
Cimiento de Piedra bruta colocada de
0.80m de ancho y 0.30m de profundidad

Mampostería de nivelación armada de
0.30m, lad. com. 2 varillas Ø 8mm

Mamp. de elev. de 0.15m, visto común 1
cara, interior revoque fino 2 capas, filtrado

Abertura de madera vain-ven de
0.60mx1.50m

Mamp. de elev. 0.15m altura: 1.80m, marco tipo
parante, hoja placa vai-ven, contramarco sencillo

Balancín metálico de 0.80m x 0.60m,
pintura sintética, vidrio inglés

Revoque interior fino a 2 capas filtrado
Revestido cerámico, altura 1.80m

Techo de tejas y tejuelones prensados,  pendiente
30%, maderamen cepillado de Ybyrapytá,
terminación con barniz natural a 3 manos

PIso cerámico PEI3 sobre carpeta
alisada de cemento de 3cm de espesor

Contrapiso Hº de cascotes, espesor 15 cm
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Sardinel de ladrillos comunes a
la vista, sencillo

Techo de tejas y tejuelones
prensados,  pendiente 30%.
Viga de borde de techo
para acceso diferenciado

Mamp. de elev. de 0.15m, acabado
revoque fino 2 capas, filtrado

Mamp. de elev. de 0.15m, visto
común 1 cara, interior revoque
fino 2 capas, filtrado

Revoque fino c/ hidrófugo 2 capas

PIso de tejuelas prensadas sobre
carpeta alisada de cemento de 3cm
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Sardinel de ladrillos comunes a
la vista, sencillo

Techo de tejas y tejuelones
prensados,  pendiente 30%.
Viga de borde de techo
para acceso diferenciado

Mamp. de elev. de 0.15m, acabado
revoque fino 2 capas, filtrado

Mamp. de elev. de 0.15m, visto
común 1 cara, interior revoque
fino 2 capas, filtrado2,
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CORTE  A-A

escala: 1:50

FACHADA POSTERIOR

escala: 1:50

FACHADA FRONTAL

escala: 1:50

Techo de tejas y tejuelones prensados,  pendiente
30%, maderamen cepillado de Ybyrapytá,
terminación con barniz natural a 3 manos

Pilar de madera doble con tacos de 2"x4",
cepillado y pintado

Balancín metálico de 0.80m x 0.60m, pintura
sintética, vidrio inglés

Mamp. de elev. de 0.15m, visto común 1 cara,
interior revoque fino 2 capas, filtrado

Revestido cerámico, altura 1.80m

Cimiento de Piedra bruta colocada de
0.80m de ancho y 0.30m de profundidad

Mampostería de nivelación armada de
0.30m, lad. com. 2 varillas Ø 8mm

PIso cerámico PEI3 sobre carpeta
alisada de cemento de 3cm de espesor

Contrapiso Hº de cascotes, espesor 15 cm

PIso de tejuelas prensadas sobre
carpeta alisada de cemento de 3cm

Contrapiso Hº de cascotes, espesor 15 cm
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CORTE  B-B

escala: 1:50
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