








Gobernación de Ñeembucü. 
Terminación de Tinglado Multiuso,Graderia y Pista Deportiva. 

Escuela Nº 8,043 KO"E PYAHU DE CERRITO 
COMPUTO METRICO Y PRECIO REFERENCIAL 

ITEM DESCRIPCION UN. CANTIDAD P.U TOTAL 

TINGLADO 
Viga intermedia de HºA° de 0,30 x 0,30 

' 

maquina, curado y pintura) 

de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y 

Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de 

Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye 
cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento 

Relleno y compactación 

Piso Tipo calcáreo 

Pintura de pista tipo acrílica para exterior y pistas deportivas 

Arcos con redes 

( 2 unidades ) 

Valla protectora tras los arcos - - 

Excavación 

Postes principales de caño negro 

Tejido de alambre 

• Gradería . 

- 

Replanteo de obra 

Nivelación de 0,30 con excavación 

Hormigón Armado esp=0, 1 O 

Limpieza de obra 

1...arfelcfe uora ae U,4Um x U,oum 

m3 1,40            
Viga de Fundación de H°Aº de 0,20 x 0,40 (118ml) 

un 1,00                 
Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada 

m3 1,00  /                
Tratamiento y pintura de estructura de H°Aº (Lijado a 

tensores) m2 810,00   

por medio) mi 120,00   

un 8,00                   
 Pista Deportiva - 

m3 45,17  
Contrapiso de Cascote m2 780,00  

m2 700,00   
Alisado de cemento m2 100,00   

(16 x 30m) incluye marcación m2 480,00   

cant 2,00                 
Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil 

un 2,00  
Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red) un 1,00  

m3 3,00  
Hormigón Simple m3 2,50  

mi 60,00  
Colocación de caño negro transversales en 4 niveles mi 136,00  

mi 34,00   
Pintura sintética de caños gl 1,00   

gl 1,00  
Base de Hormigón según Plano m3 2,50  

m2 7,40  
Mampostería de 0,30 m2 19,00   

m3 9,00  
Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado mi 36,00  

un 1,00   
Cartel de obra de 2,40 x 2,00 un 1,00   

un 1,00  
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