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MISION: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoria, conduccion, financiginiento y provision de servicios de salud
con el fin de alcanzar la cobertura universal, bujo ¢l enfoque de proteccion social, en el inarco del Sistema Nacional de Salud.

REPUBLICA DEL PARAGUAY

“RFI”
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Information)

CONSULTA PUBLICA PARA OBTENCION DE
PRECIOS DE REFERENCIA EN EL MARCO DE
PROCESOS PARA “ADQUISICION DE
AMBULANCIAS DE SOPORTE AVANZADO”

Asuncion, Paraguay
2020

VISION: Ser un Ministerio de Snlud Publicn y Bienestar Socinl eficaz, eficiente y transparente que gnrantiza el acceso efectivo de
la poblacion, para la asistencia sanilaria integral i equitativa, que interviene sobre los determinantes de ln salud en coordinacion
con otros sectores, pronoviendo la participacion activa de la ciudadania en funcion al ejercicio de sus derechos.
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1. Proyecto
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL MSPYBS
2. Objetivo de la Consulta

Se requiere recibir, por escrito, propuestas de precios de manera a obtener la mayor participaciéon posible,
y tener un precio referencial acorde a la situacidn nacional; todo esto a fin de llevar adelante procesos para
“ADQUISICION DE AMBULANCIAS DE SOPORTE AVANZADO”.

Mecanica de la Consulta

e Aquellos interesados en participar, deberan enviar sus propuestas y cotizaciones; a méas tardar el
dia LUNES 19 de octubre de 2020, via correo electronico a la direccion
planificacionypresupuestodoc@mspbs.gov.py; Una vez concluido el plazo mencionado, no se
recibiran mas propuestas y se considerara cerrada la consulta pablica.

e Se solicita que las cotizaciones refieran Unicamente a las especificaciones técnicas detalladas
més adelante. No seran tenidas en cuenta productos con especificaciones técnicas diferentes

o No se atenderan aquellas propuestas e informaciones que no se encuentren relacionadas con el
objeto de la presente consulta.

Nota:
Los resultados de la consulta publica no tienen caracter vinculante para el Ministerio de Salud Publica y
Bienestar Social, pero la informacién recabada serd de suma importancia para establecer el criterio a seguir
en la toma de decisiones.

3. Informacion de Contacto

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion: Brasil y Pettirossi

Tel.; +595 21 2374000- Int 1389

Correo: planificacionypresupuestodoc@mspbs.gov.py
Responsable: Lic. Claudia Martinez - Lic. Jorge Molinas

e — — "
VISION: Ser un Ministerio de Snlud Piiblica y Bienestar Socinl eficaz, eficiente y transparente gue gnrantiza el acceso efectivo de
Ia poblacion, para ln asistencia sanitaria integral v equitativa, que interviene sobre los determinantes de ln salud en coordinacion
con otros sectores, promoviendo la participacion nctiva de la ciudadania en funcién al ejercicio de sus derechos.
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Anexo 1. Consideraciones técnicas
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. Lista de Bienes

Ambulancia Tipo Soporte Basico

$$$$$$

& | ? | Descripcién del Bien'y Iy Utiidad de
item Cédigo de Catalogo e Raicio L Cantidad Medida
1 Ambulancia 4x2 Unidad

Especificaciones técnicas

Vehiculo Tipo Ambulancia

Cantidad:
ftem n° Requerimientos Especificaciones Técnicas
Afo de produccién 2020, como
1 Afo de Fabricacion minimo. Ultima versién del modelo
producido.
5 Condicion O (Cero) kilometro minimo, requerido
- para entrega en destino final.
\Vehiculo tipo furgdn para ser utilizado
3 Tipo de Vehiculo como a_\mbulanma, cabina equada
con asiento para conductor mas un
acompafante.
4 |Capacidad de Carga 3.880 kg (como maximo).
41 |Carga util 945 kg (como minimo).
Debe cumplir con las regulaciones
5 Reglamento Nacional de Vehiculos ambientales y  municipales de
vehiculos vigentes.
6 Caracteristicas Mecanicas
6.1 [Torque (nm/rpm) 310@1500 Como minimo
6.2 |Potencia 130 a 150 + - 10 % de Variacién.
6.3 |N°de cilindros 4 cilindros en linea
6.4 |Tipo de combustible Diesel
6.5 [Tipo de aspiracion Turbo Intercooler.
6.6 |Cilindrada 2.100 cm® a 3.000.
. . 16 valvulas, 4 por cilindro (2 admisién
6.7 |Numero de valvulas por cilindro v 2 de escape).
6.8 |Diametro de giro [m] 13,6 como minimo.
7  |Sistema de refrigeracién del motor Refrigerado a agua.
8 Di N Direccién Hidraulica Asistida o
wartinez "‘ler‘%?cwn Electrénica.

MISION: Ser un Ministerio de Sulud Puiblic vy Bienestar Socinl eficaz, eficiente y transparente que gurantiza el acceso efectivo de

la poblacion, para ln asistencin sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinacion
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9 Transmision

9.1 [Cambios Manual de 6 marchas (No excluyente).

9.2 [Traccion 4 x 2 (delantera o trasera).
10 |[Sistema de frenos

Freno hidraulico de doble circuito con servo de depresion, Freno a disco en todas las
ruedas, Discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (programa electrénico
10.1 |de estabilidad), ABS (sistema antibloqueo de frenos), ASR (sistema de control de
traccion), BAS (servofreno de emergencia) EBV (Distribucidn electrénica de fuerza de
frenado).

10.2 |Tanque de combustible 70. Litros. Como minimo.
11 |Sistema de suspensién

Independiente, con ballestas
transversales parabdlicas con barras
estabilizadoras. amortiguadores a gas
(no excluyente)

11.2 |Suspension trasera Rigido con ballestas parabélicas

11.1 [Suspensién delantera

12  |Sistema eléctrico

12.1 |Alternador 12 V 150A como minimo
12.2 [Bateria 12 V 100A Como minimo
12.3 [Tensidén 12,0 v como minimo

Luz alta / baja / de estacionamiento /
sefalizaciéon / de chapa / retroceso/
luces intermitentes en frenadas
bruscas.

12.4 |Luces externas

13 |Aros y neumaticos

13.1  |Neumaticos Medidas 225/75/16.
Acero 5.5 J x 16 (minimo)

13.2 [|Llantas/Aro

14  |Exterior

Minimo 5.000mm.

14.1 |Largo total Maximo 5.050mm.

Minimo 1.750mm
14.2  Ancho total Maximo 2.500mm.
Minimo 1.600mm.
14.3 JAlto Maximo 2.310mm.
14.4 |Despeje del suelo 300 mm como maximo

Minimo 3400kg.
Maximo 3900kg
Minimo 9.5 metros cubicos.
Maximo 11 metros cubicos.

14.5 |Peso bruto

14.6 |Volumen

15 |Cabina e interior

15.1 [Tablero Si

Consola general cabina conduccion,
que integra interruptores eléctricos,
sirena electrénica, sistema de alarma
silente y espacio para equipo radio

15.2 Ca:onsola de Comando
hrtineZ ” * 510

STON: Ser un Ministerio de Sulud Piblica y Bienestar Socinl eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de
la poblacion, para In nsistencin sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinacion
con otros sectores, promoviendo la participacion activa de la ciudadania en funcion al ejercicio de sus derechos.
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\VHF.

11553

Puertas

1 (un) para conductor, 1 (un) para
acompafante, 1(un) Puerta lateral
corrediza y otras atras tipo vertical
doble hoja en compartimento sanitario
con cierre hermético, 1 (una) puerta
en techo con mecanismo para salida
de emergencias que puede ser
utilizado como entrada de aire.

15.4

Forro de asientos

De cuero o similar de facil limpieza.

15.5

Parabrisas

Fabricado con material inastillable
laminado.

15.6

Luz interior

Si

15.7

Parasoles

Si

15.8

Snorkel

Compatible con la marca del vehiculo,
con altura similar al techo del vehiculo,
fabricado en plastico resistente
homologado por el fabricante.

16

Climatizacién

El vehiculo debe de estar dotado de
un Sistema de Acondicionador de Aire
(frio), para la cabina del conductor y el
habitaculo del paciente. Contar con
evaporador en la parte trasera, con
controles independientes desde la
cabina del conductor. (El compresor
de Aire Acondicionado debe de tener
la capacidad de climatizar
satisfactoriamente el habitaculo del
paciente y la cabina del conductor).

17

Instrumentos minimos

17.1

Velocimetro con odometro en km/h.

Si

17.2

Medidor de nivel de combustible

Si

18

Pintura

La pintura del vehiculo sera de color
blanca. -Originales de fabrica-

18.1

i
ol |
dia Marti

aniflcacton ¥

Lic Clg

Ploteado (pintura grafica en plotter)

hez - Jefa
Irasup uesio

Ih.F

ppto. de 1“,.” ¢ - D.G.

Debe ser pintado o ploteado como lo
establece en el dibujo de muestra,
ante cualquier duda debera
comunicarse con el SEME. El
ploteado debe disponerse de Ia
siguiente manera

e Franjas de color verde: (en
pintura auto motiva reflectivo o
pintura  grafica en  plotter
reflectivo) ubicadas en las
laterales del techo y partes inferior
del vehiculo, ambos lados, con un
tamafio minimo de 30cm (treinta)
COMO espesor.

o Logotipos del MSPYBS: en las
puertas del mévil se incluira el
logo nuevo del ministerio de salud
publica que sera proveido por el
MSPYBS SEME asi también las
inscripciones  “USO  OFICIAL

VISION: Ser un Ministerio de Salud Piblica y Bienestar Socinl eficaz, eficiente y lransparente que grantiza el acceso efectivo de
la poblacion, para ln nsistencin sanitaria integral y equitativa, que inlervience sobre los determinantes de ln salud en coordinaciin
con otros sectores, promoviendo la participacion activa de la ciudadania en funcion al ejercicio de sus derechos.
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.y - Jefa
a Martine? . st o Laterales: del lado que no
"f{‘_\nF cuenta con ventanillas hacia el

EXCLUSIVO”, “R.A.S.P.” y “N°
de  Orden”. La  empresa
adjudicada debera consuitar por
escrito al MSPBS/SEME previa a
la pintura o ploteado para la

provisiéon del disefio de logos y

definicién del tamafio y ubicacion.

Logo “SEME 141”: el logo esta

compuesta por la palabra “SEME"

(color  verde reflectivo) y

directamente debajo dibujo

alusivo a un aparato de teléfono

(color verde reflectivo) de color]

ver seguido del numero “141”

(color rojo reflectivo), este logo de.

o Laterales: superior hacia la
parte trasera el movil.

o Parte trasera: debajo de la
ventanilla de la puerta que se
encuentra del lado del lado del
acompafiante.

o Techo: hacia la parte trasera
de movil, teniendo como
referencia la parte trasera.

Palabra “Servicio De

Emergencia Médica

Extrahospitalaria”: dicha palabra

debe ser escrita en

mayuscula(color verde reflectivo)
seguida de la tricolor en los
laterales, parte media hacia la
trasera del movil debajo del logo

SEME 141

Palabra “AMBULANCIA”:

palabra escrita en mayuscula de

color verde reflectivo, la misma
debe estar dispuesta de la
siguiente manera:

o Capot: en el «centro vy
ligeramente hacia abajo escrita
en forma invertida para espejo.

o Laterales: inferior trasera del
mévil.

o Trasera: parte inferior media
compartida entre las dos
puertas.

Palabra “SEME”: palabra escrita
en la parte superior media del
parabrisas delantero. De color
verde reflectivo.
Logo del SEME: logo circular de
bordes y letras de color verde
reflectivo y en el centro estrella de
la vida de color azul reflectivo,
debe estar dispuesta de |la
siguiente manera:

ON: Ser un Ministerio de Salud Piiblica y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de
la poblacion, para ln asistencia sanitaria integral y equitativa, que intervicne sobre los determinantes de ln salud en coordinacion
con otros sectores, pronoviendo la participacion activa de la ciudadania en funcion al ejercicio de sus derechos.
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frente y arriba del moévil. del
lado de ventanilla por los
vidrios de la ventanillas.

o Trasera: por los vidrios de
cada puerta trasera.

o Techo: encima del logo SEME
141.

o Capot: Parte superior del lado
del acompafiante.

e Numero de Movil: numero
proveido por el SEME debe ser de
color verde reflectivo. Debe estar|
dispuesto de la siguiente manera:
o Capot: Parte superior del lado

del conductor.

o Laterales: sobre los
guardabarros delantero
o Trasera: debajo de Ia

ventanilla de la puerta del lado
del conductor.

o Techo: directamente encima
del logo del SEME.

¢ Palabra “Mantenga Distancia”:
escrita en mayuscula y en color
rojo reflectivo, debe ser inscripta
en la parte trasera del moévil en el
centro debajo de las ventanillas y
encima del logo SEME 141 vy
numero de mévil.

o Palabra “Soporte Basico”: debe
estar escrita en mayuscula de
color rojo reflectivo y colocado en
los siguientes lugares:

o Laterales: parte media hacia la

puerta de acompafaste vy
conductor
o Trasera: parte superior media
compartida entre ambas
puertas.

Obs: en caso de ser material ploteado
la misma debe tener un recubrimiento
(barnizado) sin afectar la refleccion de
las letras a fin de mayor vida util.

Pantalla tactil integrada

19 |Accesorios de furgén -
19.1 |Radio am/fm estandar con parlantes. Si
19.2 |Antena Si
19.3 |Extintor de fuego con soporte Si
19.4 |Pisos protectores de goma Si
19.5 |Botiquin de primeros auxilios. Si

Triangulo de estacionamiento. Sj

 Martinez - Jefa

<
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VISMORYSeFun Ministerio de Salud Piiblica y Bienestar Socinl eficaz,
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19.7

Reflector Portatil de 12 volts, con conexién al
encendedor del vehiculo

Si

20

Herramientas minimas

20.1

Llave para ruedas de fabrica

Si

20.2

Gato hidraulico o mecanico

Si

20.3

Juego de herramientas basicas

Si

20.4

Cable de acople de Baterias

S|

20.4

Fusibles

Fusibles de repuesto de todos
amperajes, uno de cada uno, para el
vehiculo y las instalaciones del
ambulatorio (como minimo)

21

Garantia de fabrica y Mantenimiento

Por el periodo de 2 afios a partir del
momento de entrega de la Unidad,
con mantenimiento del vehiculo
incluido (cambio de aceite, filtros (aire,
aceite, combustible, aire
acondicionado) en Gral. Pastillas de
frenos, discos de frenos, Aire
acondicionado  (carga de gas,
mantenimiento y reparaciones varias).
Ademas debera incluir 2 afios de
garantia de los siguientes repuestos
y/o accesorios:

o Cremallera Direccion Asistida
y/o Electrénica.

o Bomba de
Hidraulica.

o Embrague; de
Presion/Disco de
Embrague/Cojinete de Empuje
y otros.

o Alternador/Plagueta reguladora
de Voltaje.
Compresor
Acondicionado.
Embrague del Ventilador
Cambio de Correas del Motor.
Tensor de Correas.

Cambio de Sensores varios
El equipamiento biomédico que
viene con la ambulancia

o La parte estructural y
funcional del carrozado
interior y exterior

. Luces, balizas y sirenas.

Direccidn

Plato

del Aire

@]

O O O O O

22

Entrega del bien

El vehiculo ofrecido sera entregado
totalmente armado, verificado,
completamente abastecido de
combustible y aceite, puesto en
funcionamiento.

tinez - 49!
1Y PRGIPUE
G.AF

5

Kdiestramiento

La oferta debe incluir un programa de
adiestramiento (vehiculo y carrozado

interior).

Y

VISION: Ser un Ministerio de Salud Piblicn y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de

la poblacion, para In nsistencin sanitaria integral iy equitativa, que interviene sobre los determinantes de ln salud en coordinacion
con otros sectores, pronioviendo la participacion activa de la ciudadania en funcion al ejercicio de sus derechos.
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‘ 24 |Placas Placas y tarjeta de propiedad a
T nombre de la convocante.

Equipo ambulatorio

Caracteristicas
constructivas

1.1 | Accesorios Levanta vidrio manual o eléctrico, bloqueo central.

El vehiculo sera tipo furgén, metalico de espacio amplio,
separando la cabina de conduccién y el sector ambulatorio,
con un divisorio PRFV (plastico reforzado fibra de vidrio) o
ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) con ventanilla corrediza
e intercomunicador entre cabina del conductor y sector
ambulatorio.

Dispondra de:

2 (dos) puertas laterales para la cabina de conductor y
acompafiante. 1(una) una puerta lateral corrediza, 1 (uno)
Puerta lateral corrediza con luz piloto 2 (dos) puertas
posteriores en la parte ambulatoria, estas Ultimas con
1.3 [Puertas apertura superior a 90°,

Todas de fabrica o homologadas por la marca del vehiculo
ofertado.

Asi mismo la concesionaria debera de incluir un stock de
juego de reparo de mecanismo de puerta corrediza; la cual
debera de estar incluida en la Garantia de uso.

Conos de sefializacion color naranja con franjas reflectivas
Conos de . .
14 Tl color gris en total 3 (tres), con soporte en el interior del
sefializacién f ‘o .
vehiculo para facil manejo.

Cabina: sera tapizado en cuerina o vinil en color obscuro,

regulable en altura para posicion de manejo y, con

apoyacabeza, el asiento del acompafante debe ser regulable
la altura.

Area Ambulatoria:

¢ 1(uno) Butaca Individual:

e Butaca alta con apoya cabeza, anatémica, acolchada y
tapizada en material lavable, ubicada al lateral de
camilla. La altura de la butaca no debe superar mas de
10 cm altura de camilla. (Distancia adecuada para
abordar la cabeza del paciente).

Con base fija para asiento.
Debe incluir cinturén de seguridad de 3 puntas retractil y
autoajustable.

¢ 1(uno) Asiento longitudinal:

1.6 |Asientos e Estructurado en acero para (2) dos personas con
respaldo de apoyo acolchado, ubicado al costado
derecho del area del paciente.

e Asiento con cubierta acolchada, rebatible sin espacio
debajo del asiento, para facilitar la limpieza del moévil,
tapizada en materiai vinil-

e Dos (2) cinturones de seguridad de 3 puntos, retractil,
considerando la mayor fijacion del usuario en el sentido

| jota de desplazamiento del vehiculo, y dos cinturones

achpuesto retractiles para sujecién de tabla espinal para 2do
paciente

1.2 | Ambulatorio

1.5 |Asientos

VISION: Ser un Ministerio de Salud Puiblicay Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de
la poblacion, para lo asistencia sanitaria integral y equitatioa, que interviene sobre los determinantes de In salud en coordinacidn
com otros sectores, pronioviendo la participacion activa de la ciudadanin en funcién al ejercicio de sus derechos.
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CINTURONES: Todos los cinturones usados en el
ambulatorio seran de tipo rebatible automatico, con carrete

1.7 | Cinturones inercial, que permite desenrollar el cinturén en el caso de
movimientos bruscos, puede ser regulable Gnicamente para el
usuario.

2.1 |Luz altay baja De carretera

Luz de s : .
22 . , L
eSiaC 0N MIents uz destellante periédica e intermitente
Luces para Luces intermitentes delanteras, laterales y traseras para
2.3 |indicacién de giro indicaciones de giro a modo de sefalizacién de cambio de
(sefalero) direccién
Luces indicaciones . .
2.4 Trasera, intermitentes en frenadas bruscas.
de frenado : L A S

2.5 |Luces de posicion | Delanteras y traseras
2.6 |Luz deiluminacién |De iluminacién del nimeros de identificacion (chapa)

2.7 |Faros antiniebla Aplica 2 unidades delanteras

2.8 |Sensor de luz Aplica

29 Luges de marcha Con_ aviso sonoro, sistema de sensor de aproximacié.n con
"~ |atras sonido en cabina del conductor (frontal, laterales, posterior).

Norma Requerida: SAE siguiente:

e El vehiculo en su totalidad.

o El equipamiento biomédico que viene con la ambulancia
La parte estructural y funcional del carrozado interior y
exterior

Luces de sefializaciéon del techo:

“barral luminico compacto luces tipo leds, juegos de 4 luces,
por cuatro como minimos todas de color verde mas 2(dos)
juegos de 4 (cuatro) como minimos leds en las laterales a
modo de busca domicilio/luces de trabajo laterales color
blanco/cristal.

Al menos 8 (ocho) faros perimetrales (sistema leds) de
superficie amplia, 6 (seis) de color verde y 2 (dos) en color
blanco cristal, ubicadas de la siguiente manera, 3(tres) juegos
de ellas en la parte superior de las laterales (dos verdes y 1
(una) blanca a cada lado, 1 (un) juego color verde en la parte
superior de ambas puertas traseras total 8 (ocho).

Luces de Certificacion de calidad y Garantia del fabricante.
2.9 |sefalizacién del De existir alguna duda de la ubicacion realizar consulta
techo y sirena técnica al mspybs/seme por escrito.
Sirena:

Con megafono en la parte central o superior, o inferior del
barral. Las sirenas exteriores para la ambulancia seran de
100w de potencia (minima) con unidad sonororeflectora como
minimo de 100db, megafono con sistema de ganancia y
presion sonora de tres metro no menos de 100 decibeles.
Estos equipamientos no deberdn generar ruidos
electromagnéticos o cualquier forma de sefial que interfiera
en la recepcion de las sefiales de radio o telefonia movil.
Estos equipos seran totalmente a prueba de agua.
Certificacion de calidad con cumplimiento de norma SAE J
1849 (Clase 1) para conjunto de sirena y parlante, y garantia
del fabricante no menor a 3 afios.

. inez - "f‘;fm Comando de luces y sirenas: tendran comando de luces. Y
Lic c\;’y\;‘}f acion i ’-"["'""‘“' ' sonidos, en un panel de ubicacién adecuado.
ppto. de pp.C.- -‘_,;i" Previa instalacién, definir ubicaciéon con el MSPYBS/SEME,
msP y i°

por escrito.

VISION: Ser un Ministerio de Salud Piiblicay Bienestar Socinl eficaz, cficiente y transpareite que garantiza el acceso efectivo de
la poblacion, para la asistencin sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de In salud en coordinacion
con otros sectores, pronioviendo la participacion activa de la ciudndania en funcion al ejercicio de sus derechos.
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3 |[Sistema eléctrico

220 volts 50 hz en la parte izquierda del vehiculo préximo a la
puerta trasera lado izquierdo del vehiculo en tercio medio
superior, embutida en la (carroceria) chaperia sin que
3.1 |Conexién externa | sobresalga en relieve de la unidad, con tapa en bisagra,
destinado a la carga de equipos en la base, también se
proveera de 20 metros de longitud de cable tripular para la
conexion.
Instalacion eléctrica con conductores THW o AWG, cubiertos
de PVC anti flama en calibre 18, 16, 14, 12, 10 en cédigo de
colores, con aislamiento SXL para proteccion térmica. Todo
segun la norma KKK-A- 1822F1. Considera panel de control
compuesto por:
-Centro de comando compuesto por un centro de carga y dos
terminales de mando a distancia que se comunican mediante
protocolo CAN con conectores auto motivos.
-El centro de carga esta alojado dentro de un receptaculo de
PVC con tapa de acceso a su circuito montado sobre una
placa electrénica compuesta por un microcontrolador y relés
electromecanicos para el manejo da la carga. Dichos relés
(14 de 20 amperes y 2 de 30 amperes), cuentan con fusibles
de proteccion independiente.
-Los terminales de mando a distancia de todos los sistemas
de la ambulancia, tienen un display de informacién detallada
del funcionamiento y actuacién de las salidas de potencia,
diferenciada para cada posicion (médico y conductor). La
actuacion de los botones se realiza con un panel tactil (sin
movimiento mecanico) con realimentacién acustica y visual.
-En el comando del conductor se muestra en forma
permanente la tension de bateria y en ambos comandos la
indicacion de puerta abierta. El encendido y apagado de las
luces interiores se realiza mediante control dimerizado para
permitir el acostumbramiento ocular.
-En ambos comandos se puede controlar el "semaforo de la
vida", para indicar niveles de urgencias.
-El control de alimentaciéon general se encuentra en ambos
comandos.
-Inversor-cargador de corriente de 2.000 watts efectivos, 12v
a 220v. Para conexiéon de equipos de electro medicina
estando el vehiculo en movimiento.
-Bateria auxiliar para sistema eléctrico adicional, considera
una bateria de 100 Amp. de ciclo profundo (libre
mantencién) con puenteador, instalada con separador de
carga y corta corriente. Sistema para arranques de
emergencia y recarga inversor.
-Sistema Eléctrico del area del paciente, no altera
funcionamiento original del sistema eléctrico del vehiculo.
Diagrama eléctrico adicional sistema 12/220 volts contra
entrega ambulancias.
-Sistema de aire acondicionado DOBLE, sistema doce (12)
volts, frio, instalado en compartimiento sanitario y cabina
conducciéon con comandos independientes. Sin elementos
que sobresalgan del techo del vehiculo hacia la cabina
sanitaria.
-Sistema de calefaccidén independiente, comandada desde la
£ nez- 8 cabina sanitaria.
wdia MU e p -Extractor de aire eléctrico 12 volts. Sistema de extraccion de
olores, operado con corriente continua de 12v y ubicado de tal

39 Conexiones en el
’ ambulatorio

) 4 Ventilacion del
fﬂ?a ambulatorio

" VISION: Ser un Ministerio de Salud Puiblicn y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de

la poblacion, para In nsistencin sanitaria integral y equitativa, que intervienc sobre los determinantes de la salud en coordinacidn
con otros sectores, promouviendo la participacion activa de la ciudadania en funcion al ejercicio de sus derechos.
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manera que garantiza la evacuacion de olores del ambiente
del habitaculo y su bajo consumo eléctrico no afecte el
funcionamiento global de la ambulancia, ni permita el ingreso
de agua por dicho equipamiento. NO DEBE ESTAR
INSTALADO SOBRE EL TECHO DEL VEHICULO, DEBEN
TENER ENTRADA DE AIRE EN FRONTAL Y SALIDA EN
PARTE POSTERIOR, CON CAPACIDAD DE EVITAR
INGRESO DE AGUA.

5 Revestimiento

-Sistema de fabricacién del interior del médulo sanitario que
entrega una superficie lisa, sin porosidades, incorporable a
las superficies de techos, laterales y mueble médico. Que no
requiere cuidados especiales.

-Paredes completas y cielo revestidas en material 100%
lavable, extra resistente y debidamente sellado
perimetralmente. Material polimero PRFV o similar.
-Aislamiento interior termo acustico ignifugo, de lana de vidrio
de 40 mm de espesor y lamina de aislamiento de aluminio en
todo el habitaculo, instalado entre chasis y paneles interiores
de la cabina sanitaria. Cuenta ademdas con 3 estructuras
metalicas apernadas a la estructura del chasis para sujecion
de mueble sanitario. Entre estructura y mueble se adhiere un
material anti chillido para disminuir ruido interno y evitar
fricciones.

5.1 |Piso

-Terciado marino de minimo 10 mm. de espesor.
Revestimiento plano, continuo, sin junturas ni uniones, de alto
trafico, lavable e impermeable, de vinilo de excelencia ( tarket
alto trafico).

-Revestimiento debe sobrepasar 10 cm bordes y paredes
area sanitaria, siguiendo la curva del mobiliario, zécalo
sanitario.

-Piso reforzado con plancha de acero inoxidable en zonas de
alto trafico de camilla y Acceso trasero.

Soporte para suero
/ plasma

-Dos (2) portasueros retractiles con capacidad para 4
sueros dispuestos en el techo de las ambulancias en
direccion a la barra de anclaje para bombas de infusion.

7 Mueble

L.~ - pefd
{a mepenues

. .\,"d iqacign ¥y ! resdy

ppe ¢*75'0.C. - G AT

MsP Yy BS

libre de bordes afilados y puede ser facilmente

-Un (1) mueble anaquel instalado a todo lo largo y alto del
panel lateral izquierdo del compartimiento sanitario adosado
estructura de techo a suelo, para mejor fijaciéon con las
siguientes caracteristicas:
I.  Mueble anaquel construido en material polimero PRFV
o Similar.

Il.  Cantos redondeados.

[ll.  Sellado antihumedad.

IV.  Provisto de puertas de corredera, tipo acrilico para alto
impacto de 5.5 mm de espesor, sobre correderas de
aluminio y felpa para evitar vibracién, con seguro de
cierre en sentido horizontal.

V. Todos los gabinetes o vitrinas equipados para recibir
contenedores extraibles que podran ser limpiados y
desinfectados con facilidad.

VI.  Color interior claro para reflejar luz tanto como sea
posible.

VIl.  Todos los gabinetes faciles de limpiar, impermeables a
los liquidos corporales, jabén, agua, y desinfectantes,
resistentes al moho.

VIIl.  Interior mobiliario construido de tal manera que esté

VISION: Ser un Ministerio de Snlud Piblica y Bienestar Socinl eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de
la poblacion, para ln asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los deteyminantes de ln salud en coordinacion
con olros sectores, promoviendo la participacion nctiva de la ciudadania en funcién al ejercicio de sus derechos.
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limpiado y mantenido.

IX.  Sistemas de trabas con seguros, no velcros.

X. Dos cajones para almacenamiento de insumos
médicos con compartimentos y medidas.

XI.  Espacio para guardar tablas espinales y tabla tipo
cuchara en forma horizontal o vertical con tabique
separacion, ubicado proximo a la puerta posterior con
medio de fijacién, no velcro. Compartimiento de facil
acceso lavado.

Mueble médico compuesto por:

I.  Considera repisa para bomba de aspiracién, un
puesto de toma de oxigeno.

Il.  Almacenamiento para 4 equipos de electro
medicina. Con un ancho minimo de 60 cm y una
profundidad de 35 cm.

ll.  Correas de fijacién para los equipos con seguros
metalicos (NO Plasticos).

IV.  Correas dispuestas para fijar los equipos en
sentido LATERAL y no obstruir la visualizacion de
la pantalla y comandos ademas deberan poder ser
removidas para su lavado y desinfeccion.

V. Un basurero de facil acceso, uno para residuos
patolégico y otro para residuos comunes.

VI.  Divisiones interiores para almacenaje de insumos
y elementos médicos, segun especificaciones:

El interior de las vitrinas debera disponer de
almacenamiento para contenedores plasticos.
Ninguna de las vitrinas podra tener un
almacenamiento menor que impida colocar un
contenedor de 10 litros.
Tipo fijo en puertas traseras y corredizas en la lateral, en
8 |Ventanas laterales | vidrio inastillable con pelicula opaca o cristal opacitado, con
disefio indicado con SEME.
-Un (1) pasamanos fabricado en duro aluminio o similar,
instalado en cielo moédulo sanitario.
-Un (1) pasamanos fabricado en duro aluminio o similar, para
facil acceso puerta lateral.
-Pasamanos flexibles (3) adosados a pasamanos de cielo.
-Un (1) pasamanos trasero derecho.
- UN (1) pasamanos estriado aluminio o similar en mueble
médico.
La cabina de conduccién y el sector ambulatorio, con ventana
10 |Divisorias corrediza, comunicando por intercomunicador habitaculo del
conductor con ambulatorio.
.1 (uno) Camilla Firme de Ambulancia, sistema patas altas
RETRACTIL, operable por una persona, manillas laterales
rebatibles, construida en duro aluminio con seis ruedas, dos
rotatorias, respaldo rebatibles de 0 a 75° lo que permite
adaptarla a seis posiciones. Medidas aprox.: Largo 1.97 mts
x Ancho 0,70 mts. Incluye:
11 | Camillas i. Dos (2) Cinturones de seguridad.
ii. Una (1) Colchoneta de poliuretano anatémica cubierta
en material antiséptico, sellada, 100% lavable,
resistente al roce y a las bacterias.

9 |Pasamanos

eta

T ApattineZ “ *l oo ii.  Dos barandas laterales rebatibles.
Lic C‘?;_%‘ﬂ‘.‘,,_,{_r,m-..'~: " iv.  Dispositivo de anclaje, provisto de sujecién al piso de
ppie “6};,@ L la ambulancia con manilla de desenganche réapido.

VISION: Ser un Ministerio de Salud Piblicny Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de
la poblacion, para la asistencin sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de ln salud en coordinacicn
con otros sectores, pronoviendo la participacion nctiva de la ciudndania en funcién al ejercicio de sus derechos.
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Unidad de montaje permanente.
v.  Capacidad: 300 kg. Como minimo
vi.  Peso 45 kg. Como méaximo.
vii.  Ruedas tipo cross de 20cm.
viii. ~ Sistemas de porta sueros rebatibles ajustado por la
camilla.

12

Almacenamiento de
Equipos.

-Espacio almacenamiento para dos tablas espinales (adulto o
pediatrica).

13

lluminacion interna

lluminacién interior area paciente con comando a distancia en
médulo sanitario, a través de:
|.  Sistema de iluminacion de Ultima tecnologia,
dispuestas en cavidades del cielo interior, con cintas
LED's, de luz fria, controladas desde panel éarea
paciente, de alto brillo (sobre 500 Lux sobre paciente),
encendidas en doble circuito para permitir alta y baja
intensidad. Luz de cortesia al abrir cualquiera de las
puertas del médulo sanitario.
lI.  Dos (2) Focos de luz dirigibles sobre la cabeza y
tronco del paciente de un valor de iluminacién de 150
Ix. cada uno. Sistema LED.

14

Tapizado

Debe ser de color obscuro, de material lavable y resistente

15

Red de
Central.

Oxigeno

-Compuesta de linea de oxigeno de alta presién con
regulador y un puesto toma conexion DISS, instalado en
mueble médico. Incluye regulador, flujo metro de columna,
Humidificador reutilizable.

-Un cilindro de oxigeno de 3. 5 m3 fabricado en acero con
regulador.

DEBE ESTAR COLOCADO EN LA PARTE PORSTERIOR
DE LA AMBULANCIA EN EL AMBULATORIO DE FACIL
ACCESO PARA VERIFICACION DE CARGA Y CAMBIO
DE BALON DURANTE LOS TRASLADOS. (RED DE
OXIGENO CENTRAL).

16

Sistema de Oxigeno
Portatil

Sistema de oxigenoterapia portatil. Compuesto por :

-Un (1) cilindro de aluminio tipo “D” (0,45 mtrs.3), CARGADO,
valvula a rosca. Regulador con flujometro. Un (1) cilindro de
reserva del mismo material de confeccion de reserva.

-Anclaje aluminio del tipo oxi-clip para adosar a camilla
principal.

16

Recipiente para
Desechos.

-Un (1) recipiente para desechos fabricados en aluminio,
lavable, desinfectable, con tapa abatible, montado dentro del
asiento longitudinal.

17

Dispensadores.

-Un (1) dispensador desinfectante genérico y recargable para
manos, tipo gel, adosado al interior de mddulo sanitario.
Considera dosificador, soporte y carga.

-Un (1) Contenedor con espacio para caja de residuos corto
punzantes.

-Cajas porta guantes.

18

. Jefa

A ned

Silla de Ruedas

Una (1) silla de ruedas plegable con soporte ubicado en la
puerta trasera del vehiculo, interior del médulo sanitario.
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VISION: Ser un Ministerio de Salud Priblica y Biencstar Social cficaz, eficiente y bransparente que garantizi el aeeese efectivo de
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con atros sectores, promoviendo la participacion activa de la ctiudadania en funcion al ejercicio de sus derechos.
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ITEM DESCRIPCION EQUIPOS DE RADIO
Caracteristica Solicitado
Banda de Operacién VHF 136-174Mhz
Canales 32

incorporado, para usar con todos los

Roming sitios de enlaces, sin cambiar de canal
(multi-punto))
Radio V|s9r alfanumérico No exigido
Portatil | | Indicadores de estado A traves de LEDs
1 Potencia de transmisién SwW

Botdn para emergencias Exigido
Conector para accesorios Exigido
GPS Integrado a la radio

Analégico convencional y Digital TDMA
(operando bajo el standard ETSI-TS102

Mordal deropsracion 361-1, actualmente en uso en la

institucién)

Rastreo entre canales Exigido

analdgicos y digitales

Capacidad de comunicacion Exigido

en Grupos convencionales

Privacidad y encriptacion Exigido

integrada

Botones programables 2

Bateria Li-lon de alta capacidad

Estandar IP57 Exigido

Normas Militares 810C,D,Ey F

Sumergible en 1 metro de

agua dulce hasta por 30 Exigido

minutos

Disefio portatil y robusto Exigido
Para cada Radio: Antena, soporte para
cinturdn, cargador de mesa con
adaptador de corriente de 220Volts
(original de fabrica sin trasformacion).

Accesorios Incluir, para todo el grupo de radios

portatiles: un cable de programacion
y software de programacién de las
radios, con micréfono parlante
compatible con el equipo.

Certificado de Distribucion o
Representacién para el Exigido
Paraguay de los Equipos
ilez - Jefa | | Ofertados

reoUpuesiy

VISION: Ser un Ministerio de Salud Piiblica y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantizn el acceso efectivo de
la poblacion, para ln asistencin sanitaria integral y equitativa, que intervicne sobre los determinnntes de la salud en coordinacion
con otros sectores, pronioviendo la participacion nctiva de la ciudadania en funcion al ejercicio de sus derechos.
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Certificacién emitida por el
Fabricante de contar con Exigido
Servicio Técnico Autorizado,
propio, de la marca ofertada
Garantia minima contra 24 meses
defectos de fabricacion:
Banda de Operacién VHF 136-174Mhz
Canales 32
) incorporado, para usar con todos los
Roming sitios de enlaces, sin cambiar de canal
(multi-punto))
Visor Numérico
Potencia de Salida RF 25W
Indicadores de estado A través de LEDs
Radio ||GPS Integrado a la radio
, Movil | | Botén para emergencias Exigido
con : -
GPS Conector para accesorios Exigido
Dual: 1) analdgico convencional; 2)
Modo de operacién Digital TDMA(operando bajo el
standard ETSI-TS102 361-1 en uso en
repetidora digital de CONATEL)
Rastreo entre canales Exigido
analégicos y digitales
Capacidad de comunicacién Exigido
en Grupos convencionales
Privacidad y encriptacion Exigido
integrada
Botén de emergencia Exigido
Botones programables 2
Estandar IP57. Exigido
Disefio portatil y robusto Exigido
Instalacién en Movil: Debera estar incluida
Para cada Radio: Antena perforable de
5/8 de onda, cromada, antena GPS
perforable de perfil bajo, cable de
Accesorios alimentacion a bateria de automovil
proveida por el fabricante. Ubicado en el
centro del vehiculo calibracion consultar
con SEME,
Certificado de Distribucién o
Representacién para el .
Paraguay de los Equipos Exigido
Ofertados
Certificacién emitida por el
Fabricante de contar con Exigido
Servicio Técnico Autorizado,
4 . Jeta X
Jsupuesto propio, de la marca ofertada
Garantia minima contra 24 meses
defectos de fabricacién:

VISION: Ser un Ministerio de Snlud Publica y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que gnrantiza el acceso efectivo de
la poblacion, para In asistencia sanitaria integral y equitatioa, que intervienc sobre los determinantes de ln salud en coordinacién
con otros sectores, prontoviendo la participacion activa de la ciudadania en funcion al ejercicio de sus dercechos.
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ANEXOS
1. Rotulacién y Ploteado de Ambulancia

‘| AMBULANCIA |

VISION: Ser un Ministerio de Salud Puiblica y Bienestar Socinl eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de
la poblacion, para ln asistencin sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinacion
con otros sectores, promoviendo la participacion nchiva de la ciudndania en funcidn al ejercicio de sus derechos.
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Debe ser pintado o ploteado con lo establece en el dibujo de muestra, ante cualquier duda
debera comunicarse con el SEME. El ploteado debe disponerse de la siguiente manera

A. Franjas de color verde: (en pintura auto motiva reflectivo o pintura grafica en plotter
reflectivo) ubicadas en las laterales del techo y parte inferior del vehiculo, ambos lados, con
un tamafio minimo de 30cm (treinta) como espesor. (FRANJA DE COLOR NARANJA
FLUOR REFLECTIVA A CONSULTAR CON SEME MSPYBS).

B. Logotipos del MSPYBS: en las puertas del mévil se incluira el logo nuevo del ministerio de
salud publica que sera proveido por el MSPYBS SEME asi también las inscripciones “USO
OFICIAL EXCLUSIVO”, “R.A.S.P.” y “N° de Orden”. La empresa adjudicada debera
consultar por escrito al MSPBS/SEME previa a la pintura o ploteado para la provisién del
disefio de logos y definicion del tamario y ubicacion.

C. Logo “SEME 141”: el logo esta compuesta por la palabra “SEME” (color verde reflectivo) y
directamente debajo dibujo alusivo a un aparato de teléfono (color verde reflectivo) de color
ver seguido del nimero “141” (color rojo reflectivo), se colocara en los siguientes lugares.

o Laterales: superior hacia la parte trasera el movil.

e Parte trasera: debajo de la ventanilla de la puerta que se encuentra del lado del lado
del acompanfante.

e Techo: hacia la parte trasera de mévil, teniendo como referencia la parte trasera.

D. Palabra “Servicio De Emergencia Médica Extrahospitalaria”. dicha palabra debe ser
escrita en mayuscula(color verde reflectivo) seguida de la tricolor en los laterales, parte
media hacia la trasera del movil debajo del logo SEME 141

E. Palabra “AMBULANCIA”: palabra escrita en mayuscula de color verde reflectivo, la misma
debe estar dispuesta de la siguiente manera:

ﬁ \eZ * “Cgapot en el centro y ligeramente hacia abajo escrita en forma invertida para espejo.
sy PIEs ii‘ ‘Laterales: inferior trasera del movil.

.- =
ws sP Y B~WSION Ser un Ministerio de Snlud Publica y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de
la poblacion, para In nsistencia sanitaria integral iy equitativa, que intervicne sobre los determinantes de la salud en coordinacicn
com ofros sectores, promoviendo la participacion nckiva de la ciudadania en funcion al ejercicio de sus derechos.
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Ministerio de 2 . GOBIERNO r
SALUD P A
Y BIENESTAR SociaL B NACIONAL de (o, genle

MISION: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectorin, conduccidn, financiamiento y provision de servicios de salud
con el fin de alcanzar la cobertura wiiversal, bajo el enfoque de proteccion social, en el marco del Sisteina Nacional de Salud.

o Trasera: parte inferior media compartida entre las dos puertas.

F. Palabra “SEME”: palabra escrita en la parte superior media del parabrisas delantero. De
color verde reflectivo.

G. Logo del SEME: logo circular de bordes y letras de color verde reflectivo y en el centro
estrella de la vida de color azul reflectivo, debe estar dispuesta de la siguiente manera:

e Laterales: del lado que no cuenta con ventanillas hacia el frente y arriba del moévil. del
lado de ventanilla por los vidrios de la ventanillas

e Trasera: por los vidrios de cada puerta trasera.

e Techo: encima del logo SEME 141

e Capot: Parte superior del lado del acompariante

H. Namero de Mévil: nimero proveido por el SEME debe ser de color verde reflectivo. Debe
estar dispuesto de la siguiente manera:

Capot: Parte superior del lado del conducto

Laterales: sobre los guardabarros delantero

Trasera: debajo de la ventanilla de la puerta del lado del conductor.
Techo: directamente encima del logo del SEME.

|. Palabra “Mantenga Distancia”: escrita en mayuscula y en color rojo reflectivo, debe ser
inscripta en la parte trasera del moévil en el centro debajo de las ventanillas y encima del
logo SEME 141 y nimero de mévil.

J. Palabra “Soporte Basico”: debe estar escrita en mayuscula de color rojo reflectivo y
colocado en los siguientes lugares:

o Laterales: parte media hacia la puerta de acompafaste y conductor
e Trasera: parte superior media compartida entre ambas puertas.

Obs: en caso de ser material ploteado la misma debe tener un recubrimiento (barnizado) sin
afectar la refleccion de las letras a fin de mayor vida Util.

2. Logo SEME 141

3. Logo del SEME

VISION: Ser un Ministerio de Salud Priblica y Bienestar Social cficaz, eficiente y transparente que garantiza cl acceso efectivo de
la poblacion, para la asistencia sanitaria integral y equitation, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinacion
con otros sectores, promoviendo la participacion activa de In ciudadania en funcién al ejercicio de sus derechos.
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Ministerio de

: B GOBIERNO [
VBIENESTARSOCIAL M NACIONAL  defugente

MISION: Gurantizar el curmplimiento de las funciones de rectoria, conduccion, financiamicnto y provisién de servicios de salud
con el fin de alcanzar la cobertra universal, bajo el enfoque de proteccidn social, en el marco del Sistenia Nacional de Salud.

Logo circular de bordes verdes, Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria
escrita en mayusculas en la parte superior en sentido horario en color blanco y contorno
verde, MSP y BS en mayuscula en parte inferior en sentido anti horario de color verde y

contorno blanco. Estrella de la vida Azul, con serpiente y baculo de color blanco,
pequeno reborde blanco con terminacién en azul.

VISION: Ser un Ministerio de Salud Piiblica y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de
la poblacion, para ln asistencin sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de In salud en coordinacion
con otros sectores, prontoviendo la participacion activa de la ciudadania en funcion al ejercicio de sus derechos.
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