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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

403150

Direccidon Nacional de
Aeronautica Civil (DINAC)

Uoc Dinac

MCAL LOPEZY 22 DE
SETIEMBRE, EDIFICIO MDN,
3ER PISO, UOC-DINAC

MCAL LOPEZY 22 DE
SETIEMBRE, EDIFICIO MDN,
3ER PISO, UOC-DINAC

MCAL LOPEZY 22 DE
SETIEMBRE, EDIFICIO MDN,
3ER PISO, UOC-DINAC

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Hasta Cumplimiento Total
de Obligaciones

FREDY NOGUERA

228721

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

ADECUACION DE LA SALA
TECNICA AISP- CGTIC

24 - Equipos, accesorios y
programas
computacionales, de oficina,
educativos, de imprenta, de
comunicaciony
sefialamiento

CO - Concurso de Ofertas

08/11/2021 08:00

21/12/2021 08:30

21/12/2021 09:00

No se otorgara anticipo

COORDINADOR-UOC-JEFE

uoc@dinac.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

LICITACION POR CONCRUSO DE OFERTAS (LCO) N° 28/2021 ADECUACION DE SALA TECNICA DEL AISP - CGTIC
ID N° 403.150

ADENDA N° 06

La DINAC de conformidad al Art. 22, inc, b de la Ley N° 2051/03 y el Art. 40 del Dto. 21909/03, y en uso de sus atribuciones,
emite la siguiente Adenda, a fin de modificar el siguiente punto:

Se modifica la fecha de Entrega y Apertura de sobres para el llamado LICITACION POR CONCRUSO DE OFERTAS (LCO)
N° 28/2021 ADECUACION DE SALA TECNICA DEL AISP - CGTIC teniendo en cuenta la Resolucién DNCP N° 5059/2021
donde se observa que la misma se encuentra en etapa de protesta aun sin resolver y viendo el punto 3 del mismo donde
recomienda la extensién mencionada.

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique.
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracidon por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante.
El medio por el cual se recibiran las consultas es el Sistema de Informacidn de Contrataciones Plblicas (SICP), y/o si es el
caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicados por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard una copia de su respuesta, incluida una explicacion de la consulta, pero sin identificar su
procedencia, a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluacion,
requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en
cuanto a la informacién o documentacidn que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacidn de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidn en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: VIERNES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Lugar: Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi - Luque

Hora: DE 09:00 A 11:00 HS.
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Procedimiento: El oferente debera llamar a al responsable para coordinar las visitas.
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Roberto Fernandez TEL: (021) 223-130

Participacion obligatoria: Sl

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacion, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un
Unico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de
ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren serincorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o
por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacion o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podréa ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propdsito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.
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Al . imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Incoterms

La edicidn de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicidn vigente de los
Incoterms publicada por la Cdmara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucién contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

Autorizacion del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerira Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacion:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberd acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

Muestras

Se requerira la presentacion de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberan ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en
este apartado, la cual sera considerada requisito indispensable para la evaluacidn de la oferta. La falta de presentacién en la forma
y plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacion de la oferta.
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Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberd indicar en este
apartado, las copias deberan estar identificadas como tales.

Cuando la presentacidn de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

2 copias

Formato y firma de la oferta

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas serdn validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la Oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

Las ofertas se deberdn mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacidn de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores méaximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberad ser presentado de la siguiente
manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacion con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias
calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento deberd ser entregada antes del
cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.
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Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y porel plazo indicado en este apartado.

3,
=
=
=

Porcentaj ranti Fi m

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

30 dias posteriores al plazo de ejecucion.

Peri validez ranti ien

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

No Aplica

Tiem funcionamien ien
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El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plazo d ién de bi

El plazo de reposicidn de bienes para reparar o reemplazar sera de:

NO APLICA

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la Republica del Paraguay.

1. La Contratante comunicard al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacién, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacidn, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacién, adquisicion, transporte,
almacenamientoy entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

i I 51 de of

El Sistema de presentacidn de ofertas para esta licitacidn sera:

Un sobre
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Los sobres deberan:

1. Indicar el nombreyy la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la Convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas
mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompariar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas
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1. La Convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacion de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacion vélida para solicitar
el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrira y se devolvera al Oferente remitente. No se permitira ninguna sustituciéon a menos que la comunicacion de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacion de modificacion correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacién podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
Oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Requisitos de Calificacis

Capacidad Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d s ofertad

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parametros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25%
para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial
establecido por la convocante y difundido con el lamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia,sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregédndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este Ultimo.

Las convocantes deberadn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.

")

6. Declaracidn Jurada de Declaracion de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccion Formularios

**)

7.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.
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¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de
Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes
individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en
Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencidn y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP).

(*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices: .
a) Ejemplo para contribuyente de IRACIS

Deberan cumplir con el siguiente parametro:
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberd serigual o mayor que 1, en promedio, en los 3 Ultimos afios 2018, 2019 y 2020.
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No debera ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 ultimos afios 2018, 2019 y 2020.
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio en los Gltimos 3 afios 2018, 2019 y 2020 No debera ser negativo.

b) Ejemplo para contribuyentes de IRPC
Deberan cumplir el siguiente pardmetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.

c) Ejemplo para contribuyentes de IRP

Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.
d) Ejemplo de contribuyentes de exclusivamente IVA General

Debera cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales
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a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de inicio de propuesta.

b. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2018, 2019 y 2020 para contribuyentes
de IRACIS.

c. IVA General de los dltimos 12 meses (contados desde el mes anterior a la fecha de inicio de propuesta,
para contribuyentes sélo del IVA General.

d. Formulario 106 de los afios 2018, 2019 y 2020 para contribuyentes del IRPC.

e. Formulario 104 de los afios 2018, 2019 y 2020 para contribuyentes de Renta Personal.

Experienci i

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar la experiencia en"Adecuacion de DataCenter o Sala Técnica" c on facturaciones de venta y/o recepciones
finales por un monto equivalente al [indicar porcentaje] % como minimo del monto total ofertado en la presente licitacion,
de los: [indicar n° de afios] anos.

1. Constancia de RUC emitida por la SET.
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2. Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento
principal del oferente.

3. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

~apacidad Técni

El Oferente deberd proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

e Personal capacitado, mano de obra calificada para llevar a cabo el trabajo a ser realizado.

1. Declaracién Jurada que cuenta con la Capacidad del personal, mano de obra calificada para instalaciones,
reparaciones, capacitaciones, entre otros.

riteri m f

En caso de que existan dos 0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacion de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacion

respectivo, no siendo la inscripcidn una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Sumini Especificaci -

El Suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccion,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposicidn contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la RepUblica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos codigos o normas durante la
ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad
ala clausula de adendas y cambios.

El Proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro
documento, o por cualquier modificacion proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificacion a la misma de dicho rechazo.

Detalles de | I  servici l : . <cnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS

Descripcion del proyecto
La DINAC requiere de una adecuacion de la Salta Técnica del AISP-CGTIC y la infraestructura correspondiente.

El presente llamado tiene como objetivo la concrecién de adecuaciones, previsiones y equipamientos necesarios para que
los sistemas y equipos que operar en la sala técnica cumplan con sus finalidades en un entorno operativo acorde a sus
requerimientos segln la naturaleza de sus funciones bajo los estandares internacionales y los requerimientos normativos,
logrando un éptimo desempefio.

El proveedor debera prever todo lo necesario, materiales, servicios, repuestos, licencias, mano de obra especializada que
sea necesario para llevar a cabo las instalaciones e implementaciones pertinentes solicitadas en el Pliego de Bases y
Condiciones.

item Descripcion Cantidad Unidad de
Medida
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1 Grupo Generador 1 Unidad
2 Climatizacidon de Sala Técnica 1 Global
2.1 Provision de A.A. tipo Split. 4 UNIDAD
2.2 Montaje y puesta en marcha. 4 UNIDAD
3 Firewall / Equipo de Borde 10 Unidad
4 Switch Tipo 1 5 Unidad
5 Cableado Estructurado 1 Unidad
6 Adecuaciones civiles y eléctricas 1 Global
6.1 Mochetas y revoques. 100 M2
6.2 Provisién / Instalacion / Montaje de conductos. 1 UNIDAD
6.3 Provision / Instalacion / Montaje de placas. 1 UNIDAD
6.4 Provisién / Instalacion / Montaje de Piso Lindleo 20 M2
Anti-Estatico.
6.5 Provision y aplicacion de pintura. 60 M2
6.6 Provision / Instalacion / Montaje eléctrica. 1 UNIDAD
6.7 Remodelacién / Readecuacién de cableado 1 UNIDAD
estructurado.
6.8 Trabajos preliminares y limpieza de obra. 1 UNIDAD

1. Grupo Generador 27KVA
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DESCRIPCION

Caracteristicas basicas del Equipo

Eltanque de combustible deberd formar
parte del mismo cuerpo del generador
(un solo conjunto).

El generador debera estar montado sobre
una base de acero que proporcione
facilidad para el transporte. Ademas
debera contar con soportes
antivibratorios entre la base y el Motor-
Generador

La cabina insonorizada debera ser de
fabrica (no se aceptaran cabinas locales)
debera estar hecha de acero galvanizado
y con cerraduras, tornillos y accesorios de
material inoxidable, tener caracteristica
constructiva que facilite el trabajo de
mantenimiento. Pintura resistente a
agentes externos.

La cabina debera contar con puertas de
acceso laterales (a ambos lados) con llave
Unica para la verificacién y
mantenimiento de todos los
componentes. Asi como de un botén de
parada de emergencia en caso que se
requiera detener el equipo a causa de un
problema grave del sistema.

El generador debera contar con puntos de
elevacion y aberturas en la base para el
transporte.

El grupo generador debera ser testado
antes de su entrega. Esto debera ser
respaldado por las hojas o fichas de
inspeccion y/o pruebas del equipo.

EXIGENCIAS Y OFERENTE
REQUERIMIENTOS

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

La base del tanque de combustible del generador debera estar provisto de:

Boca de carga manual con tapay llave de
seguridad

Exigido
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Pico de succidn

Pico de retorno

Aforador de nivel de combustible

Dreno para combustible

DESCRIPCION DEL EQUIPO

El equipamiento debera estar sujeto a los siguientes requerimientos generales

Fabricante

Marca

Modelo

Pais de Fabricacion

Potencia de salida Stand-by

Potencia de salida Prime

Numero de fases

Tension de salida (voltaje AC)

Frecuencia de la Tension de salida

Regulacion de tension del generador

Cargador de bateria estatico inteligente

Autonomia al 75% de carga PRP

Autonomia al 100% de carga PRP

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Indicar

Indicar

Indicar

Indicar

27KVA/22KW; exigido

25KVA/20KW; exigido

3 (trifasico) + Neutro + Tierra

400/230 Vac.

50 Hz

+1%

Entrada 220Vac - Salida 12Vdc-5A,
como minimo

como minimo 9 horas

como minimo 7 horas
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Capacidad de tanque de combustible

MOTOR

Modelo

Combustible

Cilindros

Tipo de aspiracion

Alternador de carga de bateria

Tension de bateria

RPM

Consumo de carga al 100% PRP

Consumo de carga al 75% PRP

Consumo de carga al 50% PRP

Filtro de Combustible

Tipo de purificador de Aire

Filtro de aceite

Sistema de refrigeracion

Presentar en conjunto con la oferta el
catalogo con las especificaciones
técnicas del motor donde indique lo
solicitado

GENERADOR

50 Litros, como minimo

Indicar

Diésel

4 - lineal

Directa

12vdc

12vdc

=1500

Entre 5y 7 litros

Entre 4y 6 litros

Entre 3y 4 litros

Centrifugo tipo spin-on

Elemento seco reemplazable

Centrifugo de flujo total

Radiador ambiental

Exigido
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Marca

Indicar

Acorde a las Certificaciones Estandar

GB755

BS5000

IEC 60034

VEDO0530

CSAC22.2

NEMA MG-1.22

Tipo

Devanado principal

Rotor

Refrigeracion del alternador 1C 01

Numero de fases

Factor de potencia

Clase de aislacién

Grado de proteccion

Velocidad

Distorsién armédnica total THD

Factor de influencia telefénica TIF

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Autoexitado sin escobillas

Paso2/3

Cojinete Unico, disco flexible,
acople directo

Ventilador centrifugo de
accionamiento directo

3+N+T

ClaseH

1P23

=1500rpm

=5%
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Capacidad de sobrevelocidad 2250rpm

Regulador automatico de voltaje (AVR) Tension de entrada seleccionable
electrénico mediante puente 95-132V, O 190-
264V

Frecuencia 50-60Hz nominal

Tension de salida Maximo 90V DC a
207V de entrada

Corriente de salida 4A DC
continuo, 6A intermitente por 10
segundos

Regulacion de tension del
generador + 1%

Resistencia 150hms minimo

Temperatura de operacion -40 a

70°C
Presentar en conjunto con la oferta el Exigido
catélogo con las especificaciones
técnicas del alternador y AVR donde
indique lo solicitado
PANEL DE CONTROL
Marca Indicar
Modelo Indicar

Caracteristicas técnicas segun requerimientos de:

BS EN 60950 Exigido
BS EN 61000-6-2 Exigido
BS EN 61000-6-4 Exigido
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BS EN 60068-2-1

BS EN 60068-2-2

BS EN60068-2-30

BS EN 60068-2-6

BS EN 60068-27

Deberd estar ubicado dentro de la cabina
del Generador, y ser de material
adecuado para trabajo pesado.

Debera estar montado en el tablero de
control del generador. Los componentes
y botones deberén estar protegidos de
todo tipo de corrosion.

Todos los botones deberan ser durables
de tipo membrana suave al tacto

El panel de control debera contar con los siguientes requerimientos:

Pantalla LCD de 4 lineas

Todos los modo de funcionamiento,
alarmas y advertencias asi como les
registros se debera indicar en la pantalla
en forma de texto

Lenguaje editable

Registro de eventos (200)

Conectividad USB, RS232, RS485

6 salidas DC configurables

6 entradas analdgicas/digitales
configurables

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido
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8 entradas digitales configurables

Reloj y fecha en tiempo real

Alarmas y temporizadores configurables

LED indicador de funcionamiento en
modo AUTO

LED indicador de funcionamiento en
modo Manual

LED indicador generador en modo parada

LED indicador de funcionamiento en
modo TEST

LED de alarmas, como minimo 4

LED de presencia de ANDE, GG y cierre de
contactor

Botones de arranquey parada con LED
indicador

Botones de transferencia de ANDE y
Generador en funcionamiento modo
manual

Advertencia/parada por baja presion de
aceite

Advertencia/parada por alta temperatura
de motor

Deteccidn sobretension y subtension del
generador

Deteccidn sobrefrecuenciay
subfrecuencia del generador

Deteccidn de baja/alta tension de bateria

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido
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Deteccién sobrevelocidad y subvelocidad

Regulacidn del tiempo de arranque

Regulacion del tiempo de parada

Alarma de mantenimiento como minimo
3, la misma se debera indicaren la
pantalla en forma de texto una vez que el
equipo llegue al periodo establecido

Falla de arranque

Falla de parada

Voltimetro

Amperimetro

Frecuencimetro

Indicador de nivel de combustible digital

Cuenta horas de trabajo

PULSADORES DE COMANDO

Pulsador de PARO DE MOTOR/RESET
(s6lo modo manual). La primera
pulsacion realiza el paro del motor
siguiendo un ciclo de enfriamiento. La
segunda pulsacidn realiza el paro del
motor inmediatamente.

Led fijo: Motor parando (con o sin
enfriamiento)

Pulsador de MAN. Este modo permite el
control manual de las funciones del
generador, una vez en modo manual, el
modulo respondera al botén de arranque
para poner en marcha el motor, en este
modo se gestiona la transferencia de
carga en forma manual.

Led fijo: Generador en modo MANUAL

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido
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Pulsador de TEST. Permite una prueba Exigido
con carga del generador
Led fijo: Generador en modo test

Pulsador de AUTO. El mddulo entra en Exigido
modo automaético, en este modo el

mismo realiza todo el control del

generador, arranque/parada con

enfriamiento, transferencia de carga, etc.

Led fijo: Generador en modo

AUTOMATICO

Pulsador Silenciador de Alarmas. Este Exigido
botdn silencia la alarma sonora, si se

activa enciende todos los LED en funcidn

de [dmparas de prueba.

Pulsador de ARRANQUE DE MOTOR Exigido
(s6lo en modo manual).Gestiona el

arranque con una sola pulsacion.

Led fijo: Motor arrancando

Pulsador para transferencia de Exigido
Generador. Permite al operador

transferir la carga del generador (solo en

modo Manual)

Pulsador para transferencia de ANDE. Exigido
Permite al operador transferir la carga a
la red eléctrica (solo en modo Manual)

Pulsadores de navegacion. 5 botones Exigido
que se utilizan para la navegacion de
instrumentacion, el registro de eventos 'y

las pantallas de configuracion.

LECTURAS DE GRUPO GENERADOR

Tension por fase y promedio entre fases Exigido
Tensidn entre fase y neutro por linea'y Exigido
promedio

Intensidades por fase y promedio Exigido
Frecuencia Exigido
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Potencia aparente (kVA) Exigido

Potencia activa (kW) Exigido
Potencia reactiva (kVAr) Exigido
Factor de Potencia por fase y promedio Exigido

LECTURAS DE RED

Tension entre fases Exigido
Tension entre fase y neutro Exigido
Frecuencia Exigido

LECTURAS DE MOTOR

Temperatura de refrigerante °Cy °F Exigido
Presion de aceite bar, kpa Exigido
Nivel de combustible (%) y litros Exigido
Tension de bateria Exigido
R.P.M. Exigido
Tension alternador de carga de bateria Exigido

PROTECCIONES DE MOTOR

Alta temperatura de agua Exigido
Baja presion de aceite Exigido
Reserva de combustible Exigido
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Fallo alternador carga bateria

Sobrevelocidad

Subfrecuencia

Mantenimiento preventivo

Parada de emergencia

PROTECCIONES DEL ALTERNADOR

Alta frecuencia

Baja frecuencia

Alta tensidn

Baja tension

Sobrecarga

Presentar en conjunto con la oferta las
especificaciones técnicas del Panel de
Control

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

Se debera proveer un tablero de
transferencia automatica de carga que
sera capaz de transferir la energia del
Generador a la carga en caso de
producirse fallas en cualquiera de las
fases de la linea de suministro principal
de energia (ANDE), y restaurar la
provision de energia de la linea principal
retransmitiendo la carga, para luego
parar el generador, todas estas
operaciones en forma totalmente
automatica controladas desde el panel de
control del Generador

Exigido
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El tablero de transferencia automatica de carga debera cumplir como minimo las
siguientes especificaciones

Debera estar fabricado con chapa de
acero tratada contra dxidos y herrumbres
con pintura acabada en polvoy con grado
de proteccién IP 54 como minimo

Eltiempo de arranque automatico del
generador después de la ausencia de la
provision de energia eléctrica (ANDE),
debera ser programable desde 1 (un)
segundo a 60 (sesenta) segundos como
minimo (programable en el médulo del
generador)

El tiempo de transferencia automatica de
la carga al generador después del
arranque del mismo, debera ser
programable desde 1 (un) segundo a 30
(treinta) segundos como minimo.

Eltiempo de transferencia automatica de
la carga al generador hacia la red de
energia del sitio después de la
restauracion de la energia eléctrica de la
ANDE, debera ser programable desde 1
(un) segundo a 30 (treinta) segundos
como minimo (programable en el médulo
del generador)

El sistema de transferencias de carga,
debera poseer como minimo
enclavamiento eléctrico entre las dos
fuentes (ANDE Generador), Las
transferencias deberan ser realizadas a
través de una llave motorizada
tetrapolar, la misma debera cumplir los
estandar de IEC947-6-1, GB 14048.11, de
una capacidad minima de 80A, tensién de
aislamiento nominal Ui entre 750 y
1000Kv, Corriente eléctrica nominal de
cortocircuito entre 100 y 70KA, tension de
alimentacién 220V, se debera presentar
junto con la oferta el manual de la misma
donde se indique lo solicitado.

El sistema de transferencia de cargas,
debera estar equipado para la instalacion
trifdsica mas neutro mas tierra del lado
de red de energia ANDE, como del lado
del Generador.

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido
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Debera poseer luces tipo piloto indicando  Exigido
la fuente de alimentacidon de energia a
través del cual estd siendo alimentada la

carga
Debera contar con un selector de control Exigido
de posicion de trabajo (Control GG, RED,

GG, 0, AUTO)

Todo el control del sistema de Exigido

transferencia, tiempos, protecciones, etc.
serad hechoy supervisado por el médulo
de control del Generador

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DE INSTALACION

Ingenieria del Proyecto

Infraestructura

Instalacion eléctrica

La ingenieria debera ajustarse a la
utilizacién del sitio existente en la
institucion.

El proveedor debera utilizar y/o
adecuar la infraestructura
existente en el edificio de la
institucion. El oferente, debera
considerar en su oferta 'y
cotizacién, todos los aspectos y
magnitudes como ser: Tablero de
transferencia, ubicacion fisica del
Grupo Generador, base de
hormigdn para el Grupo
Generador, registros de
inspeccion, ductos y/o bandejas
para el cableado tanto de mando
como de potencia. Todos estos
trabajos deberan formar parte de
la oferta.

Todos los conductores de fuerza
para alimentacion deberan ser del
tipo NYY (RST+N). Los circuitos
para mandosy control deben ser
del tipo TPR como minimo de
2,5mm2. Se debera de proveer un
sistema de proteccidn a tierra con
jabalina de cobre de al menos 5/8"
con cable de cobre desnudo de
como minimo 10mmz2 incluyendo
descargadores atmosféricos de
20KA (4) y su interconexidn al
sistema de proteccion a tierra
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Documentos e Informaciones Técnicas

El oferente debera presentar las planillas de datos garantizados debidamente
completados. Todo esto respaldado con los folletos o documentaciones entregadas.

Exigido

El oferente debera ofertar todos los servicios y debera incluir, mas no limitarse, como

minimo a los siguientes

Transporte al sitio de obras de todos los equipos adquiridos y necesarios para la Exigido
instalacion y puesta en servicio de los mismos, ademas de materiales, accesorios,
herramientas, equipos de seguridad y equipos para montaje.
El montaje, instalacidn y puesta en servicio, incluidas todas las adecuaciones Exigido
mecanicas, fisicas, eléctricas, sistema de puesta a tierra PAT y su conexion con otros PAT
existentes, mas todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema seran
realizadas por el Proveedor
Pruebas y mediciones que garanticen el desempefio requerido del sistema; estos Exigido
trabajos seran ejecutados una vez instalado el equipo.
Garantia
El Proveedor deberd entregar por escrito una Garantia del Buen Funcionamiento del Exigido
sistema; la misma debera ser por plazo de 1 (un) afio 0 1.000hs como minimo, a partir de
lainstalacion y puesta en marcha del equipo.
2. Climatizacion de Sala Técnica
Caracteristicas Descripcion Técnica Minimo El bien ofertado cumple con las
Exigido especificaciones requeridas (SI/NO)
Marca Especificar Exigido
Modelo Especificar Exigido
Procedencia Especificar Exigido
Especificaciones | 4 (cuatro)A.A. 18.000 BTU Exigido
Técnicas (Tecnologia Inverter)
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Secuenciador Electrénico Exigido

Sistema de Cafieria e Exigido
Interconexion

Materiales y mano de obra de Exigido
instalacion
Garantia de 1 afio ante falla de Exigido

fabrica o instalacidn

3. Firewall/Equipos de Borde

Caracteristicas Descripcion Técnica Minimo Cumple con las
Exigido especificaciones
requeridas (si /
no) -
Observaciones

Caracteristicas Cantidad: 10 (diez) Exigido

Generales
Marca - Especificar Exigido
Modelo - Especificar Exigido
Numero de Parte - Especificar Exigido
Procedencia - Especificar Exigido
Elequipo debe ser del tipo Firewall de Préxima Generacion Exigido
(NGFW)
El dispositivo debe estar catalogado como un appliance de Exigido
seguridad.

Dimension La solucion debera ser rackeable en racks estandar de 19, con Exigido

los que ya cuenta la entidad.

Interfaces Debera contar minimamente con 8 (cuatro) interfaces GbE RJ45, Exigido
1 (uno) interfaces SFP (1Gbps) y debe tener una interfaz
dedicada para administracion.
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Almacenamiento

Soporte de
Interfaces

Administracién
de la Solucidon

Autenticacién de
Usuarios

Debera tener la capacidad de ampliacién para médulos de
conectividad adicional, ya sea por 3G/4G o Wireless
802.11a/b/g/n/ac.

Debera contar con al menos 1 (uno) puerto HDMI.

Debera poseer una capacidad de Almacenamiento de al menos
60 GB en estado sélido.

Gigabit Ethernet RJ45y SFP.

Interfaz web a través de https, ademas debe soportar una
interfaz CLI mediante conexiones SSH.

El sistema operativo de la solucion ofertada debe ser de
proposito especifico y no uno de uso genérico, es decir un SO
desarrollado por el fabricante de la solucidn.

Debera permitir la configuracion de perfiles de administracion,
los cuales permitiran la limitacién de funciones que pueden ser
gerenciados.

Debera soportar SNMP v1,v2cy v3

La solucién debera soportar un agendado de backup de sus
configuraciones y debe poder programarse el envio de dicho
backup de manera automatica a un repositorio local, FTP o via
email. Se aceptaran soluciones de backup en la nube.

La solucién debera tener capacidad de integrarse con servidores
radius o LDAP.

Capacidad incluida, al integrarse con Microsoft Windows Active
Directory o Novell eDirectory, de autenticar transparentemente
usuarios sin preguntarles username o password. Esto es,
aprovechar las credenciales del dominio de Windows bajo un
concepto Single-Sign-On

El sistema propuesto debera contar con la funcionalidad de
autenticar usuarios de forma transparente con métodos como:
Un portal cautivo via web; a través del uso de un agente
instalado en el dispositivo final; obteniendo la informacién del
directorio activo.

Exigido

Opcional

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido
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Firewall

Alta Disponibilidad de los componentes de la solucion

Debera soportar Alta Disponibilidad sin pérdida de conexiones
en caso del fallo de uno los nodos, soporte de Modo Activo-
Activo, Activo-Pasivo.

Firewall de capa 7

IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3ad LACP,

Debera permitir la integracidn con analizadores de trafico
mediante el protocolo sFlow, netflow o IPFix.

Ruteo Estatico

NAT, PAT, NAT con PAT, DHCP Server

La solucién podra habilitar politicas de ruteo en IPv6, RIPng,
OSPFv2

La solucion debera poder comunicar direccionamiento IPv6 a
servicios con IPv4 y viceversa

BGP v4. La configuracion de BGP debe soportar Autonomous
System Path (AS-PATH) de 4 bytes.

Las reglas de firewall deben analizar las conexiones que
atraviesen en el equipo, entre interfaces, grupos de interfaces o
VLANSs.

Deberd ser posible definir politicas de firewall para puertos TCP
y UDP independientes en cada interfaz ya sea trafico entrante o
saliente.

Las reglas del firewall deberan poder aplicarse a direccion IP
origen (que puede ser un grupo de direcciones IP), direccion IP
destino (que puede ser un grupo de direcciones IP) y servicio (o
grupo de servicios).

Soporte a reglas de firewall para trafico de multicast, pudiendo
especificar interfaz fisica o zona origen, interfaz fisica o zona
destino, direcciones IP o red origen, direccion IP o red destino.

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Opcional

Opcional

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido
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Valores de
desempefio

Debera soportar la capacidad de definir nuevos servicios TCP y Exigido
UDP que no estén contemplados en los predefinidos.

Las reglas de firewall deberan poder tener limitantes y/o Exigido
vigencia en base a tiempo y fechas (incluyendo dia, mesy afio).

Capacidad de poder asignar parametros de traffic shaping o rate Exigido
limit diferenciadas para el trafico en distintos sentidos de una
misma sesion.

Debera soportar reglas de firewall en IPv6. Exigido

Debera seré capaz de crear e integrar politicas contra ataques Exigido
DoS las cuales se deben poder aplicar por interfaces, El

dispositivo debe generar logs de cada una de las politicas

aplicadas para evitar los ataques de DoS.

Capacidad de poder asignar parametros de traffic shapping o Exigido
rate limit sobre reglas de firewall en kilobits y Megabits por
segundo

Capacidad de poder asignar parametros de traffic shapping o Exigido
rate limit sobre aplicaciones en kilobits y Megabits por segundo.

Throughput firewall 6,5 Gbps
como
minimo

Throughput NGFW (Control de Aplicaciones + IPS + Web Filter) 1Gbps
como
minimo

Throughput IPS 1,4 Gbps
como
minimo

Throughput de VPN IPSec 1,4 Gbps
como
minimo

Throughput Threat Protection 350 Mbps
como
minimo
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VPN

IPS

Sesiones Concurrentes (TCP)

Nuevas conexiones por segundo

Debera soportar conexiones VPN del tipo Site to Site, client to
Site, Soporte de VPNs con algoritmos de cifrado: AES, DES,
3DES,

Debera soportar longitudes de llave para AES de 256 bits,
algoritmos de integridad: MD5, SHA-1y SHA256.

La solucién debera contar una aplicacién para dispositivos
moviles 10S y Android como minimo, ademas debera poder
autenticar usuarios de la VPN con Active Directory y LDAP.

Debera contemplar la suscripcion al servicio de actualizacion de
firmas por la duracién del periodo de garantia

El sistema de prevencion de Intrusos debera estar orientado a la
proteccion de redes y servidores.

Deberd soportar la deteccion de distintos tipos de ataques
basandose en firmas actualizables.

Debera poder mitigar los efectos de ataques de denegacion de
servicios.

Debera contar con mecanismos de deteccidn de ataques
basados en reconocimiento de patrones y analisis de
protocolos.

Debera poseer mecanismos de proteccion contra ataques de
RPC (Remote Procedure Call).

Debera permitir bloquear trafico entrante, saliente o ambos
correspondientes a determinados paises, sin necesidad de
actualizar manualmente los rangos IP correspondientes a cada
pais

ELIPS debe poseer configuraciones o firmas predefinidas para
servidores que actien ya sea como webserver, servidor de DNS,
servidor de correo o Servidor de Base de Datos

1.250.000
como
minimo

20.000
como
minimo

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido
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Filtrado Web

Debera ser posible definir politicas de deteccién y prevencion de
intrusiones para trafico IPve.

Debera poseer mecanismos de proteccién contra ataques DNS.

El dispositivo debe poder filtrar el trafico de posibles amenazas
con requerimientos inusuales a aplicaciones conocidas o a la
arquitectura de red.

Debera proveer informacién detallada de cada tipo de ataque,
Capacidad para manejar perfiles de configuracidn, Deteccion de
vulnerabilidades, exploits, validacién de protocolos, deteccion
de anormalidades, deteccion de ataques basado en conductas,
por ej: multiples intentos de logueo SSH en pocos segundos,
capacidad de crear Excepciones.

Debera contemplar suscripcion al servicio de actualizaciones de
categorias de filtrado URL que debera estar vigente durante el
periodo de la licencia.

Debe poseer la capacidad de filtrar paginas web (URL Filtering).

Debe poder aplicar restriccion de ancho de banda ya sean para
cierto tipo de trafico, streaming de audio o video, P2P.

Capacidad de definir parametros de Traffic Shaping o rate limit
que apliquen para cada direccion IP en forma independiente, en
contraste con la aplicacion de las mismas para la regla en
general.

Capacidad de poder definir ancho de banda garantizado en
KiloBytes por segundo.

Capacidad de poder definir prioridad de trafico, en al menos tres
niveles de importancia.

Facilidad de incorporar sitios a los cuales naveguen los
usuarios, y establecer mediante categorias el acceso de los
mismos.

Filtrado de contenido basado en categorias en tiempo real.

Debera tener la facilidad de crear perfiles para el acceso web,
diferenciando el origen ya sean por direccion IP o segmento de
red o por usuarios o grupos de usuarios.

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido
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Control de
Aplicaciones

Identificaciony
Monitoreo de
Usuarios

Antivirus

Reportes

Los mensajes entregados al usuario por parte del URL FILTER
(en caso de que un usuario intente navegar a un sitio
correspondiente a una categoria no permitida) deberan ser
personalizables, Facilidad de incorporar sitios a los cuales
naveguen los usuarios, y establecer mediante categorias el
acceso de los mismos.

Debera contemplar suscripcion al servicio de control de
aplicaciones que debera estar vigente durante el periodo de la
licencia.

Posibilidad de crear politicas granulares para usuarios o grupo
de usuarios.

Identificar, bloquear o limitar las aplicaciones y las funciones
dentro de las aplicaciones.

En el caso de los programas para compartir archivos (peer-to-
peer) debera poder limitar el ancho de banda utilizado por ellos,
de manera individual.

Para aplicaciones identificadas deben poder definirse al menos
las siguientes opciones: permitir, bloquear, registrar en log.

La identificacion de la aplicacion debe serindependiente del
puerto y protocolo hacia el cual esté direccionado dicho trafico.

Debera poseer capacidades de identificacion de usuarios en la
red por computadora, por direccién ip, o por grupos.

Debera poder monitorear trafico tanto de usuarios de un
Directorio Activo como para usuarios Invitados.

Debera soportar funcionalidad de Antivirus, Esta funcionalidad

deberd estar equipada y activa al momento de la entrega de los

equipos. En caso de ser requerido licencias, las mismas deberan
ser entregadas con los equipos

La solucidn ofertada debe proveer reportes automaticos y
personalizables tanto a nivel de estadisticas, indicadores,
trafico, consumo, usuarios riesgosos, cumplimiento regulatorio,
entre otros integrados en el mismo Firewall sin requerir ninguna
plataforma o maquina adicional

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido
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Requisitos
eléctricosy de
funcionamiento

Licencia

Capacidad
Técnica

Documentacion

Capacitacion

La solucién debera poder ofrecer una plataforma adicional
opcional de reportes ejecutivos adicionales a la solucidn de
Firewall ofertada y debe ser del mismo fabricante que el
firewall, esta solucion puede ser un appliance centralizado que
consolide todos los equipos en un Gnico punto o un servicio
cloud en la nube de la misma marca.

Fuentes de poder interna.

Voltaje 220V AC, 50/60 Hz.

La solucion debera poseer una fuente interna con cable que se
conecte a PDUs con conectores IEC-60320 C14 que deberan ser
provistos por el oferente.

Debera contar con la capacidad de agregar una segunda fuente
para redundancia. La misma puede ser externa o interna

El licenciamiento de todas las funcionalidades debe ser

ILIMITADO en cuanto a usuarios, conexiones, equipos que pasan
através de la solucidn, limitandola solamente por el desempefio

del equipo.

La validez de las licencias debe ser por un periodo de 36 meses.

El oferente tendra que contar con al menos 2 técnicos de nivel
superior segun la jerarquia de certificaciones de la marca
ofertada, con antigiiedad minima de un afio.

El oferente tendra que contar con al menos 2 técnicos de nivel
medio segln la jerarquia de certificaciones de la marca, con
antigiiedad minima de un afio.

Autorizacidn del fabricante

Autorizacion del distribuidor

Se debera proveer capacitacién de al menos 10 horas para un

maximo de 2 funcionarios de la Institucion, y debera contemplar

desde la instalacion, configuracion y puesta a punto de los
componentes de la solucién.

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido
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Instalacion

Lugar de
Instalacién

Alcance y Accesorios: El servicio contemplara todos los

suministros, actividades de montaje, instalacion en general,

configuracion y puesta en funcionamiento de los firewalls
ofertados. Todos los accesorios necesarios para el buen

funcionamiento de los equipos seran proveidos por el oferente.

Se deberd considerar con la oferta minimo 40 horas de servicio

dedicadas a la instalacién y configuracién de cada equipo

ofertado.

El servicio de instalacién contemplara todos los costos de
traslado, estadia y viaticos del personal asignado para la

instalacién de los equipos.

1 AEROPUERTO DE
PEDRO JUAN

CABALLERO - PROF.

DR.AUGUSTO
FUSTER

2 AEROPUERTO DE
CONCEPCION - Tte.
PAM CARMELO
PERALTA

3 AEROPUERTO DE

SALTO DEL GUAIRA -

CAP. BERNARDINO
CABALLERO

4 AEROPUERTO DE
CORONEL OVIEDO -
CAP. WALTER
GWYNN

5 AEROPUERTO DE
MARISCAL

ESTIGARRIBIA - Prof.

Dr. LUIS MARIA
ARGANA

6 AEROPUERTO DE
PILAR - CARLOS
MIGUEL GIMENEZ

Nandeyara Puente -
Departamento de
Amambay.

Departamento de
Concepcion.

En colonia Canindeyt,a 7
Km por camino de tierra
del centro de la ciudad de
Salto del Guaira.

Colonia Aguapety Campo
Pastoril, Departamento
de Caaguazd.

Departamento de
Boquerén.

Zona Sub urbanadela
Ciudad de Pilar, lugar
denominado Bado Nu -
Departamento de
Neembucu.

Exigido

Exigido

Exigido

-22.640850, -
55.832681

-23.440426, -
57.430115

-24.032912, -
54.353464

-25.515994, -
56.408996

-22.034017, -
60.619347

-26.881598, -
58.318677
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7 AERODROMO DE A 3,5Kmdel Centrodela -26.169126, -
CAAZAPA - PAC. ciudad por ruta asfaltada, 56.359995
BERTA SERVIAN Caazapa-Numiy 1 Km
camino de tierra.
8 AEROPUERTO DE -27.221652, -
ENCARNACION - 55.833759
Teniente Amin Ayub
Gonzalez Capitan Miranda - Itapua.
9 Equipo para respaldo/backup.
10 Equipo pararespaldo/backup.
Garantia Garantia de 1 afio ante falla de fabrica o instalacion. Exigido
4. Switch Tipo 1
Caracteristicas Descripcién Técnica Minimo El bien ofertado
Exigido cumple con las
especificaciones
requeridas (SI/NO)
Marca Especificar
Modelo Especificar
Procedencia Especificar
Cantidad 5 (cinco) unidades Exigido
Caracteristicas El equipo debera contar con por lo menos 20 puertos RJ45 de Exigido
Generales 1Gbps
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La capacidad del switch debera ser mayor o igual a 130 Gbps Exigido
La capacidad de forwarding (Layer 2/Layer 3 Throughput) Exigido
debera ser mayor o igual a 95Mpps
Debera soportar la agregacion de interfaces para formar un Exigido
Unico link, esta técnica es conocida como LAG (Link
Aggregation Group) bajo la norma 802.3ad
Cantidad minima de grupos LAG por sistema 100 Opcional
Cantidad minima de puertos pertenecientes a grupos LAG - 8 Opcional
Debera soportar Jumbo frames de 9K bytes Exigido
Funciones Funcionalidad de Servidor DHCP en todas las interfaces L3 Exigido
comunes de los
Switches de
Red Funcionalidad de Cliente DHCP Exigido
Funcionalidad de DHCP Relay y Helper Exigido
Soporte de DHCP Opcion 82 para interfaces L2 o L3 Exigido
Protocolo de enrutamiento RIPv1, RIPv2 Exigido
Soporte de Rutas estaticas Exigido
Direcciones MAC en hardware: 15.000 como minimo Exigido
Rango extendido de VLAN ID 1 - 4000 como minimo Exigido
Minimo VLANS soportadas 802.1q Vlan Tagging - 1000 Exigido
IGMP Snoopingvlv2yv3 Exigido
Soporte de VRRPv3 Opcional
Soporte IGMP v2/3 como minimo Exigido
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Administracién

Admite el registro facil de dispositivos en plataforma de Opcional
gestion centralizada

Los Switchs deberan estar visibles en la consola de Exigido

administracion y deberan indicar su estado en linea.

Alarmas en tiempo real Exigido

Herramienta de diagnéstico remoto Exigido

RFC 768 UDP Exigido

RFC7911P Exigido

RFC 783 TFTP Exigido

RFC 792 ICMP Exigido

RFC 793 TCP Exigido

RFC 826 ARP Exigido

RFC 894 IP over Ethernet Exigido

RFC 1027 Proxy ARP Exigido

RFC 2068 HTTP server Exigido

RFC 1812 Requirements for IP Version 4 Routers Opcional
RFC 1519 CIDR Opcional
RFC 1256 IPv4 ICMP Router Discovery (IRDP) Exigido

RFC 1058 RIP v1 Opcional
RFC 2453 RIP v2 Opcional
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RFC 1492 TACACS+

Exigido

RFC 2030 o RFC 4330 - SNTP, Simple Network Time Protocol. Exigido
Se aceptaran equipos con protocolo RFC 5905 NTPv4.
RFC 854 Telnet client and server Exigido
RFC 951, 1542 BootP Exigido
RFC 2131 BOOTP/DHCP relay agent and DHCP server Exigido
RFC 2474 DiffServ Precedence Opcional
RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF) o RFC 3246. An Opcional
Expedited Forwarding PHB (Per-Hop Behavior)
RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF) Opcional
LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), ANSI/TIA-1057, Exigido
draft 08

IEEE IEEE 802.1p Virtual Bridged Local Area Networks Opcional
IEEE 802.1Q Virtual Bridged Local Area Networks Exigido
IEEE 802.1ad Exigido
IEEE Std 802.3ad Aggregation of Multiple Link Segments Exigido
IEEE WAN/LAN Standard Opcional
IEEE Std 802.3x Full Duplex and flow control Exigido
IEEE Std 802.3z Gigabit Ethernet Standard Exigido
IEEE802.3ad Link Aggregation Exigido
IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol Exigido
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IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol o IEEE 802.1w Rapid Exigido
Spanning Tree Protocol (RSTP)
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol Exigido
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol Exigido
IEEE802.1x Port based network access control protocol Exigido
IEEE802.3af Opcional
IEEE802.3at Opcional
Seguridad IEC 60950-1 Exigido
EN 60950-1
UL 60950-1
CSA C22.2 No 60950-1
EN 60825-1
Normativas CISPR22 Class A Exigido
EN55022 Class A
EN55024
EN 300386 o CE-mark
FCC47CFR Part 15 Class A
VCCIClass A
Ambientales RoHS Exigido
Humedad 10% a 85% o superior Exigido
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Temperatura 0a45C +/- 5% Exigido

MTBF 700.000 horas Opcional

Instalacion El servicio de instalacion contemplara todos los costos de Exigido
traslado, estadiay viaticos del personal asignado para la
instalacion de los equipos.

Garantia Garantia de 1 afio ante falla de fabrica o instalacion. Exigido

5. Cableado de Fibra Optica

Consideraciones Generales.

El alcance de estas especificaciones tiene como objetivo ilustrar a todos los oferentes sobre los criterios que deberan ser
respetados para la cotizacion y posterior realizacion del proyecto de referencia, en lo que a cableado del sistema de datos
se refiere, las descripciones de los mismos y accesorios necesarios para su implementacién.

Se entiende que estaran incluidos también los trabajos de elaboracion del proyecto, provisién de materiales, ejecucién del
proyecto, certificacion de la fibra y verificacion técnica para la entrega final de los productos proveidos. Todo esto en
modalidad llave en mano, o sea incluyendo todos los accesorios e insumos, conocimiento técnico y equipamientos
necesarios para garantizar las mejores practicas.

Asi también se debera contar con el personal calificado para planificar y ejecutar las instalaciones requeridas. Es por eso
que se exige que el oferente cuente con 2 personas que tengan, como minimo, certificacion en Cableado Estructurado en
Redes Fibra Optica. Estas personas deberdn contar con una antigiiedad en la empresa de por los menos 1 (un) afio,
comprobable por planilla de IPS.

Los bienes y servicios ofertados deberan ser presupuestados atendiendo siempre a estas especificaciones técnicas y que
cada oferente lo analizard entendiendo que serd el marco minimo a ser respetado tanto en la cotizacién como en la
realizacion si fuere posteriormente adjudicado.

Todo trabajo incluido en estas especificaciones debera cumplir con las leyes, cddigos y reglas aqui mencionadas, asi como
alas reglas del buen arte inherentes a la realizacion de los diversos trabajos a ser realizados.

Alcance del Proyecto.

El Oferente debera instalar y terminar la red pasiva incluyendo todos los accesorios y materiales necesarios, como lo indica
esta especificacion. Para eso se debera tener en cuenta una troncal de fibra, que requiere preparaciones civiles de un canal
que guie la fibra dptica a través del edificio/patio de la Institucion. Este canal deberd brindar seguridad al cableado y
conformar con las mejores practicas del arte.

Este item se considera Llave en Mano y por lo tanto cada oferente es responsable de contemplar en sus propuestas todos
los elementos que se deban considerar para la correcta implementacién de la Fibra Optica.

Ademds, se deberad cumplir con las siguientes especificaciones técnicas en las especificaciones de la Fibra Optica:
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Caracteristicas Descripcion Técnica Minimo El bien ofertado cumple con las
Exigido especificaciones requeridas
(SI/NO)
Marca: Especificar
Modelo: Especificar
Procedencia: Especificar
Cantidad: 1000 Metros Exigido
Tipo de Fibra Fibra Monomodo (SM) Exigido
Empalmes por 2 por lado Exigido
Fusidn
Cantidad de Cable de 6 Hilos Exigido
Hilos
Distribuidor Se debera considerar con la oferta la Exigido
Interno Optico instalacion de 2 DIO rackeables de 24
puertos.

6. Adecuaciones civiles y eléctricas

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacion y tecnologias que se necesiten para
ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas y especificaciones técnicas, de forma tal que queden
terminadas de acuerdo a los fines a que estan destinadas. La mano de obra debe ajustarse a las reglas del Arte.

Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en Obra, o los de buena calidad colocada en desacuerdo
con las reglas del arte o de las especificaciones contractuales, seran reemplazados por el Contratista, corriendo a su cargo
los gastos que demande la sustitucion.

Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las mejores reglas del arte. El Oferente tendra la obligacién de incluir en su
oferta todas las provisiones, prestaciones y detalles que, aunque no sean enumerados en forma expresa en el presente
documento, resulten necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

1. Mochetas y revoques

El oferente debera considerar la terminacién con mochetas y revoques de la totalidad de la obra (100 m2), en los casos en
los cuales sea aplicable, a modo de entregar la obra con una terminacién prolija y ordenada.

2. Provision / Instalacion / Montaje de conductos

El oferente debera considerar la provision de ductos para todos los tipos de cableados utilizados en la obra, a modo de
entregar la obra con una terminacion prolija y ordenada.
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3. Provision / Instalacién / Montaje de placas

Emplacado de Fachada

El emplacado de fachada se refiere a la readecuacién del emplacado actual, asi como la complementacion de los
emplacados necesarios para presentar una obra completa. El oferente debera reponer todas las placas removidas durante
los trabajos preliminares, con placas nuevas de alta calidad. Se debera proveer todos los materiales necesarios para la
correcta instalacion de las placas, como ser pegamentos o armazones adicionales, etc.

Emplacado de Techo

El emplacado de techo se refiere a readecuacién del emplacado actual (cielo raso), asi como la complementacién de los
emplacados necesarios para presentar una obra completa. El oferente debera reponer todas las placas removidas durante
los trabajos preliminares, con placas nuevas de alta calidad. Se debera proveer todos los materiales necesarios para la
correcta instalacion de las placas, como ser pegamentos o armazones adicionales, etc.

Emplacado de muro lateral

El emplacado de muro lateral se refiere a readecuacion del emplacado actual, asi como la complementacién de los
emplacados necesarios para presentar una obra completa. Este emplacado comprende el sector en el que se retird el ducto
de aire durante las obras preliminares. El oferente deberd reponer todas las placas removidas durante los trabajos
preliminares, con placas nuevas de alta calidad. Se deberd proveer todos los materiales necesarios para la correcta
instalacion de las placas, como ser pegamentos o armazones adicionales, etc.

4. Provision / Instalacion / Montaje de Piso Anti-Estatico.

El oferente debera proveer un nuevo revestimiento de alfombra vinilica del tipo antiestatico para las instalaciones de las
que se haya removido el mismo. Se debera asegurar que el piso estd en condiciones dptimas para el revestimiento a
colocarse. La colocacion debera ser realizada respetando las reglas del buen arte.

5. Provisién y aplicacion de pintura.

Pintura Interior

El oferente debera proveer y ejecutar la pintura interior del proyecto. La misma debera ser de color blanco, del tipo para
interiores. Se debera considerar la pintura de muros existentes, muros revestidos y cielorraso.

Pintura Exterior

El oferente debera proveer y ejecutar la pintura exterior del proyecto. La misma debera ser de color blanco, del tipo para
exteriores. Se debera considerar la pintura de toda la fachada.

6. Provision / Instalacidn / Montaje eléctrica.

El oferente debera realizar el remplazo de las luces existentes con luces LED de bajo consumo. Esto incluye los trabajos de
cableado necesarios para el correcto funcionamiento de la nueva luminica. En caso de que se requiera conexiones de
cualquier tipo para completar el trabajo, el oferente debera haber previsto todos los materiales para este complemento.

El oferente debera configurador los equipos del tipo confort Split de tal forma que pueda alternarse en funcionamiento,
para lo cual deberan contar con circuito de conmutacion. Se debera considerar todos los materiales necesarios para el
correcto funcionamiento de los equipos.

La red de circuitos eléctricos no deberd sobrepasar los 2200 w y se usard conductor de 2 mm2 y un interruptor termo
magnético de 10 A para Riel DIN.

El cable de puesta a tierra debera ser de color verde o verde amarillo de 2 mm2 hasta la toma y de 6 mm2 por el troncal.

Los tableros seccionales deberan ser cajas plasticas para mddulos DIN de la cantidad de mddulos necesarios con
retardador de llama, proteccion UV (solar) y mejorador de impacto y para ambientes protegidos.
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Se realizard una puesta a tierra que alcance los 5 Q para la puesta a tierra con soldadura exotérmica y conductor desnudo
de cobre de 35 mm2

Se debera proveer e instalar 10 tomas que deberan soportar los tipos de enchufes tipo Tipo B, NEMA 5, de 3 polos y Tipo C,
Europlug por cada pico que deberd ser soportada por una caja externa separada por una tapa ciega cada pico.

7. Remodelacién / Readecuacién de cableado estructurado.

El oferente deberd realizar el mantenimiento preventivo y correctivo (incluidos el reordenamiento del cableado y la
configuracion de los equipos activos) de los switches y cableados referentes a la estructura de redes de la Sala Técnica. El
reordenamiento se debera realizar, respetando normas internacionales de ordenamiento de cables de red, asi como las
reglas del buen arte.

8. Trabajos preliminares y limpieza de obra.

Desmonte de placas en mal estado, piso vinilico y ducto de aire existente

El oferente debera prever el completo desmonte de las placas en mal estado existentes en las actuales instalaciones del
ente. Esto incluye los emplacados ubicados en la fachada, techo y muro lateral del edificio. Las actividades se deben
realizar atendiendo la integridad del resto del emplacado. Cualquier placa que se averie antes o durante el proceso de
desmontaje se deberd retirar, a modo de garantizar la integridad de las obras.

Asi también, el oferente debera retirar el piso vinilico existente del datacenter, dejandolo en 6ptimas condiciones para el
revestimiento nuevo a realizarse posteriormente. La limpieza de cualquier suciedad o resto es un trabajo critico para la
adherencia del nuevo piso, por lo que se debera prestar una especial atencion a este detalle.

Por Ultimo, el oferente deberd extraer y desechar un ducto de aire acondicionado tipo central, que esta en desuso.

Los puntos mencionados anteriormente no eximen de responsabilidad alguna al oferente, de presentarse trabajos
preliminares no previstos esenciales para la correcta presentacion de la obra en cuestion.

El dimensionamiento de todas las obras preliminares a realizarse se podra dilucidar durante la visita técnica planificada.
Limpieza de Obra
El oferente se encargara de la limpieza la obra.

Para esto debera considerar el alquiler de contenedores de escombros para el almacenamiento y la remocién de los
residuos provenientes del proyecto. Estos contenedores se deberan mantener en 6ptimas condiciones durante la duracién
completa de la provision.

Asi también, al culminar la construccidn, el sitio debera quedar impecable, sin ningln tipo de escoria resultante de los
trabajos realizados.
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P

e Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser
publicado.
= Nombre: Roberto Fernandez
= Cargo: Coordinador General de TIC
» Dependencia: Coordinacion General de TIC

e Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

Con el Llamado de Adecuacién de Sala Técnica CGTIC-AISP, se pretende satisfacer la necesidad de contar con un lugar
seguro que posea conexiones a Internet de alta velocidad y condiciones de temperatura, humedad y suministro eléctrico
regulado. La adecuacion consiste en tener disponible un lugar especialmente disefiado para alojar equipos de
computacion y garantizar su permanente funcionamiento. El proyecto tiene una implicancia directa en las operaciones de
los sistemas de informacién que actualmente estan operando en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi como ser el
Sistema de Gestion de Depdsitos de Cargas Aéreas, Sistema de procesamiento de pagos de los planes de vuelos, Sistema
de liquidacidn de tasas de los aeropuertos, entre otros; los cuales son sistemas de mision critica de la DINAC y deben contar
con una infraestructura fisica dptima para mantenerlos disponibles y resguardadas durante las 24 horas (7X24X365).

e Justificar la planificacion. (Si se trata de un llamado periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal).

El Llamado de Adecuacién de Sala Técnica CGTIC-AISP responde a una necesidad temporal.

e Justificar las especificaciones técnicas establecidas.

El Llamado de Adecuacién de Sala Técnica CGTIC-AISP incluird todas las adecuaciones y equipamientos necesarios para
proveer una infraestructura fisica éptima a los Sistemas de Misién Critica de la DINAC y a los equipos de computacion, de
manera tal a mantenerlos disponibles y resguardadas durante las 24 horas (7X24X365). Red de fibra dptica para conexiones
de alta velocidad, condiciones de temperatura, humedad y suministro eléctrico regulado.

n ntr ien

La entrega de los bienes se realizard de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente

apartado. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que deberd suministrar el proveedor indicado a continuacién:

NO APLICA.-

Plan d e | .
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La entrega de los bienes o prestacion de los servicios se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de
cumplimiento, indicados en el presente apartado. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que deberd

suministrar el proveedor indicados a continuacion:

El CONTRATISTA se obliga expresamente, salvo motivos de fuerza mayor, a entregar los bienes, objeto de esta Licitacion a
entera satisfaccion de la CONTRATANTE, conforme a los siguientes plazos que a continuacion se detallan:

*El inicio del servicio debe realizarse (Adecuacion de Salta Técnica del AISP - CGTIC). Dentro de un plazo de 30 dias corridos

a partir de la firma del contrato

Lugar de entrega: AISP - CGTIC

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Em men

Elembalaje, la identificacion y la documentacién dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacion:

No Aplica

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

TIPO

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
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Certificacion emitida * El inicio del servicio debe realizarse (Adecuacion de Salta Técnica
por el Fiscal designado del AISP - CGTIC). Dentro de un plazo de 30 dias corridos a partir

Nota de recepcion .
P para el efecto de la firma del contrato

de la Orden emitida
porel Fiscal.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

riteri Adjudicacion

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provisién
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por
razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificacion

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacion y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacion electrénica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucidn de la notificacion a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacidn por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacidn. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el
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acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

’, -

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.
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e Certificado laboral vigente expedido por la Direccidon de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

e Cadaintegrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

Interpretacion

Interpretacion

fan

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

significa dia calendario, salvo que se haya

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables

Si cualquier provisidn o condicion del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez
o falta de ejecucion no afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberad ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y debera
especificar la obligacién que esta dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes
al hacer cumplir algun término y condicidn del contrato o el otorgar prorrogas por una de las partes a la otra, perjudicara,
afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prdrroga concedida por cualquiera
de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del
contrato.

Sul )

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacién proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo salvo prueba en contrario de propiedad del
proveedor. Si esta informacion fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguird siendo de
propiedad de dichos terceros.
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2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberard de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por
representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta transgresion de derechos
de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro
derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) La instalacion de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Republica del Paraguay; y
b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacion no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para
fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnizacién tampoco cubrird cualquier transgresion que
resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociacién o combinacion con
otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en
la clausula anterior, la Contratante notificara prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante
responderd a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o
demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencién de
proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda
contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante sera reembolsada por el proveedor por todos los gastos
razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizary eximir de culpa al proveedory a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier
litigio, accion legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza,
incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresion o
supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de
cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o disefiados
por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera segun se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la informacion

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la Resolucion de Adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto
administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.
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2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el Contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningliin uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizarda los documentos, datos u otra informacién recibida de la
contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4, La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:
a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;
b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida
directa o indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningiin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de
ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier
razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacidén de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Informacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La Contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles
cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

S

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: Certificado de Conformidad
emitido por el Fiscal designado para el efecto.

El pago se realizara previa presentacion de los documentos exigidos en el Punto N° 1. Documentos Genéricos, verificacion
del Dpto. de Fiscalizacién GA-SDAF y certificacién de la Unidad de Control Interno de la Institucién.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberé ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitard el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica
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Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los
siguientes: .

La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes: Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes,
siempre y cuando la variacién del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variacion igual o mayor al quince por ciento
(15%) referente a la fecha de apertura de las ofertas, conforme a la siguiente formula:

Pr=PxIPC1
IPCO
Dénde:
Pr: precio reajustado.
P: precio adjudicado.

IPC1: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la
Resolucion de Adjudicacion.

IPCO: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la
apertura de sobres.

No se reconoceran reajuste de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del oferente adjudicado y si la DINAC cuenta con suficiente
disponibilidad presupuestaria para el efecto.

Porcentaje de m

Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

0,10 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato
cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:
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0,05

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del
plazo establecido en la presente clausula, la Contratante pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la
tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después
de cualquier juicio.

Im rech

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravdmenes con excepcion de los siguientes:

No Aplica

- ios Modifi .

La Contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por
las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 63 de la Ley 2051/2003, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de
péliza de caucidn, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso,
presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la
contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacidn, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusiéon no
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se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones.

'zam r

El proveedor no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean
los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias,
pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacion
Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificard por escrito a la contratante sobre dicha condicion y
causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del
evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista
haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso
fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento
de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés piblico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo
de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente prictico, y buscard todos los medios alternativos de cumplimiento
que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

rminacion ntr

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de
alguna prérroga otorgada por la contratante; o
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ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado en
actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.
2. Terminacion por Insolvencia o quiebra

La Contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razdn de la terminacion asi
como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

- les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacion de contrato son:

No Aplica

R ion nfli ravé Arbitraj

Las partes se someteran a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucidn de conflicto, la clausula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacion" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacién del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y

69/73



demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente Contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".

Fr rrupcion

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucién de un contrato. La Convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la Convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacidn de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor

(i) Se remitirdn los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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