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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 414972

Convocante: Petréleos Paraguayos

(PETROPAR)

Unidad de Contratacion: Uoc Petropar

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar EN EL EL SICP

Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Chile 753 e/ Haedo y Humaita
edif. centro finaciero Petropar
piso 2 mesa de entrada

Chile 753 ¢/ Haedo y Humaita
edif. centro finaciero Petropar
piso 2 mesa de entrada

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Por Total

Hasta Cumplimiento Total de
Obligaciones

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre: Victor Rodrigo Irala Jara

Teléfono: 448503

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE CALLE
CORTA FUEGO

21 - Construccidn,
Restauracién, Reconstruccion
o Remodelacion y Reparacion
de Inmuebles

LPN - Licitacién Pablica
Nacional

19/10/2022 08:00

08/11/2022 14:00

08/11/2022 14:15

20%

Director

contrataciones@petropar.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

SE MODIFICAN LAS FECHAS DE ENTREGA Y APERTURA DE OFERTAS,, QUEDANDO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SICP.
SE MODIFICAN LOS CRITERIOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cldusulas:

Seccién: Requisitos de calificacién y criterios de evaluacién

¢ Capacidad en materia de personal
¢ Capacidad en materia de equipos

Se puede realizar una comparaciéon de esta versién del pliego con la versidén anterior en el siguiente enlace:
https://www.contr ion v icitacion nv ria/414972-construccion- -corta-f -

1/pli iferencias/4.html? ion=aden

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las
bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda serd considerada parte integrante del documento cuyo contenido

modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/414972-construccion-calle-corta-fuego-1/pliego/5/diferencias/4.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

.2

ntr. ion Publi ni -CP

Las compras pUblicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones
técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus
tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econdmicos:

¢ Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacidon de menores.

e Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes
condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de uniformes, provision de
equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores
expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracion por jornada nocturna.

¢ Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y
condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.

¢ Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

¢ El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

¢ El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado
por la institucidn, tales como: cooperacion en acciones de recoleccidn, separacion de residuos sdlidos, disposicion
adecuada de los residuos, participacin del personal en actividades de capacitacién impartidas por la institucién, entre
otros.

¢ El oferente adjudicado deberd asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas, ademas de
la sustitucidn, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya sea
durante el procedimiento de licitacion o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o
conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco deberan
solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o empleados de sus
socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato piblico sean de origen licito.

Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacidn piblica no sean destinados a fines ilicitos.
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Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacion de la licitacion
que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante, por
medio del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice
en lafecha, horay direccién indicadas por la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicara su respuesta, incluida una explicacién de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del
Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas
conforme con los plazos de respuestas o emisidon de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su
oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el
presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento
expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

feren N CONSOrCi

Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el
consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.
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Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o
item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes
partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revisién, evaluacidén, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacion o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacion, requerird que
cualquier disconformidad u omision que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o
documentacidn que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el
total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerdn las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un traductor
publico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccién:
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No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma castellano. Los
documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre
que estén acompafiados de una traduccion realizada por traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes
pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccién prevalecera para efectos de interpretacion del contrato.

El proveedor correrd con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de
dicha traduccién.

Mon f

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en

guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 12 de octubre de 2022
Lugar: Planta de PETROPAR en la ciudad de Villa Elisa ubicada en la Avda. Defensores del Chaco y Américo Picco.-
Hora: 09:00 am.-

Procedimiento: Petropar expedira la Constancia correspondiente a los oferentes que realicen la Vista Técnica. Los oferentes
deberén realizar una inspeccién preliminar del sitio de obras con la finalidad de relevamiento, previo a la presentacién de
Ofertas, para una correcta interpretacion de estas Especificaciones Técnicas, y asi estimar cualquier tipo de trabajos adicionales,
materiales y equipamiento que sean necesarios para la ejecucion de la obra, y que no estén expresamente mencionados en
estas Especificaciones, de modo que los costos de los mismos estén contemplados en la Oferta.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Luis Leguizamoén (tel.: 021- 940134)

Participacién Obligatoria: Si.

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las

personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.
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Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento conocer el
sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

La obra sera ejecutada en elinmueble individualizado como:

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como: PLANTA INDUSTRIAL PETROPAR VILLA ELISA
Finca o Matricula N°: FINCA 336

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 41015

Sitio donde se ejecutara la obra: PLANTA INDUSTRIAL PETROPAR VILLA ELISA

Precio v formulario de La of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Ginico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el
mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos
los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items
del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberé cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente
de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos
deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan
cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propésito de facilitar a la convocante la comparacion
de las ofertas.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion de los
mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberd indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Form firm f

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por
las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma
la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.
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Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion
de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por
lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

rd - . 2/ - ./
Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al porcentaje
especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas por
las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado
sobre el monto maximo del llamadoy; si la adjudicacidn fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores maximos de
cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccion "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentado de la siguiente manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura
publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencidn: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio en proceso
de formacidn con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la péliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hard efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del
contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.
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8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar
treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato,
incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el
SICPy por el plazo indicado en este apartado.

E I 3 I G I ’ I E- l : I- - I I : I I
El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir
de la fecha de suscripcidn del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

240 (doscientos cuarenta) dias como minimo contados a partir de la firma del contrato. Si en el plazo establecido, no se ha
alcanzado el cumplimiento total de las obligaciones, el contratista debera prorrogar todas las veces que sea necesaria la
vigencia de la Garantia de fiel cumplimiento de contrato, a solicitud y por el plazo establecido por PETROPAR, hasta tanto se
haya realizado el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. El proveedor debera presentar la prorroga de la vigencia
de la garantia de fiel cumplimiento del contrato dentro de los diez (10) dias contados a partir de la recepcion por parte del
proveedor de la solicitud de prérroga realizada por PETROPAR.

istem resentacion de of

El Sistema de presentacién de ofertas para esta licitacion sera:
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Un sobre

Los sobres deberén:

1. Indicar el nombrey la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie
o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podré a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante una
adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electronica deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por
escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustituciéon o modificacion correspondiente de la oferta
debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto
de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podré ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere, caso
contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas
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1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacion de ofertas
presentadas, las leerd en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha, hora 'y
lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederd a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar el
retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida
no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitira ninguna sustitucién a menos que la comunicacion de sustitucion
correspondiente contenga una autorizacidn valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abrirdn y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a
menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar la modificacion y sea leida en
voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacidn suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacidén de una autorizacién escrita del firmante de la oferta,
esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas para
su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la Republica
del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con
el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Requisi ificacion

Calificacién Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el
Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracion que forma parte del
formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto delinciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021,
aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de
la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato,
exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segln sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de
“Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la
administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta sera rechazada y se remitiran los
antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procederd a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la
composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y
difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio
sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada
caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacidn del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de
Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de presentacion de
ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacidn. En el caso que
ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberd contar con el CPEN
correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser
emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se debera considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa domiciliada
fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma
del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del
territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la adjudicacion; en caso contrario se
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seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicard inicamente el margen de
este Gltimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local establecidas
en la reglamentacion emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro de
caucién.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4, Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

7. Declaracidn Jurada de Declaracion de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccién Formularios (**)

8. Documentos legales

8.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

» Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

¢ En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, debera acompafiar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para presentar la
oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.
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e Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

* Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de
Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura PUblica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Fisicas.
Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura piblica
en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los
consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o

e Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

e Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

e Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

 Coeficiente de Debe Debe cumplir Completar
Liquidez: Coeficiente de Liquidez: cumplir conel elFormulario
Activo corriente / Pasivo Corriente conel requisito. N°5
debe serigual o mayoralen requisito.
promedio de los Gltimos 3 (tres)
afios (2019, 2020 y 2021). Esta
informacion sera extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales cerrados
2019, 2020y 2021.

e Coeficiente de Debe Debe cumplir Completar
Solvencia: Pasivo Total / Activo cumplir conel elFormulario
Total igual o menora0,80 en conel requisito. N®5
promedio de los Gltimos 3 (tres) requisito.
afios (2019, 2020 y 2021). Esta
informacion sera extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales cerrados
2019, 2020y 2021.
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e Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
liquidos, activos reales libres
de gravamenes, lineas de
crédito y otros medios
financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccion
exigidos para el o los contratos en
caso de suspension, reanudacion
de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20% del
monto total ofertado en la
presente contratacion.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente, en promedio, en los
ultimos tres afios (2019, 2020 y 2021).

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe cumplir
con el
requisito.

De
cumplimiento
conjunto o
indistinto por
parte de uno
de los
integrantes
del Consorcio

De
cumplimiento
conjunto o
indistinto por
parte de uno
de los
integrantes
del Consorcio

Completar
el Formulario

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea

de crédito al oferente.
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3. Balance Generaly Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2019, 2020 y 2021. Deben reflejar la situacion financiera
del Oferente o del miembro integrante de un Consorcio, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo
grupo. Los balances generales deben estar firmados por un contador publico matriculado. Los balances generales
deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros. Los balances generales deben
corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos
parciales).

4. Formulario N° 5 Situacion financiera.

Experienci Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes

Combinadas
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Haber generado,
durante los mejores
cinco (5) afos de los
Ultimos  diez  (10)
anos (2011 al 2021),
en promedio un
volumen anual de
facturacién igual o
superior a50% del
monto total de la
oferta.

La facturacién debe
ser en obras civiles.
El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion o
terminadas por el
oferente, dividido el
ndmero de (5) afios
sefialado en el
parrafo precedente.

La experiencia
precedente sera
comprobada
mediante la
presentacion de
contratos y/o
facturas

Para el calculo del
volumen anual de
facturacion, en caso
de empresas que
hayan participado
de Consocios, seran
considerados

validos, en la misma
proporcién de su
participacion en los

mismos, los
balances del
consorcio. Deberd
ser presentada
evidencia
documentada que
demuestre

fehacientemente la
proporcién de la
participacion  del
oferente en el
consorcio(Escrituras
de Constituciéon de
Consorcio

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe cumplir
con el
requisito.

De
cumplimiento
conjunto o
indistinto por
parte de uno
de los
integrantes
del
Consorcio.

De
cumplimiento
conjunto o
indistinto por
partedeuno
de los
integrantes
del
Consorcio.

Completar
los Formulario
N°2y3,y
presentar los
documentos
probatorios que
seindiquenen el
pliego de basesy
condiciones.
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Experienci o I

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider

Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe cumplir Debe Debe Completar los
contratista, integrante de un cumplir con el cumplir cumplir Formulario N° 4
consorcio en el porcentaje de conel requisito. porlo por lo
participacidn, o subcontratista requisito. menos con menos con
autorizado por la Administracién el 25%de el 40% de
Contratante en al menos tres /3] los los
contratos, durante los ltimos requisitos requisitos

minimos minimos

cinco /5/afos, similares a las

obras propuestas. requeridos. | requeridos.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas,
conforme a lo descritoen la
Seccién Descripcion de la Obra.

Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 100% por lo
menos, y el desempefio debera
haber sido satisfactorio.
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Debe Debe Debe Completar los

. cumplir cumplir cumplir Formulario N° 2
Contar con experiencia minima para el
con el por lo por lo y5

contrato que antecede u otros .
contratos, ejecutados durante los requisito. menos con menos con

. . ) N L el 25%de el 40%de
mejores cinco (5) afios de los ultimos los los
diez (10) anos (2011 al 2021) en las .. .
L. . requisitos requisitos
siguientes actividades clave: P .

minimos minimos

e Haber realizado en obra requeridos. | requeridos.

minimamente 3.000 m3 de
hormigén..

® Haber construido en forma
conjunta o indistinta piso de
hormigén armado o pavimento
de hormigdn armado
minimamente 50.000 m2.

Para el cumplimiento del
presente requisito las obras
deberén estar terminadas en un
100%, acompafiada de la
correspondiente acta de
recepcion definitivay
desempeiio satisfactorio.
Ademas, sea en la factura o el
contrato se debera especificar
literalmente los rubros citados
precedentemente.

El oferente podra presentar la
cantidad de contratos que
considere necesario para
cumplir con los rubros
establecidos.

ustificacion de | N 62 <olicitad

Se exige la experiencia en ejecucion de pavimento de hormigdn armado, debido a que lo que se debe realizar, estd compuesto de
estos tipos de trabajos y la empresa o persona adjudicada debera tener este tipo de experiencia, debido a que la obra es
delicada, ya que el objetivo se realiza como medida de defensa en la lucha contra las llamas, método empleado para el manejo
de una situacion de incendio.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
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1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores, durante los mejores cinco (5) afios de los Ultimos
diez (10) afios, para demostrar en promedio un volumen anual de facturacién igual o
superior al 50 % del monto total ofertado.

4. Tres [3]contratos, durante los Gltimos cinco /5/afios, similares a las obras

propuestas.La similitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o
la tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccion
Descripcion de la Obra

. Contar con experiencia minima demostrable por medio de contratos o facturas,

ejecutados durante los mejores cinco (5) afios de los Ultimos diez (10) afios (2011 al
2021) en las siguientes actividades clave:

Haber realizado en obra minimamente 3.000 m3 de hormigén.
Haber construido en forma conjunta o indistinta piso de hormigdn armado o
pavimento de hormigén armado minimamente 50.000 m2

. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompanar el documento que acredite la

autorizacion de la Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

. Constancias o certificados escritos emitidos por clientes que puedan acreditar la

experiencia requerida, dichas referencias deberan confirmar que su desempefio ha sido
satisfactorio y deberan ser respecto a obras concluidas

. En caso de presentar documentos en calidad de miembro de consorcio: Escrituras de

Constitucion o Acta de Intencidn para corroborar la proporcién de la participacién.

. Formulario N° 2 EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCION.

10.

Formulario N° 3 FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION.

11.

Formulario N° 4 EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION.

12.

Formulario N°9 COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES.
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i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider

Combinadas

e Demostrar que cuenta con Debe De Completar
personal debidamente calificada cumplir cumplimiento e |Formulario
para desempefiar los siguientes conel conjunto o N°® 6 y presentar
cargos clave: requisito. indistinto por los documentos

parte de uno que se indiquen
Un (1) Jefe o Superintendente de Obras, delos en el pliego de
Ingeniero Civil con minimo de 5 (cinco) integrantes bases y
afios de experiencia en obras de del condiciones
pavimento con hormigén armado. Consorcio.

En dichas obras, el profesional debe
haberse desempefiado como
Superintendente de obras, supervisor de
obras o director de obras. En caso
contrario, no seran tomadas en cuenta
para la evaluacidon. La experiencia se
contabilizara desde la emisidn del titulo
académico habilitante.

Un (1) Ingeniero Civil Residente de obra,
con minimo de tres (3) afios de
experiencia en obras de pavimento con
hormigdn armado.

En dichas obras, el profesional debe
haberse desempefiado como Residente
de Obras o Supervisor de Obras. En caso
contrario, no seran tomadas en cuenta
para la evaluacién.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato, acompaifiado de titulo universitario y las
documentaciones que respalden el perfil requerido

25/62



desempefio.

2. Certificados de trabajos anteriores del profesional Ingeniero Civil designado para la obra que acredite su buen

esté ejecutando.

3. Declaracion Jurada de que todo el personal utilizard uniformes con el distintivo de la empresa, casco y zapaton de
seguridad durante todo el tiempo de ejecucion de los trabajos, asi como otros equipos de seguridad segun las tareas que

desempeiiar en la obra.

4. Formulario N° 6: listado bajo declaracion jurada de la némina de todos los personales propuestos y las funciones a

i n materi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Lider

Documentacidn
requerida
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Demostrar que puede disponer oportunamente
de los equipos esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuacién se indican:

e 2 alisadora doble de 90 mrt 364 ¢/m naft
24 HPC/AC

1 Allanadora doble

2 Alisadora doble

1 camién tumba

Planta dosificadora de hormigdn, con
capacidad de produccion de 80 m3
p/hora.

Un Silo de 75 toneladas (capacidad
maxima de utilizacién 65 tn)

Un tanque de agua de 48.000 lts.

Una motobomba de 5HP

Un transformador media tensién de 150
kva, Trifasico.

e Tablero Eléctrico

e 1 contenedorde 6 pies.

® Inmuebles de 2600 m2

Los equipos minimos necesarios presentados
por los oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

Los equipos minimos exigidos deberdn estar
disponibles al momento del inicio de su uso en
funcién al Cronograma de utilizacion de
equipos.

Los equipos no podran ser retirados de la obra
sin la debida autorizacién de la fiscalizacién y
los que sufrieran desperfectos deberan ser
inmediatamente reparados o reemplazados por
otro equipo de las mismas caracteristicas.

Debe
cumplir
conel
requisito.

De cumplimiento
conjunto o
indistinto por
parte deuno de
los integrantes del
Consorcio.

Completar el
Formulario N°
7y8

n materi

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la Empresa se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerd en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o

leasing.
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4. Formulario N° 7 LISTA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

5. Formulario N° 8 CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS.

ros criteri nvocante requier

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

1. Autorizacion a la Convocantes para confirmar la informacién suministrada en la oferta a través de cualquier fuente publica o
privada de informacion.

2. Constancia de Visita Técnica.
3. Descripcion preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos, incluyendo graficos y disefios.

4. Cronograma de actividades elaborado en base al diagrama de Gantt agrupado por Sectores conforme al computo métrico, en
el cual se indique la fecha de inicio, duracién, porcentaje de ejecucién previsto para cada mes y la fecha de terminacién de los
trabajos.

5. Curva de avance financiero en porcentajes, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de Ejecucidn, que debe
sefialar los desembolsos porcentuales previstos y el acumulado.

-riterios de d e of

En caso de que existan dos 0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cual de ellas es
la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion
pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios,
deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emision del Cédigo de Contratacién respectivo, no siendo

la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el
oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

| lescrincién de las of

OBRA: CALLE CORTAFUEGO

1. REPLANTEO Y RELEVAMIENTO TOPOGRAFI

Este trabajo consiste en el suministro de personal calificado, del equipo necesario y del material para efectuar levantamientos y
replanteos topograficos, calculos y registros de datos para el control del trabajo. El personal, equipo y material debera cumplir
con lo siguiente:

_Personal: Los personales asignados a esta tarea deben ser capaces de ejecutar el trabajo en tiempo y con la exactitud
requerida. Siempre que se estén realizando trabajos topograficos de replanteo, deberd estar presente un supervisor calificado
para la cuadrilla.

Equipo: El Contratista debe suministrar instrumentos de topografia y equipo de soporte capaces de alcanzar las tolerancias
especificadas.

Material: El Contratista debe suministrar herramientas e insumos aceptables del tipo y de la calidad utilizada normalmente en
los trabajos de levantamientos topograficos. Debe suministrar estacas y mojones de una longitud tal que provean un
empotramiento sélido en el terreno y con un érea superficial afuera del terreno suficiente para colocar las marcas legibles
necesarias.

El Contratista deberd conservar todas las referencias iniciales y los puntos de control. Después de iniciar los trabajos de
construccion, debera reponer todas las referencias o puntos de control iniciales que hayan sido destruidas o perturbadas y que
sean necesarias para la ejecucion del trabajo.

2. DESBROCE

El desbosque consistira en remover del area establecida todos los arbustos, matorrales o cualquier otra vegetacidn, incluyendo
la extraccion de troncos, cepas y raices, asi como la eliminacién de todos los materiales provenientes de dicha operacion.

El material de la limpieza del terreno que no deba ser acopiado conforme a lo indicado mas adelante sera retirado.

Si fuere necesario, el Contratista lo apilara en sitios aprobados por la Fiscalizacion donde no perjudiquen a terceros, o podran
ser retirados de la franja de dominio deshaciéndose de ellos en lugares alejados de la obra y fuera de los limites de visibilidad de
esta. Los pozos y cavidades dejados por los troncos y otros obstaculos que fueren removidos seran rellenados con un material
adecuadoy apisonados convenientemente para restituir el terreno natural a sus condiciones iniciales.

3. MOVIMIENTO DE SUEL

3.1- D escripcién y Alcance

Esta seccion se refiere a las excavaciones requeridas para conformar la plataforma del camino, asi como de cualquier otra
excavacion contemplada. Se incluyen las excavaciones de materiales no aptos para su uso como terraplenes o en cualquier otro
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item de pago; necesarias para realizar las regularizaciones y los cortes del camino. En todos los casos, se consideraran para
aquellos suelos que se encuentren a nivel de fundacion de terraplenes, a nivel de la subrasante o por debajo de ésta.

Las excavaciones que aqui se tratan incluyen el transporte de los materiales hasta los lugares indicados por la fiscalizacion,
cualquiera sea la distancia a recorrer.

3.2- Proteccién de la Propiedad

Para la ejecucién de los trabajos de excavaciones se deberdn tener presentes las disposiciones que guardan relacién con las
responsabilidades del Contratista ante terceros, y con la adecuada ejecucion de la Obra, ademas de las facilidades de paso que
se deban prestar a los servicios de utilidad publica. Los trabajos se dispondran de manera de evitar dafios a caminos publicos,
servicios de utilidad publica, plantaciones y otros. Sera de responsabilidad del Contratista proveer personal y sefializacién
adecuada para evitar accidentes en aquellos lugares donde los vehiculos de su propiedad, o de sus Subcontratistas, deban
cruzar caminos, calles y otros lugares o vias de circulacion de vehiculos o peatones. Tan pronto como se termine la actividad que
motivé una sefializacion provisoria, ella debera ser completamente retirada.

3.3- Alineaciones, niveles y perfiles transversales

Las excavaciones deberan alcanzar con exactitud las trazas, debiéndose respetar estrictamente las alineaciones, niveles,
taludes, y secciones transversales, segtin el criterio de la fiscalizacion. Los cortes a nivel de subrasante contaran con una cuneta
en tierra al pie del talud, la que se considerara como parte de las excavaciones a ejecutar segun esta seccion

3.4- Excavacién de Bolsones

Este trabajo consistird en la excavacion necesaria cuando en la construccion de terraplenes nuevos, o en el alteo de los
existentes se requiera la remocion y sustitucion de todo material que a juicio de la Fiscalizacion no sea apto como terreno de
fundacion o como asiento de terraplén. La excavacion de bolsones comprende la remocion de suelos inestables o anegadizos,
localizados en forma de bolsas o zonas de esteros o cualquier otro similar que por su naturaleza implique la utilizacién de
equipo y métodos no convencionales. Se consideran suelos no aptos aquellos que contienen materia organica o que poseen
limite liquido superior a 50. Todos los trabajos incluidos en el item deberdn ejecutarse de acuerdo a las siguientes
especificaciones y/u 6rdenes de trabajos emitidas por la Fiscalizacion.

Antes de la construccion de terraplenes nuevos o alteo de los existentes, el Contratista debera detectar la presencia de areas
blandas o inestables que indiquen la existencia de materiales no aptos, saturados o no, para el asiento del terraplén. A los
efectos de la delimitacion de dichas areas, el Contratista podra emplear equipos y /o procedimientos que a juicio de la
Fiscalizacion sean apropiados.

3.5- T erraplenes

Este trabajo comprendera la colocacién y compactacion de los materiales excavados, conforme a lo especificado en los items de
excavaciones, necesarios para la construccién de la plataforma hasta la cota superior de los terraplenes indicada por la
fiscalizacion, entendiéndose por tal la coincidente cota inferior de la capa de subrasante del revestimiento mejorada, o de la
capa de enripiado, segun corresponda, todo de acuerdo con estas Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas,
secciones transversales y dimensiones dadas.

Todos los materiales excavados segun lo especificado en la Seccidn, que cumplan los requisitos especificados en ésta Seccidn,
podran ser empleados como materiales para terraplenados, con las siguientes restricciones:

¢ Deninglin modo se aceptara en los terraplenes la colocacion de material que contenga fango, tierra turbosa, desperdicios,
raices, césped u otros materiales organicos.

¢ No se colocara en los terraplenes material excavado de las secciones del camino que, a juicio de la Fiscalizacién, sean
inadecuados por su calidad o tamafio, incluyendo rocas y pefiascos.

¢ No se admitiran en la camada superior del terraplén, en los Ultimos 0,20 m de espesor, suelos con expansién mayor a 2%,
ni trozos de rocas mayores a 0,05 m en su mayor dimension. Esta camada sera formada con los mejores suelos disponibles
provenientes de cortes y préstamos.

El Contratista empleara el nimero suficiente de equipos apropiados para las operaciones de esparcido y compactacion del
material aprobado para la ejecucion de terraplenes a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la
densidad especificada. El equipo de compactacion debera satisfacer los requisitos individuales de construccién relativos al tipo,
peso y cualquier otra caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Deberd presentar caracteristicas y
condiciones técnicas adecuadas para producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos,
surcos, aflojamiento y empujes adversos.

Antes de proceder a la colocacién del material para terraplenes, en cualquier area de trabajo, se debe haber efectuado todo el
trabajo de limpieza de acuerdo a lo especificado anteriormente en la seccidn correspondiente.
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Los materiales para el terraplenado deberan ser colocados en capas horizontales sucesivas de no mas de 0,25 m de espesor
suelto, ni exceder espesores tales que después de compactados sobrepasen los 0,20 m. Aquel espesor maximo sera reducido a lo
que se estipula especificamente para ubicaciones especiales. Las capas deberan ser distribuidas en todo su ancho, incluyendo
bermas si las hubiera, excepto en casos de alteos donde se deba trabajar en medio ancho de la plataforma para mantener el
transito.

Excepto cuando se especifique de otra manera, el terraplén sera construido en capas horizontales a todo lo ancho de la seccién y
en longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacion, riego o secado, perfilado y compactacién. Cada capa de
material suelto serd regada hasta alcanzar la humedad requerida para su compactacion. El material luego de humedecido sera
homogeneizado por medio de motoniveladoras, rastra, discos u otros equipos que sean aprobados por la Fiscalizacién.

4. RIP1O PARA BASE DE CALLE

El enripiado se realizara con un espesor no inferior a 15 cm compactado, constituido por mezcla de suelo granular natural (ripio),
colocado sobre terraplén.

La compactacion debera efectuarse con un equipo compatible con el suelo a compactar que garantice la estabilidad necesaria
para la habilitacién al transito como ser Rodillo compactador vibratorio liso y/o pata de cabra, camiones volquetes,
motoniveladora, etc.

El ripio debera provenir de yacimientos naturales, previamente aprobados por la Fiscalizacidn, debiendo ser del diametro de los
aridos menor a dos pulgadas (2").

El equipo utilizado sera tal que no dafie la capa de suelo seleccionado de la subrasante, debiendo ser provisto por un conjunto
balanceado y suficiente para la buena ejecucidon de los servicios de acuerdo a lo indicado en el analisis de precio.

Los equipos seran previamente aprobados por la Fiscalizacién luego de la ejecucién de la pista de prueba donde serdn
determinados: la humedad de compactacion, granulometria y nimero de pasadas, parametros que se deberan mantener hasta
el final de la obra.

5. TALADE ARBOLES

Este trabajo comprendera la extraccidn de los arboles que se encuentren en el trazado de la obra, incluyendo el destronque y el
retiro de los mismos.

6. PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO (CALLE CORTAFUEGO)

Los trabajos comprenden la ejecucion completa del pavimento de hormigdn hidraulico con un espesor minimo neto de 15
centimetros.

Los trabajos incluyen ademas el curado y las juntas, para quedar totalmente terminado en condiciones de ser librado a su uso.

Todas las operaciones de preparacion de la base y colocacion del hormigdn deben hacerse entre cordones sin afectar para nada
las veredas.

Se define como pafio el drea delimitada entre juntas o en su defecto entre juntas y bordes del pavimento.
1-Dosificacién Hormigdn
Elhormigdn a elaborar debera cumplir con las siguientes condiciones:
e resistencia caracteristica minima a la compresidn, 250 kg/cm?2 a los 28 dias.
e consistencia en el momento de su colocacién en obra estara comprendida entre 5y 7 cm. (Tronco Cono de Abrams)
e temperatura de la mezcla no deberd superar los 32 °C.

» dosaje se hard en peso, mediante sistema automatizado.
e Larelacion agua - cemento no debe ser superior a 0,5.

No se recomienda el empleo de aceleradores de fraguado de modo a permitir la rdpida habilitacion de las calles pavimentadas,
excepto casos especiales aprobados por el DIRECTOR DE OBRA.

_Colocacién de eui

Las guias seran metalicas especiales para este tipo de obras, de tres (3) metros de longitud minima para los alineamientos
rectos, rigidas sin deformaciones. Estas deberan apoyarse totalmente sobre la base pétrea previamente compactada. Deberan
estar firmemente aseguradas de tal forma a evitar su movimiento durante el paso de la regla vibradora, por medio de anclajes al
suelo o podran estar apoyadas sobre un hormigén pobre.

El CONTRATISTA podra poner a consideracion del DIRECTOR DE OBRA un mejor sistema constructivo para la fijacién de las guias.
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Si las guias se mueven con el paso de la regla, se tendra una terminacién superficial defectuosa del hormigdn.

El CONTRATISTA con anticipacion solicitard al DIRECTOR DE OBRA la verificacion con instrumental de precision (nivel dptico) de
la nivelacidn, los dispositivos de anclajes y la estabilidad de las guias antes de la iniciacion del hormigonado.

Las guias seran retiradas lo antes posible al terminar el pafio correspondiente y en las bocacalles, y los huecos por ellas dejadas
seran inmediatamente rellenadas con hormigdn vibrado de las mismas caracteristicas que el utilizado en la pavimentacion de la
calzada.

Las guias estaran bien limpias y una vez colocadas, previo al hormigonado, seran perfectamente aceitadas con aceite vegetal.
-Mez ranspor hormigdn

No se recibird en obra hormigdn cuyo asentamiento del cono de Abrams no esté comprendido entre 10 y 12 cm. y cuya
temperatura supere los 32 °C, en el momento previo a la descarga.

Para reducir la temperatura de la masa podra emplearse agua fria, con trozos de hielo, y de ser posible los dridos se almacenaran
protegidos del sol. Con el ensayo del cono de Abrams se regulard la cantidad de agua a la mezcla en planta.

Afin de evitar las fisuras de afogarado, el horario de hormigonado sera planificado de tal modo a evitar en lo posible la influencia
de muy altas temperaturas ambientales y vientos muy fuertes.

La descarga de las motohormigoneras (mixer) debera realizarse antes de los siguientes limites:

e 60 minutos a partir del momento en que se pongan en contacto el cemento con los agregados o con el agua.
* no mas de 300 giros del tambor.
e Estos limites deben reducirse bajo condiciones climaticas rigurosas.

Si los camiones tienen dispositivo agitador, la descarga debera completarse dentro de los 30 minutos, contados a partir del
momento en que se pone en contacto el cemento con los agregados o con el agua.

La colocacién del hormigén se iniciard inmediatamente después de las operaciones de mezclado y transporte.
4-Distribucién m ion hormigén
Debido a que la accidn expansiva del agua intersticial del hormigdn, impide que este alcance la resistencia necesaria, no se

podra realizar hormigonado en caso de que la temperatura ambiente durante y las siguientes 72 horas al mismo, seglin datos y
prondsticos meteoroldgicos, sea menor o igual a 5 °C.

Tampoco se permitird el hormigonado en dias cuya temperatura ambiente supere los 32 °C, o con vientos fuertes, los cuales
aceleran el fraguado inicial.

En caso de trabajo en climas rigurosos, el CONTRATISTA debera programar las medidas y precauciones necesarias, de manera de
obtener un producto final que cumpla con todas las exigencias especificadas.

Inmediatamente antes del hormigonado se regara la superficie a pavimentar, de modo a enfriar las piedras y evitar la absorcién
de agua del hormigén fresco, cuidando que no queden pequefios charcos de agua en las juntas entre ellas formadas.

No se permitira agregar agua a la mezcla proveniente de los camiones, una vez estos lleguen a obra.

El hormigdn verificado con los ensayos de control, serd depositado por el camidn volcador o el mixer sobre la superficie bien
regada del empedrado. El mismo serd distribuido a mano, con la ayuda de palas, frente a la regla vibradora.

La regla vibradora sera movida por "criques" accionados por motores eléctricos (a fin de darle un desplazamiento continuo y
reducir los posibles defectos de lisura), mediante cables de acero.

Cuando se desplaza la regla vibrante deberd arrastrar en su frente un rolo de hormigdn fresco para garantizar que la regla
vibrante apoye efectivamente sobre la superficie del hormigdn para su perfilado y compactacién. Durante el desplazamiento
debe cuidarse que las ruedas apoyen directamente sobre las guias, para lo cual debe limpiarse permanentemente de restos de
hormigén el tramo de guias que va recorriendo la regla. Si la rueda de la regla tiende a levantarse se dispondran contrapesos
sobre la misma.

Apoyara sobre las guias mediante ruedas metélicas y la unién entre la regla y las ruedas se hard mediante un mecanismo
amortiguador, de modo tal que la regla apoye totalmente sobre el hormigdn transmitiéndole su vibracion.

El perfil de la regla vibradora sera el apropiado para dejar una superficie perfilada continua, sin ondulaciones y el(los) motor(es)
tendra(n) la potencia adecuada para obtener una energia vibrante capaz de compactar eficientemente el hormigdn.

Se regulara la frecuencia de vibracion hasta conseguir la maxima eficacia vibrante y dejar la superficie del hormigdn bien
perfiladayy lisa.

6.5-CONTROLI ES DE CALIDAD DEl HORMIGON

Se comprobard que el hormigén empleado cumpla las condiciones de resistencia, espesores y regularidad superficial
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requeridas.
El costo de todos los ensayos sera por cuenta del CONTRATISTA. Los ensayos seran de los siguientes tipos:
® Ensayos caracteristicos

¢ Ensayos de control de hormigén fresco
¢ Ensayos de control de hormigdn endurecido

i - -
Estan destinados a sancionar la dosificacién definitiva y los medios de obra. Las probetas seran cilindricas de 15 cm de diametro
y 30 cm de altura y serdn rotas por compresion a los 28 dias segtin la NORMA IRAM 1534, con control del DIRECTOR DE OBRA.

<5 0.F I Ldel hormiedn f

En el hormigdn fresco se debe controlar la masa del hormigdn previo a su colocacidn. Serad rechazado toda carga, mixer o
volumen equivalente a una unidad de mezclado que no cumpla con los requerimientos de los siguientes ensayos.

5.3.C Ld el hormigd

Con un termdmetro se medira la temperatura de la masa del hormigén. No se recibira en obra aquel hormigdn cuya temperatura
masa supere los 32 °C.

4-En ntr hormigén endureci

Los ensayos de control tienen por objeto el controlar y comprobar a lo largo de la ejecucion de la obra que la resistencia
caracteristica (fck) del hormigén sea igual o superior a 250 kg/cm2 (fck de proyecto), entre otras verificaciones.

-Contr resistenci hormigén

Al pie de obra se moldeara la siguiente cantidad de probetas:

e un minimo de seis (6) probetas cilindricas por cada drea menor o igual a 50 m2. Si el area supera los 50 m2, el
numero de probetas sera incrementada a razén de 2 probetas por cada fraccién menor o igual a 100 m2 de &rea.
Estas seran curadas en cdmara himeda hasta el momento de su rotura.

* De estas probetas, un tercio seran ensayadas a los siete (7) dias y las restantes exactamente a los veintiocho (28)
dias, seglin lo establecido en la NORMA IRAM 1534 (Ensayo de Compresion Simple).

e adicionalmente, tres (3) probetas por cada 50 m2, que seran curadas con el mismo producto empleado para el
curado del pavimento. Estas seran estacionadas a la sombra y en ambiente natural, hasta el momento de su rotura.
Estas seran ensayadas a los veintiocho

(28) dias y los resultados seran puestos a consideracion del DIRECTOR DE OBRA.

Las probetas llevaran indicadas la fecha de moldeo, nimero correlativo, que a su vez estaran asentados en una lista para el
control de la fecha de ensayo (rotura) y lugares del pavimento a que corresponden.

Todos los ensayos de rotura se haran Unicamente en presencia del DIRECTOR DE OBRA.

El tamafio minimo de la muestra para la determinacién de la resistencia caracteristica estimada de cada cuadra, sera de 6
probetas.

La resistencia caracteristica estimada (fest) del hormigdn se define con un estimador que responde a la siguiente férmula
general:

33/62



Donde X1 <X2 <...<X2n son los resultados ordenados de menor a mayor, obtenidos al ensayar un conjunto par de 2.n probetas.

VALORES DEL COEFICIENTE k

Uniformidad del H® Buena Regular
Coef. de Variacién del H® 0,150 0,200
1 0,753 0,671
2 0,820 0,753
3 0,859 0,803
4 0,886 0,838
5 0,907 0,867
N° DE PROBETAS 6 0,924 0,890
n 7 0,938 0,910
8 0,951 0,928
10 0,972 0,958
12 0,989 0,984
14 1,004 1,005
16 1,016 1,024
18 1,027 1,041

Cuando el CONTRATISTA es duefio de su propia planta y de su propio laboratorio, se haran controles cruzados o aleatorios en
otro laboratorio, segiin indique el DIRECTOR DE OBRA.

Basandose en los testigos extraidos, y mediante un procedimiento previamente especificado por el DIRECTOR DE OBRA, se
estimara la resistencia caracteristica de la cuadra en cuestion.

6.5.6-Control de lisura

Con el auxilio de una regla de tres metros, se relevaran lineas de perfil paralelas al eje de la calzada, a cada lado de la misma. La
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verificacion de zonas contiguas en el sentido longitudinal se realizard mediante avances de la regla, no mayores a 1,5 m.

No se admitirdan zonas con resaltos o depresiones superiores a quince (15 mm.) milimetros, ni desniveles superiores a tres 3
(mm.) milimetros entre losas adyacentes.

En las zonas que se superen estos limites admisibles, el CONTRATISTA procedera a la regularizacién de la superficie en la zona
defectuosa, mediante desgaste del resalto en si, 6 de las zonas adyacentes a las depresiones, hasta colocar la superficie dentro
de las tolerancias admisibles. Las operaciones de desgaste las realizara el CONTRATISTA de manera tal que la superficie
resultante no presente caracteristicas resbaladizas.

No se permitira el uso de martillos 6 herramientas de percusion para la ejecucidn de esos trabajos.

El CONTRATISTA procedera a demoler y reconstruir todo pafio que presente depresiones superiores a quince (15) milimetros,
aunque la depresion solo afecte parte del pafio. Todos los gastos que estas tareas ocasionen correran por cuenta exclusiva del
CONTRATISTA.

6.5.7-Control de espesor

En los casos en que se hagan extraccion de muestras o testigos del pavimento, se medird el espesor de la losa de hormigdn en
tres lugares equidistantes de la muestra, promediando dichas medidas.

6.6-CONDICIONES DE ACEPTABILIDAD
Seran aceptadas las obras que fueran ejecutadas en un todo de acuerdo a estas especificaciones técnicas.
7-CONSERVACION DE LAS OBRA

El CONTRATISTA debera realizar a su exclusivo cargo la conservacion de las obras construidas durante todo el plazo que se fije
contractualmente.

Las reparaciones que el CONTRATISTA deba realizar durante el periodo de conservacion seran realizadas ajustandose en un todo
a lo previsto en estas especificaciones.

Durante el periodo de conservaciéon el CONTRATISTA es responsable del estado de las juntas que deberan estar perfectamente
llenas, sin exceso de material de relleno.

El CONTRATISTA es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en el firme imputables a la calidad de los materiales,
equipos y procedimientos constructivos empleados, y esta obligado a su reparacién durante el periodo de conservacion a su
cargo.

6.8-MATERIALES

El CONTRATISTA es unico responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. A tal efecto debera verificar en
forma permanente la calidad de todos los materiales que ingresen a obra.

La FISCALIZACION verificara los controles de calidad realizados por el CONTRATISTA sobre todos los materiales. A tal efecto, el
CONTRATISTA debera entregar dos copias de todas las planillas de ensayos una a la Direccion de Obras y otra al DIRECTOR DE
OBRA. La FISCALIZACION podra ordenar en cualquier momento, la realizacién de ensayos de control en la medida que los
considere necesario.

La comprobacién de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas, faculta al DIRECTOR DE OBRA a rechazar los
materiales cuestionados y ordenar al CONTRATISTA el inmediato retiro de la obra de dichos materiales.

Los materiales que habiendo sido aprobados se tornaran por cualquier causa, inadecuados para el uso en obra, no seran
utilizados.

El CONTRATISTA deberd tener en obra todas las Normas de ensayo de calidad vigentes de los materiales mencionados en la
presente especificacidn técnica.

Los materiales a utilizar en la elaboracién del hormigén respetaran las siguientes especificaciones.
6.8.1-Agregado Grueso

El agregado grueso estara formado por piedra triturada de basalto limpio. El pasado por el tamiz No. 200 de la mezcla no podra
ser superior al 1,5 %, no debiendo esta fraccion ser plastica (IP <2%).

El tamafio maximo del agregado sera de 38 mm. La fraccién de granos de forma chata no podra ser mayor de 15 % en peso. Se
entiende como grano chato cuando una dimensién cualquiera es mayor en tres (3) veces de cualquier otra dimensién.

La granulometria del agregado grueso debe estar comprendida dentro de los siguientes limites:
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TAMICES 2" 1+1/2 3/4" 3/8" N° 4

% QUE PASA 100 95/100 35/70 10/30 0/5

El agregado grueso debera tener el maximo aporte por el tamiz No. 4, para corregir la ausencia de fraccién gruesa en la arena. En
el calculo de las granulometrias se hard la correccidn que corresponda al pasado por el tamiz No. 4.

6.8.2-Agregado Fino

La arena sera proveniente del lecho del rio Paraguay, estara limpia, y no contendra mas de 1,5% de material pasante por el tamiz
No. 200.

La arena con la fraccion aportada por el agregado grueso tendrd un médulo de fineza comprendido entre 2,20 y 3,00. La
granulometria deberd encuadrarse dentro de los siguientes limites:

TAMICES 4 8 16 30 50 100
% QUE PASA 95/100 75/95 55/85 30/62 5/26 3/7
6.8.3-Agua

Debera ser limpia, exenta de materiales en suspension, y apta para la elaboracion y curado del hormigdn. Sera preferentemente
de la red de distribucién de la ciudad. Cuando se emplee agua de otro origen o de composicién desconocida se realizard analisis
quimico. El agua debe cumplir las condiciones exigidas por la ESSAP para agua potable.

El contenido total de sales (cloruros y sulfatos), deben analizarse juntamente con las cantidades de estos productos aportados
por los aridos y la arena a la mezcla. Los limites dependeran de la agresividad del ambiente, pero puede recomendarse que no
superen los siguientes valores:

a. 1,2 kgdeidn Cl por m3 de hormigdn elaborado (para hormigén armado),
b. 0,6 kg dei6n SO4 por m3 de hormigén elaborado.

Si el agua contiene materia sélida en suspensién se debe prever tanques intermediarios para garantizar una sedimentacion
durante 24 horas como minimo.

6.8.4-Cemento

Se utilizara cemento de procedencia nacional, de la Industria Nacional del Cemento. El mismo debera contar con la certificacion
de calidad del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién, del lote especificado.

Se empleara cemento Tipo PZ, salvo cuando las condiciones de preparacion o colocacién hagan aconsejable el empleo de un
cemento de alta resistencia de liberado rapido al transito.

El almacenamiento y estado de conservacion deben asegurar la manutencion de todas sus propiedades y caracteristicas de
fabricacidn. Se daréa preferencia al manejo del cemento a granel con silo de almacenamiento.

No se empleard cemento que haya sido almacenado por mas de 90 dias, o que este afectado por la humedad. La formacién de
grumos de cemento que no se deshacen con la presion de los dedos es un indice de pérdida de las propiedades originales.

6.8.5-Compuestos de curado
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Los compuestos de curado son productos que se pulverizan sobre el hormigdn fresco y forman una membrana impermeable.
Deben ser de marca reconocida y con experiencia de empleo en obras similares.

-Materi r jun
El material de sellado de juntas serd de procedencia comercial, debiendo contener en su composicién caucho sintético,
preferentemente de aplicacion en frio. Otra alternativa es usar mezcla compuesta de 60% de asfalto diluido (RC) y 40% de

alquitran, aplicado en caliente (80 °C.). Se calentara el asfalto RC en bafio maria y se ird agregando el alquitran en panes hasta su
completa fusidn. La aplicacidn se hara con un jarro especial con borde acanalado.

El CONTRATISTA podra sugerir el uso de otros materiales comerciales para el sellado de las juntas, a saber: mastic elastomérico,
mastic asfaltico, sello premoldeado, etc. La FISCALIZACION fijara la fecha y lugar para una demostracién de las bondades del o
los materiales cuyo uso se propone. La prueba se llevara a cabo con por lo menos un (1) mes de antelacién a su empleo en la
pavimentacion.

.8.7-Aditi

El CONTRATISTA podra sugerir el uso de aditivos para hormigones, previa demostracién de sus bondades y posibles efectos
tenidos en obras anteriores, con un mes de antelacién a su empleo.

Hara los ensayos correspondientes iniciados por el DIRECTOR DE OBRA para verificar el comportamiento y dosificacion de dichos
productos.

-Limitaciones M r i

El hormigdn debera colocarse a una temperatura comprendida entre 10y 30°C.

El Contratista sera responsable de proporcionar todo el equipo y demas recursos necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este articulo.

En tiempo caluroso, en las operaciones de mezclado y colocacién el Contratista deberd cumplir los siguientes requisitos
minimos:

a. Colocar los agregados y otros componentes a la sombra o en lugares cerrados, y enfriarlos.

b. Colocar a la sombra, o enfriar de alguna otra forma, el equipo de dosificacion, transporte y bombeo, asi como otros
equipos, durante la produccién y colocacion.

c. Enfriar los agregados mediante rociado con agua.

d. Enfriar el agua de la mezcla por medio de tanques de refrigeracion o enterrados, o utilizando hielo picado como
parte del agua de la mezcla. El hielo debera estar completamente derretido al finalizar el mezclado.

El agua utilizada para el rociado de los agregados o para la fabricacién del hielo debera ajustarse a lo dispuesto en este item.

Las formaletas de las guias laterales que estaran en contacto con la mezcla deberan enfriarse cubriéndolas con una envoltura
protectora o aplicandoles un roci6 con agua.

Si se espera que las condiciones naturales produzcan una tasa de evaporacion excesiva (mayor de 0,5 Kg/m2 h), el Contratista
debera tomar medidas para reducir efectivamente la evaporacion esperada en toda el drea de colocacién. Estas medidas
incluirdn una o mas de las siguientes:

1. La construccion de cortavientos o cerramientos, para reducir efectivamente la velocidad del viento en toda el area de
colocacién, debidamente aprobados por el DIRECTOR DE OBRA.

2. La instalacién de rociadores de agua o presion contra el viento en el lugar de los trabajos, para aumentar la humedad
relativa en toda el area de colocacién. El agua utilizada en los rociadores depresion se ajustara a lo dispuesto en estas
especificaciones.

3. Lareduccién de la temperatura del hormigdn, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente en a), b), ¢) y d).

El Contratista protegera el hormigdn de los efectos perjudiciales de la lluvia, en todo momento, durante su colocacion e
inmediatamente después de su acabado.

6.9- VIGAS DE BORDE

En las uniones con los pavimentos adyacentes al pavimento de hormigén hidraulico, se construiran vigas de hormigén armado,
respetando las secciones y cuantia de armadura indicados en los planos respectivos. En cuanto a la resistencia caracteristica y
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controles de calidad del hormigdn a utilizar, son los mismos especificados en este item.

6.10- CURADO

Cuando se haya producido la evaporacién del agua libre, que ocurre cuando la superficie pasa de brillante a opaca, se aplicara el
compuesto de curado aprobado, con ayuda de un rociador para la aplicacion del liquido.

6.11- JUNTAS, ASERRADO Y SELLADO

Cuando el hormigdn haya logrado la madurez necesaria, que permita el manipuleo de las maquinas de aserrado, llegado como
minimo a 60 % (usualmente dentro de las 4 a 12 horas posteriormente al endurecimiento del hormigén, en hormigones
comunes) de la resistencia a la traccidn, y antes que se marquen fisuras en el hormigdn endurecido se procederad al corte de las
juntas con aprobacién del DIRECTOR DE OBRA.

Se cortaran juntas transversales cada 3,5 metros de longitud y junta longitudinal a lo largo del eje del pavimento, mediante
disco de carborundum o con corona de diamantes, de ancho que no excederd de 10 mm (pudiéndose realizarse en dos etapas) y
una profundidad comprendida entre el tercio y la cuarta parte del espesor del pavimento.

El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlas, la secuencia, el tipo y nimero de maquinas aserradoras como su
condicidn de uso, deberan ser previamente aprobados por el DIRECTOR DE OBRA, a solicitud del Contratista.

La limpieza de la junta se hara con garfio metélico apropiado y aire comprimido. Se dispondra en el fondo un piolin de 3 mm. de
didmetro introducido a presion. Luego se hara el tratamiento de sellado propiamente dicho.

Se podran utilizar selladores a base de silicona, con rellenos de barra cilindrica de poliuretano, con didmetro 255 mas grande
que el ancho de la junta., este sellado se realizara en forma inmediata después de los procedimientos de ranurado, o cuando lo
indique el DIRECTOR DE OBRA.

Terminado el relleno se hara el perfilado, debiendo quedar la superficie de la junta re-hundida 3 mm por debajo de la superficie
del hormigdn. (En todos los casos) Los restos del material o producto del perfilado podran volver a la caldera para su nueva
fusion.

La habilitacién al trafico dependera del momento que se hayan terminado los trabajos de sellado de juntas y transcurrido un
tiempo prudencial en que se alcance la resistencia a la flexidn, y se realizara con aprobacién del DIRECTOR DE OBRA.

6.12- ARMADURAS

6.12.1- Pasadores y varillas de unién (Barras de Transferencia de Cargas)

Cuando los documentos del proyecto los contemplen, se emplearan en las juntas de contraccién pasadores constituidos por
barras lisas de hierro, las cuales se trataran en un espacio comprendido entre la mitad y tres cuartos de su longitud con una
pelicula fina de algtin producto que evite su adherencia al concreto. Cuando los pasadores se coloquen en juntas de dilatacion,
el extremo correspondiente a la parte tratada se protegera con una capsula de didmetro interior ligeramente mayor que el del
pasadory una longitud minima de cincuenta milimetros (50mm).

12.2- ién r jun ransver

Salvo que los pasadores se introduzcan por vibracién en el pavimento mediante maquinas adecuadas para ello, deberan
disponerse en su ubicacidn final con anterioridad al vertido de concreto sobre canastas de varillas metalicas, suficientemente
sélidas y con uniones soldadas que se fijaran a la base de un modo firme.

Los pasadores se colocaran paralelos entre si y al eje de la calzada, en la ubicacidon que se tenga prevista para la junta, de
acuerdo con lo que establezcan los planos del proyecto. Se debera dejar una referencia precisa que defina dicha posicién a la
hora de completar la junta.

5.12.3- Col i6n d |

Cuando el proyecto contemple la colocacién de varillas de unién y la pavimentacion se realice entre encofrados fijos, las varillas
se insertaran dentro de los encofrados, de manera que una mitad de ellas penetre dentro de la franja de concreto recién
colocada.

Si la obra se realiza con terminadora de encofrados deslizantes, las varillas se introduciran manualmente en la mitad del espesor
del pavimento fresco, a las separaciones previstas en los planos del proyecto.

En los pavimentos de tipo armado con juntas, las armaduras, que se encontraran libres de suciedad y 6xido no adherente, se
colocaran en los sitios y forma establecidos en los planos, sujetandolas de ser preciso, para impedir todo movimiento durante la
colocacién del concreto.

Cuando sea necesario el traslapo de armaduras, las varillas longitudinales se traslaparan de acuerdo a lo indicado en el
Proyecto.
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Es indispensable que la armadura se coloque paralela a la superficie del pavimento, por lo que los tejidos de hierro se deben
suministrar aisladamente y no en rollos.

Las varillas transversales iran debajo de las longitudinales y el recubrimiento de éstas debera encontrarse entre sesenta y
noventa milimetros (60 mm-90 mm).

7. CORDON DE HORMIGON

Esta Especificacion se refiere a los Cordones de Hormigdn a ejecutarse en los lugares indicados en los Planos o por la
Fiscalizacién. Los Cordones de Hormigdn seran prefabricados y tendran un espesor minimo de 10 ¢cm, altura de 50 cm, y longitud
de 60 cm.

El hormigdn para la ejecucion de los cordones, debera ser del Tipo fck = 180 kg/cm2

El cordén comin debe ser previamente replanteado, por medio de la materializacion del eje que corresponde a la alineacién de
la arista superior. Esta materializacion, se obtendra mediante el hilo de nivelacién.

La excavacion para el asiento de las piezas prefabricadas debera seguir la nivelacion del fondo de la cuneta.
Después de la ejecucidn de los cordones se debera ejecutar la complementacidn de los Rellenos correspondientes.

Los Cordones se deberan asentarse sobre colchén de arena y apoyados con soportes de sustentacion, también de hormigén y las
juntas tomadas con mortero de cemento y arena en la proporcion 1:3.

La relacion agua/cemento debe ser aquella, que sea necesaria para darle al hormigdn una buena trabajabilidad.

El Control Tecnoldgico del hormigdn empleado sera hecho por la rotura de los cuerpos de prueba por compresion simple a los 28
dias de edad, de acuerdo con las exigencias relativas a un control regular.

8. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Las obras complementarias consistiran en la realizacion de los entubamientos y alcantarillas necesarias para la ejecucion del
pavimento de hormigén armado (calle cortafuego) proyectado.

Las mismas se realizaran con tubos de hormigdn prefabricados del didmetro necesario segtn el caudal requerido en cada sector
a ejecutarse.

Estas obras garantizaran la continuidad de la calle cortafuego en todo su trazado.

Periodo de Construccion

El Contratista debera ejecutar las obras que le fueren adjudicadas en el siguiente plazo:

¢ 180 (ciento ochenta) dias calendarios

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del Contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1y las siguientes:

A. la aprobacién de autoridades publicas competentes;

B. la entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en las CEC;

C. laentrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista.

Lugar
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La obra sera implantada en la Planta de Villa Elisa de PETROPAR: Direccidn Avenida Defensores del Chaco y Tte. Picco.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco Legal/Documentos
de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (COmputo métrico) del Formulario de
Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del
impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacidn publica, las contratantes deberan establecer la
inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra
nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso
publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histdricos
podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto
negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién
de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA

¢ Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser
publicado: Ing. Luis Marcelino Leguizamén, Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

 Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: El presente llamado
se realiza como parte de las acciones de prevencion y manejo de situaciones de riesgo dentro de las instalaciones de la
Planta de Petropar Villa Elisa, con la finalidad primordial de contar con una estructura que permita evitar la propagacién
de los posibles incendios.

e Justificar la planificacién: Este llamado responde a una necesidad temporal debido a que esta construccion se realiza
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segun la necesidad de la institucion.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas. Las especificaciones técnicas fueron elaboradas en base a las
particularidades de las necesidades a satisfacer y la envergadura del llamado, teniendo en cuenta el servicio principal y
complementos inherentes, considerando la universalidad posible de factores que deben ser observados para poder llevar
adelante este tipo de llamado licitatorio.

En el presente llamado las especificaciones se encuentran estipuladas con criterios suficientemente claros, objetivos e
imparciales y son en base a los requisitos técnicamente indispensables, considerando las especificaciones, plazos y
demas requisitos, con la mayor amplitud posible proyectando contar con la mayor concurrencia probable, de modo a que
se satisfagan las necesidades con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores
condiciones, sujetandose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Pl liseft

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Se adjuntan al SICP.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de
la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demdas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista
no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos
presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los
trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en
virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante
para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado
de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los
planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y
fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio
del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo para la ejecucidon y entrega de la obra se establece en 180 (ciento ochenta) dias calendario contados a partir de la
recepcion por parte del contratista de la Orden de inicio para comenzar la obra.

Se debera presentar un cronograma de trabajo de acuerdo al plazo establecido. La convocante tiene la obligacidén de emitir la
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Orden de Inicio de obras sobre la totalidad o la porcién liberada del drea de obras. El incumplimiento de este requisito impide el
computo del plazo de ejecucion y/o suspende en los casos de entrega parcial de la Zona de Obra.

Se computa hasta la fecha determinacion de las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista, incluyendo la
limpieza final, el retiro de los escombros y de las instalaciones provisorias de la Zona de Obra, y el restablecimiento de los
terrenos y lugares.

Cuando se suspendan los trabajos o se modifique el plan de trabajos previsto en el cronograma PROJECT, a causa de las lluvias,
se dejara constancia de ello en el Libro de Obra, y el Contratista debera presentar el cronograma de Trabajo actualizado en los
casos que el Fiscal de Obra asi lo requiera.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo deinicio, duracion, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la
consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

WO NOU A WN

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacidn
contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No aplica

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
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Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR

TIPO

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Certificaciones De
Obra

Certificaciones De
Obra

20 de cada mes conforme al plazo total de ejecucion

Acta de recepcion
provisoria

Acta de recepcion
provisoria

Al momento de la recepcién provisoria dela obra realizada.

Acta de recepcion
definitiva

Acta de recepcion
definitiva

Una vez que PETROPAR realice los controles pertinentes y certifique

adecuadamente que la obra se

ajusta a las especificaciones técnicas y demas documentos del Contrato,
emitird un documento que

acredita la Recepcion Definitiva o Total, dentro de los veinte (20) dias
calendarios de emitida la

Constancia de Recepcién Provisoria.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de
indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de
contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la
cantidad de los mismos.

-riterios de Adiudicacid

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente
con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para
ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision de esa
cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros
términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.
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La comunicacién de la adjudicacidn a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacion, la convocante comunicara a través del Sistema de
Informacién de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacion, los cuales
seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a los oferentes
por los medios remotos de comunicacion electronica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucion de la notificacion a través del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas, las convocantes podran dar
a conocer la adjudicacién por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del acto
administrativo y del informe de evaluacién. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para
formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segun el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante
explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

La misma deberd ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los
términos del Informe de Evaluacion de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la audiencia
en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

.2

Documentacion r ri I firm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;
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¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccidon de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompariar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

® Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente enlace: https://www

.2

ntr. on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacién, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada para
representar al subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

Estimacion de Las oblicaciones financi e

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: 20 (veinte) dias contados desde la emisidn de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademads, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones
actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengard intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior
a la recepcion definitiva.
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Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros
autorizada a operary emitir pélizas en la Republica del Paraguay:

S, las péliza debera presentarse dentro de los diez dias de la firma del contrato conjuntamente con la Garantia de Cumplimiento
del Contrato y deberan tener una vigencia desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
Inicialmente, para el calculo de la vigencia por parte de la Compafiia Aseguradora, inicialmente, la pdliza deberd tener una
vigencia de 240 (doscientos cuarenta) dias contados a partir de la firma del Contrato por ambas partes. Si en el plazo establecido
no se ha emitido el Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra, el contratista debera prorrogar todas las veces que sea necesaria la
vigencia de las pélizas hasta tanto se haya realizado el Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable y
protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacidn por dafios de cualquier naturaleza
o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su
respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

¢ Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi
como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de un monto global no inferior a Gs. 50.000.000 (cincuenta
millones) por personay hasta 100.000.000 por vez.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando
en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas
también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos
los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de un importe no inferior a Gs. 50.000.000 (guaranies cincuenta millones) por persona, incluyendo ademas
los riesgos de incapacidad parciales permanentes, proporcionales a la suma anteriormente sefialada.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacidn aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto,
todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a
un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccidn o a la realizacidn de trabajos defectuosos, a
fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra
los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de monto global no inferior a Gs.
100.000.000 (guaranies cien millones) por evento, incluyendo ademas los riesgos de incapacidades parciales
permanentes, proporcionales a la suma anteriormente sefialada. Vigencia: periodo de 12 (doce) meses después de la
recepcion definitiva. Dicho seguro debera cubrir los equipos y materiales a ser entregados por la Contratante a partir del
retiro de los mismos de los Depdsitos de la Contratante hasta la recepcion definitiva de las obras.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Estos seguros deberan ser presentados antes del
inicio de los trabajos. Los seguros indicados no eximira al Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyo valor sea
superior al valor de las pdlizas contratadas. Las pdlizas deberan presentarse dentro de los diez dias de la firma del contrato
conjuntamente con la Garantia de Cumplimiento del Contrato y deberan tener una vigencia desde la firma del contrato hasta el
cumplimiento total de las obligaciones. Inicialmente, para el calculo de la vigencia por parte de la Compafiia Aseguradora,
inicialmente, las pdlizas deberan tener una vigencia de 160 (ciento sesenta) dias contados a partir de la firma del Contrato por
ambas partes. Si en el plazo establecido no se ha emitido el Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra, el contratista debera
prorrogar todas las veces que sea necesaria la vigencia de las pdlizas hasta tanto se haya realizado el Acta de Recepcidn
Definitiva de la Obra.

47/62



nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean
responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y
lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucion de los trabajos contratados se verificaren variaciones del salario minimo oficial y del precio del gasoil,
dispuestos por el Gobierno Nacional, la Contratante reconocera un reajuste de precios a partir de la fecha de vigencia de la
disposicion legal, sobre el sesenta por ciento (60%) del valor estipulado en los items de las Planillas de Mano de Obra del
Contrato, como sigue:

- 40% (cuarenta por ciento), de la variacidn de la mano de obra;
- 20% (veinte por ciento), de la variacién del gasoil;

El reajuste de precios sera efectuado sobre los trabajos necesarios para finalizacion de la obra contratada de acuerdo al
Cronograma de Trabajo. En caso de que el Contratista se haya atrasado con respecto al Cronograma, no se reconocera nuevos
indices de reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. El reajuste sera calculado de la siguiente manera:

Ap=PAp=Po(0,40+0,40S+0,20D) - P (0,40 + 0,40 S+ 0,20 D) - Po
S SoD Do

Donde:

Ap: ajuste de precios.

Po: : monto de Certificado de Obra.

S: Salario minimo diario oficial del sector industrial, establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo,
a partir de la fecha de vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Trabajo a
las que se refiere el ajuste solicitado.

So: : Salario Minimo diario oficial del sector industrial, establecido por la Direccién del Trabajo del Ministerio de Justicia y

48/62



Trabajo, vigente a la fecha de presentacion de ofertas.

D: precio oficial de venta de un litro de gasoil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio a partir de la fecha de la
vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme el Cronograma de Trabajos a las que se refiere el
ajuste solicitado.

Do: : precio oficial de venta de un litro de gasoil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente a la fecha de
presentacion de las ofertas.

La férmula de reajuste de precios descrita precedentemente no es aplicable para los materiales a ser proveidos por el
Contratista.

En ningln caso podra presentar facturas de reajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar
ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales
de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucion.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la RepUblica
del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias
antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

Cada monto facturado serd pasible de las retenciones correspondiente a impuesto a la Renta e IVA, segln lo establecido por la
Ley N° 125/91. Igualmente, PETROPAR retendra 0,5% sobre el importe neto de la factura segin lo estipulado en el Articulo 41° de
la ley N° 2051/03 De Contrataciones Publicas, modificado por la Ley N° 3439/07 y el articulo 266 de la ley N° 6873/2022 QUE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, o conforme a las leyes vigentes.

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién
con la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros
y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera
sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto definitiva
como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el
conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentarda a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagard a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirad los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la
contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que
se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores,
abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspension no previsto originalmente
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para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y
equipos, se efectuard una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el
caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera
por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite
para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un aumento

correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a

cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de
obras propondra a la contratante la redaccidn de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del
contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la

notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de soluciéon de diferencias.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios seguin el objeto de la contratacion;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado
o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

[2 I ®) BN N OV ]

Plazo de pago: 60 (sesenta) dias, desde la aprobacidn del certificado de obra y la presentacién de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Cada monto facturado sera pasible de las retenciones correspondiente a impuesto a la Renta e IVA, segln lo establecido por la
Ley N° 125/91. Igualmente, PETROPAR retendra 0,5% sobre el importe neto de la factura segtin lo estipulado en el Articulo 41° de
la ley N° 2051/03 De Contrataciones PUblicas, modificado por la Ley N° 3439/07 y el articulo 266 de la ley N° 6873/2022 QUE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, o conforme a las leyes vigentes.

Los Documentos exigidos para el pago son:
Nota de Solicitud de pago conteniendo:

NUmero de Contrato Vigente.

Numero de Factura.

Monto solicitado en guaranies.

NiUmero de Cuenta Corriente en guaranies, cargo Banco, Nombre o denominacién del titular de la cuenta (si es una
empresa Unipersonal el proveedor del servicio o propietario de la firma debera facilitar su N° de Cta. Cte. Personal para la
transferencia bancaria; si la empresa es una sociedad la cta. Cte. Deberd estar a nombre de la misma).

Factura Crédito original

Copia del Contrato u Orden de Compra

Cédigo de Contratacién (copia)

Fotocopia de la dltima Declaracién Jurada del Impuesto al Valor Agregado.

Fotocopia de la Gltima Declaracién Jurada del Impuesto a la Renta.

Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al momento de presentacion de la factura.

Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

Acta de recepcion definitiva/Certificacion Mensual.

Formulario de Informacién del Personal (FIP) y Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), conforme a lo
establecido en el Decreto N° 6121/16 y a la Resolucién DNCP N° 3561/18. El Formulario de Informacién del Personal (FIP) y
Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) deberdn ser completados a través del médulo informético dispuesto
para el efecto en el SICP, dentro de los treinta (30) dias posteriores a la obtencién del cédigo de contratacidn, y con

anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho de contrato. Cuando ocurra algiin cambio en la
némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP. En el

caso de que el proveedor o contratista, incumpla con lo indicado en los puntos anteriores, sobre la obligatoriedad de
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completar y mantener actualizados tanto el FIP como el FIS, la Contratante deberd emplazar al mismo, para que en el
plazo de tres (3) dias habiles, cumpla con la provision de la informacidn solicitada en el FIP y FIS, caso contrario, sera
considerado como incumplimiento de contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

La validez de la contratacion en cuanto a los compromisos del Ejercicio 2023 quedaran sujetos a la aprobacion de la
partida presupuestaria de dicho Ejercicio. La no aprobacion sera causal de recision del contrato no imputable a
PETROPAR.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera
darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de
plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de
Tesoreria (SITE).

F o d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula“Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato
o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios
no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccidn que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin
embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

ici P Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

La Convocante podra otorgar un Anticipo Financiero de veinte por ciento (20 %) del monto total del contrato, como maximo,
pero sujeto a disponibilidad presupuestaria.

1. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 30 dias posteriores a la firma de contrato. La falta de
solicitud de anticipo en el plazo previsto sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al
computo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

2. Direccién: Avda. Americo Picco casi Defensores del Chaco
3. Horario de atencién: 07 h. a 15 h.

4. Oficina y/o departamento: MESA DE ENTRADA

5. Responsable de la recepcion: MESA DE ENTRADA
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6. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacidn de la solicitud:
30 DIAS

7. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: SE DESCONTARA DE CADA PAGO EL
PORCENTAJE DE ANTICIPO ENTREGADO

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que
este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado
con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del contrato y durante la
ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extensidn de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningin caso el porcentaje establecido en la legislacion
vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC.
La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse
inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra
rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se
considerarad que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual en las
condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha
procedido al pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o
de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del contrato. El contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacidn de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizara el seguimiento y
control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y
cualquier otra informacién que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversién del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera requisito
que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en
virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones
asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interés por M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacidn de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.
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Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Conforme al cronograma de trabajo que debe presentar el contratista, se realizaran las verificaciones de los trabajos ejecutados
cada 20 de cada mes finiquitada cada etapa de la construccion. Se labrara un acta de medicién que servirad de base a la
expedicion del certificado por parte del contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante al dia siguiente de
finalizada las verificaciones.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: conforme a lo establecido en el punto 9 de los "ASPECTOS
GENERALES DE LA CONTRATACION DE OBRA".

El monto del pago mensual que debera abonarse al contratista se hara contra el certificado mensual de obra hecha que debera
ser realizado por el contratista y aprobado por el fiscal de obra; este ultimo preparara para este fin una relacion en la que se
incluiran los siguientes elementos:

a. El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas
mensuales, se distinguiran los diferentes elementos sujetos a diversas modalidades de actualizacion o de revision de los precios
aplicables a las liquidaciones efectuadas por la contratante al contratista;

b. El efecto de la actualizacion de los precios, de conformidad con las disposiciones de las cldusulas de "Reajuste
"Modificacion de precios" anteriores;

y

c. El monto total que debera pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las
garantias que estén previstas en el contrato; y

d. El monto total de la certificacidon por pagar sera el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones establecidas en
el pliego de bases y condiciones.

El fiscal de obra notificara al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se hubiera
modificado.

A partir de la presentacion del acta de medicién y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias para
su aprobacién o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado,
los plazos para su aprobacién se reiniciaran una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las
correcciones pertinentes.

El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados debera efectuarse, a mas tardar, dentro de los sesenta (60)
dias de la aprobacion de dichos certificados. La presentacion de la factura sera un requisito ineludible para el cdmputo de dicho
plazo. Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en el lugar indicado en la cldusula de Pago de cuotas
mensuales del pliego de bases y condiciones.

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran caracter definitivo ni comprometen a las partes contratantes,
salvo en lo relacionado al efecto de actualizacidn o a la revision de los precios mencionados en el inciso b) precedente de esta
clausula, cuando el contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepcion de la notificacién mencionada.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: MESA DE ENTRADA PETROPAR Avda.
Defensores del Chaco y Tte. Picco. Villa Elisa - Barrio Villa Bonita.
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Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la
recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega
de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una
vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos Generales del
Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega del Sitio de Obra al Contratista por Libro de Obra.

El plazo para la ejecucion y entrega de la obra se establece en CIENTO OCHENTA (180) dias calendarios contados a partir de la
recepcion por parte del contratista de la Orden de inicio para comenzar la obra.

Se debera presentar un cronograma de trabajo de acuerdo al plazo establecido

La convocante tiene la obligacién de emitir la Orden de Inicio de obras sobre la totalidad o la porcidn liberada del area de obras.
Elincumplimiento de este requisito impide el computo del plazo de ejecucion y/o suspende en los casos de entrega parcial de la
Zona de Obra.

Se computa hasta la fecha determinacion de las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista, incluyendo la
limpieza final, el retiro de los escombros y de las instalaciones provisorias de la Zona de Obra, y el restablecimiento de los
terrenos y lugares.

Cuando se suspendan los trabajos o se modifique el plan de trabajos previsto en el cronograma PROJECT, a causa de las lluvias,
se dejara constancia de ello en el Libro de Obra, y el Contratista debera presentar el cronograma de Trabajo actualizado en los
casos que el Fiscal de Obra asi lo requiera.

La convocante tiene la obligacién de emitir la Orden de Inicio de obras sobre la totalidad o la porcidn liberada del &rea de obras.
El incumplimiento de este requisito impide el computo del plazo de ejecucién y/o suspende en los casos de entrega parcial de la
Zona de Obra.

Se computa hasta la fecha determinacion de las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista, incluyendo la
limpieza final, el retiro de los escombros y de las instalaciones provisorias de la Zona de Obra, y el restablecimiento de los
terrenos y lugares.
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Prorroga de los Plazos de ejecucion Inclemencias climaticas.

En caso que el Contratista solicite prérroga del plazo, se otorgara sélo por motivos de lluvia, con informe previo del fiscal de
Obra. Se consideran inclemencias climaticas (dias de lluvia que afectan al desarrollo de la obra) aquellos en los que las
precipitaciones superen los 10mm, comparables a través del documento emitido por el Centro Meteoroldgico Nacional de la
Direccién de Meteorologia e Hidrologia, DINAC (Cnel. Francisco Lopez 1080 y De la Conquista, Asuncidn), que debera ser
presentado por el Contratista. Dicho documento debera incluirse en cada Informe.

Los citados dias seran motivo justificado de prérroga del plazo para la terminacién de la obra, pero no daran derecho al
Contratista a pedir modificaciones, reajuste de los precios, indemnizaciones, o compensaciones de cualquier indole.

Cuando se suspendan los trabajos o se modifique el plan de trabajos previsto en el cronograma PROJECT, a causa de las lluvias,
se dejara constancia de ello en el Libro de Obra, y el Contratista debera presentar el cronograma de Trabajo actualizado en los
casos que el Fiscal de Obra asi lo requiera.

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos, y forma de célculo:

Se abonara por cada dia de atraso en los plazos parciales o totales, una indemnizacién igual a 0.05% (cero puntos cero cinco por
ciento) de la certificacién que se encuentre con atraso. A dicho efecto, desde el inicio de obras y cada VEINTE (20) dias de avance,
se realizara una simple evaluacién comparativa entre el monto del certificado real o ejecutado y lo previsto, utilizando para
dicho analisis la curva fisico-financiera que esta correlacionada que esta correlacionada con el cronograma de obras.

Esta penalizacidn serd incluida en el certificado correspondiente que se encuentre con atraso.

Este procedimiento serd asentado en un acta firmado por el representante legal del Contratista y el Fiscal de Obras.

Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, la Contratante podra rescindir
administrativamente el Contrato, de conformidad al Art. 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

" encia de | - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:
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Conforme establece las Especificaciones Técnicas del PBC y oferta del Adjudicado

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:

NO APLICA

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran proveidos por el Contratista, a excepcion de aquellos a ser
proveidos por la Contratante, cuando asi esté especificado. Los materiales deberan ser presentados por Libro de Obra al Fiscal
de Obra para su aprobacidn, en los casos asi especificados, a mas tardar cinco 5 (cinco) dias habiles antes de su utilizacion.
Todos los materiales en poder del Contratista deben ser correctamente manipulados y almacenados, de modo a evitar que los
mismos sufran dafios que comprometan su posterior instalacion y rendimiento. El Fiscal de Obras en forma conjunta con el Jefe
de Obras establecera las condiciones y limites para el almacenaje de materiales, productos y componentes que asi lo requieran
para garantizar la conservacion de la calidad o cantidad de los mismos. Todo ello se hara de acuerdo a las condiciones de la
Zona de Obra.

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:
Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes

condiciones: Conforme a las decisiones del Fiscal de Obra, ya sea en el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del
Contratista, de los subcontratistas o proveedores y otros lugares.
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Duracién del periodo de movilizacion:

10 (diez) dias calendario, incluido en el cronograma de trabajo. Proteccién de la mano de obra y condiciones de trabajo: el
Contratista deberd comunicar semanalmente por Libro de Obra al Fiscal de Obra, la lista actualizada de personal contratado
para la ejecucién de los trabajos y sus respectivas calificaciones (nombre y apellido, N° de C.1., domicilio actual, cargo en la obra,
afios de experiencia, sumatoria total de personal semanal)

. e eiecucid

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal de
Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

El contratista deberd presentar el cronograma de trabajo y un plan de Seguridad e Higiene a la unidad Administradora del
Contrato para su aprobacion, a mas tardar, 10 (diez) dias habiles posteriores a la firma del Contrato.

El cronograma debera ser elaborado en base al desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio,
duracion, recursos, porcentaje de ejecucion previsto para cada dia y la fecha de terminacién de cada uno de los trabajos.

Es obligacidon del contratista cumplir con el cronograma una vez aprobado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la
contratante. En caso de que el contratista se encuentre atrasado en la ejecucion de los trabajos contemplados en el cronograma,
por su responsabilidad, estara obligado a la insercion de mayores recursos en la Zona de Obra, a su cargo y costo, de manera a
cumplir con el Cronograma de Trabajo presentado, y aprobado por la Unidad Administrativa del Contrato. En los casos de
variaciones en la ejecucion de los trabajos por motivos de inclemencias climaticas, el Contratista deberd presentar un
Cronograma actualizado.

R ion provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: Parcial.
Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes:

La recepcion provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el
Contrato, en particular con las condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos. Si el Contratista no asiste, se dejara
constancia de su ausencia en el acta y se le enviard copia de la misma. Para la ejecucion de las operaciones previas deberan
estar presentes el Fiscal de Obra (por la Contratante), y el Jefe de Obra y el Representante Legal (por la Contratista) En caso de
ausencia del Jefe de Obra o el Representante Legal, se dejara constancia de ello en el Acta de Recepcidn Provisoria, y se le
enviara una copia de la misma.

» Dentro del plazo de veintiln (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra
al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo
menor: NO APLICA.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA.

e Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA.
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Recepcion definitiva de las obras

1) La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: dentro de los 60 (sesenta) dias calendarios después de la Recepcidn
Provisoria de las obras. contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

2) El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: dentro de
los 60 (sesenta) dias calendario después de la Recepcion Provisoria de las obras sera el Periodo de Garantia, para ser subsanados
antes del vencimiento del plazo establecido para la Recepcidn Definitiva.

’,

ranti ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacion del

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacidn del contrato las siguientes:

Conforme lo establecido en la Ley N° 2051/03

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

R ion nfli ravé rbitraj

58/62



Las partes se someteran a Arbitraje:

NO APLICA

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la clausula arbitral que regira a las partes es la
siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidn con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje,
conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las
condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirad conforme a
derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y demés disposiciones que regule
dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones

que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".

e

Fr rr ion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea
durante el proceso de licitacidon o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacion
que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacién de que se trate;

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafo, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos
para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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