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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

Nombre de la Licitacion: Construccion de Un Aula en la Escuela Basica N° 1603 San Jose
(Localidad Peyupa) del Distrito de San Joaquin

Convocante: Municipalidad de San Joaquin

Unidad de Contratacion: Uoc San Joaquin
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CONDICIONES GENERALES

La Descripcion del bien, servicio u obra a ser adquirido sera conforme se establece en las bases:

Construccion de Un Aula en la Escuela Basica N° 1603 San Jose (Localidad Peyupa) del Distrito de San Joaquin

<5

riteri V ion r

El criterio de evaluacidn ha ser utilizado en el presente procedimiento de contratacion sera:

Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electrdnica se considerara que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo Declaracion Jurada de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracion Jurada de Declaracion de Personas, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (**)

8. Documentos legales .Oferentes.

1. 1. 1. Personas Fisicas.

1. 1. 1. 1. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes RUC (*)

3. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una
fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado
por Escritura Plblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es
necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

1. 2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

=

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)
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3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.
Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como
las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

1 1. 3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay
deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una
persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio
por escritura publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién
Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

1. 1. 1. 3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de
intencion de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
1. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
2. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la
representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades andnimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para
comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistiren (*):

1. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

2. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario
de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar
en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.
Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas

4/67



Coeficiente de Liquidez: Activo Debe Debe Completar el
corriente / Pasivo Corriente debe ser cumplir con cumplir formulario "Situacion
igual o mayor a el requisito. conel Financiera"y
requisito. resentar los
1 (UNO). q p
documentos
Esta informacion serd que se
, . indiquen en
extraida del Balance General correspondiente q
el pliego de
alos
basesy
ejercicios fiscales cerrados. Ultimos 3 condiciones.
(tres) afios 2020- 2021-2022
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Debe Debe Completar
Total igual o menor a 0,80. Esta informacion cumplir cumplir con el
serd extraida del Balance General con el el requisito. formulario
correspondiente a los ejercicios fiscales requisito. "Situacion
cerrados 2020- Financiera"
2021-2022. y presentar
los
documentos
quese
indiquen en
el pliego de
basesy
condiciones.
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Demostrar que posee o que tiene acceso a
suficientes activos liquidos, activos reales
libres de gravamenes, lineas de crédito y otros
medios financieros (independientemente de
cualquier anticipo estipulado en el contrato)
para cumplir los requisitos en materia de flujo
de fondos para la construccion exigidos para el
o los contratos en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o acceso a
créditos libres de otros compromisos
contractuales del adjudicatario sera: 20 %
(veinte por ciento) en relacion al monto de la
oferta

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por
compromisos derivados de

otros contratos solo se haran cuando dichos
contratos se encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que

constituira el capital operativo, debe ser

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir por
lo menos
conel25%

del requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40%

del
requisito
minimo

Debe
cumplir por
lo menos
con el 25%

del requisito
minimo
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el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.
Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por

entidades financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente.

3. Balance General y Cuadro de resultados Balance General y Estado de Resultados con sus respectivos formularios de
Renta, correspondientes a los ejercicios fiscales cerrados: 2020-2021-2022, debidamente firmado por el contador
responsable o descargado del sistema de la SET.

E N I I
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Haber generado, durante los mejores tres Debe Debe Debe Completar los
(3) afios de los Gltimos cinco (5) afios, en cumplir cumplir cumplir Formularios:
promedio un volumen anual de facturacion conel por lo por lo Experiencia
igual o superior a 20% del monto de la requisito. menos menos general en
oferta conel conel construcciony
25% 40% Facturacion
anual media en
del del L
. .. construccion.
requisito requisito
minimo minimo
E L if I
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacid
n
requerida
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Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
Participacion en calidad de contratista, Debe Debe Debe Debe Completar el
cumplir cumplir
por lo por lo
integrante de un consorcio en el cumplir cumplir menoscon | Menoscon | formulario de
porcentaje de participacion, o el 25% el40% . S
. . con el conel Experiencia
subcontratista autorizado por la del del

especifica en
Construccién"

requisito. requisito.
requisito requisito

minimo minimo

Administracién Contratante en al menos

Tres (3) contratos, durante los ultimos
tres

(3) afios, similares a las obras
propuestas.(Construccion y/o
Reparacion de Aulas)

La similitud debe basarse en la escala

fisica, la complejidad, los métodos o la

tecnologia, u otras caracteristicas

técnicas, conforme a lo descrito en la

Seccién Descripcion de la Obra.

Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 70% por lo menos, y el
desempefio deberd haber sido satisfactorio.

Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el
periodo 2021-2022-2023 en las siguientes actividades clave: Construccion y/o Reparacion de Aulas

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1
2
3
4

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 20 % de la oferta presentada.

. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizaciéon de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

- apacidad .

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacié
n
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Socio | Lider
Partes
Combinadas
Demostrar que cuenta con personal Debe Debe Completar el
debidamente calificado para desempeiiar los cumplir con cumplir con formulario:
siguientes cargos clave: el requisito. el requisito. "Lista
Como minimo debera contar con : del personal
. ropuesto
1(Un) Jefe o Superintendente prop "
para la obra

de Obras con minimo 5 (cinco) afios de
antigliedad como profesional

Arquitecto o Ingeniero Civil.

1(Un) Residente

de Obras con minimo 3 (tres) afios de antigliedad
como profesional

Arquitecto o Ingeniero Civil.

2 (dos) Oficiales albaiiifies con experiencia
comprobada en obras similares a través de
certificados de trabajo.
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R isi men raev r i n materi rson

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,

propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
. Copia de titulo de los profesionales propuestos
4. Copia de contratos con empresas pUblicas o privadas que demuestre la experiencia solicitada

w

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Mazo, martillo

Herramientas menores varias
como:

Baldes, cucharas de albafil,martillos.

para uso de acuerdo al tipo de obra a
realizar.

Equipos de seguridad personal (cascos,
botas, guantes, equipos de primeros
auxilios, equipos de sefializacion
luminosa).

Los equipos minimos necesarios

presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en otras
obras.

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacié n
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Demostrar que puede disponer Debe Debe Debe Debe Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios: "Lista
esenciales en propiedad o en alquiler, conel el requisito. por lo por lo de Equipos"y
que a continuacién se indican: requisito. menos menos "Cronograma de
» con el con el Utilizacidn de
* Icamion tumba 25% 40% Equipos"
e Hormigonera de 400 lt. Como
minimo del N del N
e Contenedor permanente regglsno regl{mto
e Escalera de aluminios minimo minimo
e Palas anchas y de puntas
e Carretillas metalicas
* Asada
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R isi men raev r i n materi i

1. Declaraciéon jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

w

Pl fici la eiecucis I

Los plazos y condiciones establecidos para la ejecucidn contractual seran los siguientes:

Peri nstruccién ry otr
La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El periodo de construccion de la obra es de 90 (noventa) dias calendario, desde la orden de inicio. El sitio donde se
ejecutaran los trabajos es: Escuela Basica N° 1603 San Jose (Localidad Peyupa) del Distrito de San Joaquin. El Contratista
esta obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administracién Municipal, en ella debera registrar desde
el primer dia todos los pormenores referentes a la ejecucién de las obras objeto del Contrato

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la
obtencién y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

1. IDy descripcién del llamado,
2. Nombre de la contratante,
. Datos completos del responsable de la obra,

w

. Ndmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O 00 N o U1 b
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El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

VISITAAL SITIO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones: Fecha: 16 de Abril del 2024
Lugar: Municipalidad de San Joaquin.

Hora: 07:30 a.m.

Procedimiento: La visita serd guiada por la persona designada por la Municipalidad de San Joaquin. Al finalizar la visita se
otorgara una constancia que debera presentar con la oferta.

Participacion obligatoria:Si

Observacion: Para participar de la visita, se debera presentar previamente, ante la Unidad Operativa de Contrataciones de la
Municipalidad, una autorizacién firmada por el representante de la empresa, salvo que el que realice la vista sea el mismo
oferente.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Francisco Javier Gonzalez Romero (Encargado UOC)

DESGLOSE DE COMPOSICION DE PRECIOS,CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE OBRA

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a
las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, seglin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio.-

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
CertificadoN° 1 Certificado de Obra Abril

Certificado N° 2 Certificado de Obra Mayol

Certificado N° 3 Certificado de Obra Junio

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante
deberad determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como
planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este
apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del
mddulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

: . . .
Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpr ién

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se
haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucion no afectard la validez o el
cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

1. 1. Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada
por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha
dispensa, debera especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

1. 2. Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de
las partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a
la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna
prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para
incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 (diez) dias corridos contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa
de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos,
suma que no devengard intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de
seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Republica del Paraguay: NO APLICA LA SUSTITUCION DEL FONDO DE
REPARO POR POLIZA.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:
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Todos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables
el contratista.-

Salvo disposicion contraria en la presente cldusula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucién de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole

por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en
las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

1. Fendmenos naturales;

2. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

3. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
4. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

5. Laaplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

[ crav otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en
este apartado.

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda
indole, en relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion,
venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a
todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras.
Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus
proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que
adeude, directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los
pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos,
gravamenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.
Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los
montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo
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competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los
quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la
Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del
contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucion se hara
constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y
aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacién fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias
antes del limite para la presentacidn de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo
tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de
obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de
un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al
contrato en

el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no
lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la
contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de diferencias.

P r i materi

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula Pago de cuentas del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en
el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes
por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico
responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacidn por
dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato
por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluira como minimo:

Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como
durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5% del monto total del contrato

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
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debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan
con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el
personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 5% en
relacion al monto total del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendré las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto,
todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un
defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacién de trabajos defectuosos, a
fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.

Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendémenos naturales. El capital
asegurado es de 5% en relacion al monto total del contrato.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: DEBERA SER EXPEDIDA POR UNA EMPRESA
ASEGURADORA HABILITADA PARA DICHA FINALIDAD.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: 5% FONDO DE REPARO

MULTA EN CASO DE DARSE LAS CONDICIONES

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccidon: Municipalidad de San Joaquin -
Oficina de Administracion y Finanzas.

Cuenta fina

La estimacidn de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de
notificacién de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor: NO SE
MODIFICA EL PLAZO

- : Finiqui

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la
fecha de entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto: NO SE
MODIFICA EL PLAZO.

Plaz i ién

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de Plazo de Ejecucién de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Estudios de factibilidad

NO APLICA

Uso de herramientas de gerencia de proyectos
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Multas y retenciones
Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo: 0,010 % por dias corridos de atraso a

ser calculado sobre saldo de contrato

La contratante podrad deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La
contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.-

" . . . ial

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato serd: NACIONAL

£ . . lid

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccion seran: NO APLICA

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones: NO APLICA

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera: NO APLICA

: - .

Duracién del periodo de movilizacién: 05 (cinco) dias.-

; N

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién
del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique
lo contrario en este apartado: NO SE MODIFICA EL PLAZO

Recepcién provisoria de las obras

La recepcidn provisoria de las obras sera: Total

Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: RECEPCION PROVISORIA TOTAL

Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo menor:
No Aplica
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Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: NO APLICA

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.

" i4n Definiti

e La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 (treinta) dias corridos contados a partir de la recepcién
provisoria

e Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 15
(quince) dias.

ranti ntr

Garantias particulares:

NO APLICA

rantias Particular

Garantias particulares:

NO APLICA

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de
aguas:

NO APLICA

E s - .

La convocante formalizara la contratacion mediante:

NO APLICA
[ .y . fi

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones
vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros
Publicos;

Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registro Piblicos; Constancia de no
adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre
que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente

-CPS
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En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

S L,

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de: APLICA.Hasta un méaximo del 60 % del monto del contrato

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto
Reglamentario y la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

Confi ialidad de la inf. -

1. 1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacidén de las ofertas,
mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones PUblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en
publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que
haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las
solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacidn suministrada es de caracter reservado,
debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
serd hasta la emisidon del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanuddndose la
confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econémicas hasta la emisién de la resolucion
de adjudicacion.

2. 2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros,
sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o
indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn con el contrato, antes, durante o después de la
ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos,
datos e informacidn recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato.
En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al
requerido al proveedor en la presente clausula.

1. 3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningln
uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra
informacién recibida de la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

1. 4. Laobligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

1. 4. 1. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el
financiamiento del contrato,
2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,
3. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue
previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
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4. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia
obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad

otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los
suministros o cualquier parte de ellos.

1. 6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato
por cualquier razén.

Obligatoriedad de declarar informacidn del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencién del cédigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho
contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos
datos en el Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales
(FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o
contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del
procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se
encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas
que prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se
encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte
obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios
de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al
proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10)
dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj rantia de Fi mplimiento ontra

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10% (diez por ciento)

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

Péliza de seguros
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Peri validez

ranti mplimien ntrato - OBRA

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de: 30 dias posteriores al vencimiento del

contrato.

~antidad »

Las cantidades requeridas para esta contratacién seran:

items del llamado Construccion de Un Aula en la Escuela Basica N° 1603 San Jose (Localidad Peyupa) del Distrito de San
Joaquin con ID DE INTENCION N° 52

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No

Caodigo
ftem  Catédlogo

82101502-
1 004
72131601-
2 013
72131601-
3 9974
72103004-
4 002
30101717-
5 001
72131601-
6 9973
30101717-
7 001
72131601-
8 9972
72131601-
9 005
72131601-
10 005
72131601-
11 005

Descripcién del Bien

Letrero de obra 1,00 x 2,00

Limpieza y preparacion del terreno

Replanteo

Excavacion y carga de cimiento con PBC

Vigasy dadode H° A

Encadenados de H°® A°

Viga de galeria 15 x 25

Loseta sobre abertura

Muros de nivelacidon De 0,45 cms.

Muros de nivelacidén De 0,60 cms

Muros de nivelacidén De 0,30 cms

Unidad de
Medida

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
clbicos

Metros
clbicos

Metros
clbicos

Metros

clbicos

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Cantidad

63,7

63,7

0,82

2,17

0,26

3,6

0,6

7,5

Precio

unitario

(IVA

incluido)  Precio total
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

72102905-
001

72131601-
005

72131601-
005

72131601-
005

72131601-
005

72131601-
005

72101903-
001

72101607-
006

72102507-
003

72131601-
015

72131601-
007

72101607-
006

72101607-
006

72101607-
006

72131601-
009

72131601-
009

72101607-
005

72131601-
009

72102602-
005

Relleno y apisonado de interiores

Muros de elevacién De 0,15 para revocar

Muros de elevacidn De 0,30 visto ambas caras
de ladrillos comunes

Muro de elevacién
De0,30vistoaunacaradeladrilloscomunes
Muros de elevacién De 0,30 para revocar

Muro de elevacion
De0,15vistoaunacaradeladrilloscomunes

Envarilladobajoaberturas2x8porhiladas 8 (2

hiladas

Pizarrdn acrilico 2,7 x 1m

Aislacion Asfaltica

Pilar De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos
comunes

De tejas y tejuelones prensados a maquina

con tirantes de H° A°

Revoque De paredes interior, ext. Auna capa

Revoque de pilares y vigas a una capa

Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena

Carpeta de nivelacion

Piso ceramico antideslizante

Zbcalo Cerdmico

Contrapiso de H° de cascotes

Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Metro lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

23,3

3,4

34

13,5

34,3

34,3

12

6,4

6,6

90,5

64,3

10,3

58

58

58

58
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

a7

48

49

72102602-
005

72102602-
004

72101510-
005

72102201-
003

72102201-
003

72102201-
003

72102201-
003

72102201-
003

72102201-
003

72102201-
003

72102201-
003

72102201-
003

72102201-
003

72102201-
003

72102201-
003

72102201-
9997

72101511-
9999

72131601-
012

72131601-
012

Puerta metalica de 1,20 x 2,50

Vidrios dobles

Canaletas y bajadas, desarrollo 33

Instalacion de tablero TS10 de 15 AG

Instalacion de tablero de comandos TC

Instalacion de tablero de ventiladores TCV

Alimentacion de circuito de luces

Alimentacidn de circuito de tomas

Alimentacion de circuitos de ventiladores

Alimentacién de los circuitos de TC

Artefactos fluorescentes de 3 x 40

Artefactos fluorescentes de 1 x 40

Tablero TS 10 de 15 AG con barra de neutros

Tablero TC 6 AG

Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores

Instalacion de ventilador de techo

Aire acondicionado de 12000 BTU

Pintura De paredes al latex

Pintura De ladrillo vistos con silicona

Unidad

Metros

cuadrados

Metro lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

9

23

12

12

10

12

63,3

90,5
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72131601- Metros

50 012 Pintura De vigas cumbreras al latex cuadrados 10,3
72131601-  Pintura De aberturas metalicas con pintura Metros

51 012 sintética cuadrados 14,04
72131601-

52 012 Pintura De canaletas y bajadas Metro lineal 23
72131601- Metros

53 012 Pintura De techo al latex cuadrados 90,5
76111702- Metros

54 001 Limpieza de obra cuadrados 63,7

Precio Total
ITEM N° ESPECIFICACIONES TECNICAS

Preparacion
deobra

1. Letrero
de obra
1,00 x 2,00

EL CONTRATISTA deberd contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los

10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
Obras lo estime conveniente. El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero (en algunos caso el cartel
podra ser adosado a la pared exterior una vez

culminado la obra)

2 Limpieza
y
preparacion
del terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de
malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere drboles que
entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn ser derribados y sus raices extraidas totalmente,
previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidard
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren
hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccion todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier
método de eliminacion, antes de efectuar el

replanteo.

3 Replanteo

EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia

indicados en los planos, sera responsable de
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la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran  para este trabajo. EL CONTRATISTA se hard
responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas
en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo general y parcial de la obra. El
replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA deberd
revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la

obra y/o terceros.

4 ) a. Excavacion de cimientos

Excavacion

y carga de Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran,
cimiento especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras
con PBC y cualquier otro material gue por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos

seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitird rellenos de las zanjas
en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita
del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta

Se hard con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca
que forman parte de las formaciones geologicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena), pudiéndose también utilizar cemento

yarena gorda con una mezcla 1:12. En caso
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de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras
indicard la solucion del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucion
de este rubro en los bordes de galeria, como asi'también en los casos que por la topografia del terreno
exija la construccion de muro de contencion por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el
escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA deberd prever en

este rubro el costo de dichos trabajos.

5.Vigasy La Resistencia Caracteristica del Hormigon estructural sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.
dadodeH°A
Encofrados
La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
6. empobrecimiento del hormigon por escurrimiento en la lechada de cemento.
Encadenados | peperdn ser de ficil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
deH"A estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigon sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejardn previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacion y ventiladores.
7.Vigade L L,
ale%ia 15 La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedard abierta hasta poco antes de
gs colocar el hormigon a objeto de ver prolijamente limpia la punta.
A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de una flecha hacia arriba de 2 mm.
por cada metro de luz, ademas los encofrados deberdn tener las dimensiones libres de un par de
8. Loseta milimetros
sobre mas de los definitivos, en consideracion del
abertura

aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigon.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80

m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de
su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mds de uno por cada cuatro
de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
p 6n del .

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la
obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No
obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método mds adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la forma
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indicada en los planos, y salvo otra indicacion o autorizacion, el doblado se efectuard de acuerdo con los resultados
que a continuacion se indican: los estribos y las barras de amarre deberdan ser doblados alrededor de un perno
cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el
espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

olocaciony fiacid

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigon. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberdn ser separados por blogues de
morteros.

La substitucion de varillas de seccion o didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacion especifica
del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm?2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria ~ acorde  con el
dimensionamiento del desagiie necesario

para obtener un hormigon cuya resistencia

a los 28 dias serd de 210 Kg./cm?2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en
la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mez Hormigon

El hormigonado serda mezclado mecdnicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigon deberd ser
completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencion de una distribucion
uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y
con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan
efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

olocacion del Hormied

Todo el hormigén deberd ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos,
dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.
Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigon debera tener la consistencia
necesaria parano escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios
de las placas alivianadas. El hormigon, durante e inmediatamente luego de su colocacion deberd ser bien
compacto.

Para ello, se proveerd la suficiente cantidad
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de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la
formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo
largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigon debera ser colocado en
forma continua a lo largo de cada seccion de la estructura o entre las juntas indicadas.

I Hormigon

Las superficies del hormigon expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser
protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado,

y mantenidas hiumedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
mismas deberdn ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo
de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion del hormigon. Segdn lo indique el Fiscal de Obras otras
medidas de precaucion deberdn ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocion del encofrado v descimbrad

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques
ylas abrazaderas deberdn ser removidos al

mismo tiempo que los encofrados y, en

ningtin caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigon.

No obstante, y en ningtin caso, los encofrados serdn retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14
dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se hardn conjuntamente con el Fiscal
de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos — salientes
que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por
lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigon. Los rebordes de mortero y todas las
irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y

vacios que se observan luego de la remocion de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento
mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la estructura de la obra. Encadenado de H°A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), agregar un @ de 10 mm. mds al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x
0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2

varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con

varillas de 6 mm. de diametro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con
ladlrillos a los costados segtin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de diametro en las partes superior e
inferior respectivamente. Los estribos serdn de varillas de 6 mm. de diametro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de
diametro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las
aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas
de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos iran macizados con

cemento y arena proporcion 1: 3.
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9. Muros Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).
de L. . iy
nivelacion A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de
De 045 nivelacion de 0,30. Se deberdn prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas
cms’ posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion serd de 0,60 x 0,60.
En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segtin lo indique el Fiscal de Obras, como
asi también deberd preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los
10. Muros lugares que asf lo requieran.
de
nivelacion
De 0,60
cms
11. Muros
de
nivelacion
De 0,30
cms
12. Los rellenos y apisonados se hardn por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacion
Rellenoy adecuada. La dltima capa de
apisonado , .
dz 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena
interiores
gruesa, en proporcion del 50%; sobre €sta capa se asentard el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podrd utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si
faltase material para relleno se podra:
e Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar
autorizado por el Fiscal de Obras.
e Traer tierra de otros sitios.
En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que
por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacion de tierra
arcillosa en la ultima capa de compactacion aunque ésta
provenga de la excavacion para cimiento.
13.Muros de Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con
elevacién De mezcla 1:2:10 (cemento-cal- arena), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
0,15 para ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con
revocar
planos perfectos.
14. Muros de Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos
elevacion De
0,30 visto
ambas

31/67



caras de
ladrillos
comunes

caras vistas, se efecutaran con 2 (dos) muros

de 0,15 m. de espesor vinculando ambos con

varillas de hierro de O 8 mm. pintadas con

asfalto en forma de Z continua a lo largo del

muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas

varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3

(cemento arena lavada). Posterior a la

colocacion, se continuara con el dosaje de

mezcla normal correspondiente a muros

vistos.

La mezcla para muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran

un espesor maximo de 15 cm.

Perfectamente encalados con los fondos de

las rendijas bien aplomados, uniformes y

cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. Se construiran hasta la
altura del encadenado de H° superior y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La
limpieza de los mismos se hara con cepillos

que no dafien la textura natural del ladrillo
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15. Muro
de
elevacién
De 0,30
visto auna
carade
ladrillos
comunes

La ejecucion de éste rubro se regird por las mismas Especificaciones de los muros de 0,30 visto ambas
caras.

16. Muros
de
elevacién
De 0,30
para
revocar

Se efectuardn de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla
1:2:10 (cemento-cal- arena), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn
perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

17. Muro
de
elevacion
De 0,15
visto auna

carade
ladrillos
comunes

Rigen las mismas Especificaciones que para

los muros de ladrillos a la vista.

18.
Envarillado
bajo
aberturas
2x8
porhiladas
8 (2 hiladas

En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2
varillas del 28 en dos hiladas con mescla 1-3.

19.
Pizarrén,
incluye
pintura

EL CONTRATISTA deberd confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos pizarrones deberan
ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones: preparar el marco de material ceramico y
portatiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-
arena), dandole una terminacion redondeada en las aristas interiores. En la zona del pizarrén
propiamente dicha, aplicar una azotada con hidréfugo (ceresita). Posteriormente revoque con mortero
1:3 (cemento-arena) y aplicacion de 3 manos de enduido plastico con fina textura de terminacion, luego
de la cantidad de lisado

necesario. Aplicar sellador o fijador plastico,

¥ 3 manos de pintura sintética para pizarron, color verde pizarra. El marco portatiza con color gris.
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20. Aislacién En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso
terminado, se colocardn capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento- arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicard
2 capas de asfalto caliente sin adlicion de ningdn tipo  de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

21. Pilar De Llevaran estructura de H°A° (nucleo) y capitel de H®. Deberdn ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el

mamposteria | plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de

0,40 x 0,40 de dicho

ladrillos

comunes rubro.

22.Detejasy
tejuelones
prensados a
magquina con
tirantes de
HO AO

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color
uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal- arena), debiendo asentarse las
tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado
y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala
menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas

sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal- arena).
Observacion: Queda expresamente

prohibido la utilizacion de aislapol para aislacion de techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto solido
diluido en caliente sin adicion alguna en la superficie convexa. La distribucion general de la tiranteria
deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podrd introducirse cambios por
autorizacion del Fiscal de Obras.

La distribucion general de los tirantes deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo
podrd introducirse cambios por autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales
de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y
bien encalados.

Toda la tiranteria sera de H°A° (o maderamen, segun lo autorice el fiscal de obras), sin rajaduras, grietas,
sin alburas, nudos, u otros defectos, y perfectamente acabado. Se tendrd especial cuidado con las
medidas para no cortar y/o golpear los tirantes. Conforme se indican en los planos de planta de techos. Se
deberan colocar como topes de tejuelones listones de cafios metalicos 40x40 mm. (ver detalle).

Una vez terminado la estructura de techo y su asegurado se procedera a la ejecucion del techo a fin de
evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie. No podrd iniciarse la colocacion final si no
se cuenta

con el resto de los materiales del techo.

23.
Revoque
De
paredes
interior,
ext. Auna
capa

Los muros se revocardn a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion,
éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado

no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd
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perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.
Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-
arena). Los revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el
rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hard
previamente una azotada de cemento-arena
(1:3).
24, Se revocardn a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hard
Revoque un salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a
depilares | 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u
yvigasa otros defectos. Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
una capa (cemento-cal-arena).
Los revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
En el revoque de losa y viga de galeria se
deberd prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menora 3 cm.
25. Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de
Revoque
de
mochetas | ;o1 o menos 1.cm. de tal forma que el agua
1:3
cemento
yarena .. . ,
se escurra con facilidad. Se pintara con color
cerdmica. El alféizar interior deberd ir
revocado con mezcla (1:3) cemento arena y
pintado con pintura color cerdmica (de ser
necesario).
26. Carpeta La superficie de la carpeta debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacion

de nivelacién

del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningtin otro material que no sea la mezcla

correspondiente para su colocacion
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27. Piso
ceramico
antideslizante

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. El piso terminado deberd presentar una superficie
uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales paralelas
a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos pisos irdn
asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena).

Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con pastina del mismo color que el de
la cerdmica de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracion diferente. Antes del
secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda
quedar en las juntas.

La terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hard con una hilada de mosaicos
colocados en el lado paralelo al muro.

En los bordes de galeria se ejecutara dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados,
previéndose en los mismos cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la
colocacion de

zocalos.

una superficie uniforme sin vértices ni

aristas sobresalientes

28. Z6calo
Ceramico

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color a eleccion de la fiscalizacion de obra y
colocados en todos los locales donde haya piso ceramico y en todas las paredes se colocardn con
mezcla 1:1/2:5

(cemento cal arena).

29.
Contrapiso
de H°de
cascotes

Los contrapisos serdan de hormigon de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrd tener un espesor inferior a los
10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningun caso se
colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno
natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

En caso de ser necesarias pequenas pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores,
etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El
hormigén de cascotes

deberd ser preparado a maquina.

30.
Ventanas
tipo
proyectante
1,50 x 1,50

Las aberturas deberdn ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones
soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros
laminados a emplearse serdn perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas

debiendo resultar suaves al tacto (ver detalle
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en los planos).
- Coll P

La colocacion se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°
A° El cargado de las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, deberd prever en su interior las
planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacion pueda soldar en
obra a dicha abertura. Se deberd tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.
Las aberturas deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacion en obra, y
otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a ser determinado por el Fiscal
de Obras.

Deberd llevar un comando con brazo graduable por cada hilera de hojas moviles y accionar libremente
permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre

hermeético al cerrarlas.

31. El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se
Puerta permitira que sean solo puntos visibles.
metélica . , e .
de 1.20 x Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al
25 O’ mismo (tres unidades por cada hoja).
Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de
puerta tendrd pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al
marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que
debera irembutida en el piso de granito.
Ademads deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.
Todos los detalles sefialados conforme a planos.
Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en
los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe ljjar en forma completa y luego pintar
con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre
esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.
32.Vidrios Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con
dobles asientos de masilla.
33. Todos los bloques tendrdn su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa
Canaletas galvanizada N°24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.
bajadas, . . p; . P
ﬁes aJ rrollo Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los
33 canales de desagtie a cielo abierto, P.V.C. acompariando las
pendientes de los canales.
34. El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de
Instalacién | pldstico, de tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer
de tablero con terminales de cobre.
TS10de 15
AG - En todos los tableros se deben poner

nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
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pertenece.

- Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el
piso a la base del tablero.

35. Instalacién de tablero
de comandos TC

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este
tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

36. Instalacion de tablero
de ventiladoresTCV

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la
cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera para
sujetar las llaves con tornillos y seran

aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

37. Alimentacién de
circuito de luces

38. Alimentacion de
circuito de tomas

39.Alimentacion
de circuitos de

ventiladores

40. Alimentacién de los
circuitos de TC

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean
estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua deberd preverse la
alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse
dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de

acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra
rechazara cualquier material que no

cumpla las condiciones exigidas por esas

Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de pldstico. Los que se coloquen durante la construccion de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
pldstico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias,
segtn las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de
arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion mecanica.
Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes
o0 sistemas de aislacion mds eficientes que éstas.

No se permitiran empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

38/67



Los circuitos de iluminacion de patio,

estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
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excluya la pertinente proteccion termo magnética del circuito. 1.14. Todas las partes metdlicas de la
instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberdn ser puestos a tierra.
Estd prevista la alimentacion de los circuitos
de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegard los
retornos y fase del circuito de
ventiladores
41. Los equipos serdan completos, compuestos de tubos, zocalos, arrancadores, reactancias, capacitores y
Artefactos otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N°22 o de mayor
fluorescentes | espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista,
de3x40 del tipo conocido como de iluminacion directa. Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO
permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los
artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m.
4. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen
Artefactos sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo
fluorescentes | bulbodegas yelementos bimetdlico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
de1x40 recepcion.
43. Tablero Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas
TS10de 15 barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
AG con barra terminacion y
de neutros .
seguridad para los que la operen.
44. Tablero Serd construidos con chapa N° 14
TC6AG

45. Tablero TCV
para cuatro
llaves de

ventiladores

Serd construidos con chapa N°14

46. Instalacion
de ventiladores
de techo

Ventiladores de Techo Caracteristicas generales.

e Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja
metalica.

e Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los

artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los
mismos debera realizarse con varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del
vaciado de la losa.

Instalacion Incluida con la Provision
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47. Aire
acondicionado
de 12.000 BTU

Definir el nimero de espacios que se pretenden climatizar para calcular la potencia y la cantidad de
unidades necesarias.

Calcular la potencia necesaria en cada instalacién. Cuanta mas superficie queramos climatizar, mas
potencia necesitaremos.

Escoger el lugar de colocacion mas adecuado para las unidades interiores. Es muy importante
establecer una ubicacidn 6ptima que garantice el mejor confort, difusién del aire y mantenimiento
del equipo.

Comprobar la solidez seleccionada para las unidades interiores, ésta debe poder sostener el peso
de la unidad sin exponer

la estructura a ningun tipo de riesgo.

Antes de perforar la pared, se debe comprobar que no haya detras ninguna tuberia o redes eléctricas que se puedan
dafiar.

Seguir las recomendaciones sobre las distancias indicadas por el fabricante entre la unidad exterior e interior.

Gestionar la autorizacidén de las entidades correspondientes para instalar la unidad exterior en la fachada, los
muros, patios o cubiertas, en caso de que se trate de elementos comunes y consultar las normas de proteccidn
ambiental o de proteccién del patrimonio si se trata de un edificio significativo o de valor.

Comprobar que la unidad exterior se coloque en un lugar ventilado, lejos de fuentes de calor, y que no esté
expuesta excesivamente a la luz del sol.

Asegurar el cumplimiento con las instrucciones técnicas del fabricante para el modelo concreto de aire
acondicionado. Para realizar las conexiones eléctricas, es importante comprobar la firmeza de la fijacion y que esta

sea la adecuada.

Instalacion Incluida con la Provision.

48. De Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos
paredes al de pintura al agua, utilizar colores claros interiormente y exterior, se podrd utilizar un color mds oscuro,
latex en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podrd
utilizar el mismo color
claro que dentro de las aulas.
49. Pintura Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando
De ladrillo de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederd
vistos con a la pintura color ceramica (color preparado no
silicona .
usar pomo) tipo.
50.De vigas deberan ser tratados con 2 manos de pintura
cumbreras al , L. L
latex al latex acrilico o similar.
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51. Pintura
De aberturas
metalicas
con

pintura
sintética

52.De
canaletasy
bajadas
molduradas
desarrollo 33

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas
con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la
segunda después de la misma. Sobre esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos
manos de pintura sintética color marron caoba mate.

Se toma como drea solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de
todos los tipos de aberturas

metalicas.

53. Pintura
De techo al

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) serd pintado con tres manos de aceite de

latex

lino, una primera mano a la colocacion del maderamen y dos manos de

terminacion, con barniz sintético esmaltadocolor cedro (en el caso de tiranterias de H°A° seran
pintadas al latex acrilico). Serd importante la aplicacion de pintura — preventiva —agroquimica para

combate de termitas u otros insectos

pardsitos. Merece especial atencion las partes de madera

escondida en la mamposteria

54,
Limpieza
de obra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y
exteriormente. Se deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL
CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el
apagado de cal serdn rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de
limpieza serd el drea total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Dentro de este rubro debera
incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de

puertas o accesos.

ondici I
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Las condicionesy plazos de pago seran las siguientes:

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes
documentos:

1. Documentos Genéricos:
1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segln el objeto de la contratacion;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total
facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
. Certificado de Cumplimiento Tributario;
. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

o U bW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias
después de la presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha
aceptacion o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las
contrataciones con Organismos de la Administraciéon Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta
corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion
General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

! -

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

15 (quince dias) contados a partir de la suscripcién del contrato

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de
los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago
por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser
amortizado durante la ejecucion del contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia
de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del
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contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante
sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del
contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacidn.

2. Sise establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningun caso el porcentaje establecido en
la legislacion vigente.

3. Lasolicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia
de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo
previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo
del

mismo. En estos casos podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego
de basesy condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el
proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la
Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedory podra darse
inicio al cronograma de ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la
convocante no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el
pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste
indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucion,
sera requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva
la ejecucion del monto asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta
al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de
las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la
contratante el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el
saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

icino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Sl.Monto de Anticipo: 5 % (cinco por ciento) del monto del contrato
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Form Instrumentacién ranti. ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo. A TRAVES DE POLIZA DE SERGURO

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:
El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio de las obras facturados se reajustara durante el periodo de ejecucién del Contrato, a partir de una variacion
significativa de precios ocurrida en la economia nacional, que serd medida a través del indice de Precios al Consumo,
publicado por el Banco Central del Paraguay, en una relacién porcentual igual o mayor al 15% del mencionado indice
acumulado a partir de la fecha de presentacion de la Oferta.

Los ajustes deberan corresponder al periodo o mes de provision de bienes y/o servicios y aplicados sobre el importe
facturado y presentado para su pago.

El precio del contrato estara sujeto a reajustes.
La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:
n

Rm=Pmo [g Ak (Ikm) - 1]

k-1 Iko

Dénde: Rm: Monto del reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m Pmo: Montos Certificados
en el mes m a precios basicos. Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuacién del indice lkm. La
sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad. IkO: Precio de Origen representativo
del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta,en base a los precios publicados en dicho mes en la
revista de la Cdmara Paraguaya de la Construccién (CAPACO). Ikm: Precio del insumo k en el mes m, publicado en dicho mes
en la revista de la Cdmara Paraguaya de la Construccién (CAPACO).

La aplicacion del reajuste se hara efectiva A SOLICITUD DEL PROVEEDOR POR MEDIO DE UNA NOTA, presentada en la Unidad
Operativa de Contrataciones, solicitando el reajuste de precios.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles,
se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se
conozcan los valores relativos a los meses en cuestidn.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley
N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para
cuya obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T . . \
En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:
0,05% SOBRE SALDO DEL CONTRATO

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.
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Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

REPUBLICA DEL PARAGUAY

FORMULARIOS ESTANDAR
CONTRATACION DE OBRAS

Segunda Versién

Aprobado por Resolucion DNCP N° 455 de fecha 15 de febrero 2024

FORMULARIO N° 1

FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS

[El siguiente formulario es referencial. Cuando la Convocante solicite el desglose de la composicion del precio de la oferta,
podra utilizar este u otro formulario gue considere adecuado, ateniendo el tipo de obra]

Fecha ftem N°
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Obra Unidad :

a. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.
A. Total Gs.
b. Manode Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.
B. Total Gs.
C. Produccion de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
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F. Transporte DMT KM

Costo Directo Total [D+E+F]

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

Consumo

C) Total Gs.

Costo Horario

Gs

Gs

Gs

Gs

Gs.

C) Total Gs.

Costo Total Hora Horario
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FORMULARIO N° 2
EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCION

Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del miembro del Consorcio:

Inicio Fin Anos Identificacion del contrato
Dia/Mes/afio  Dia/Mes/afio

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras
realizadas por el Oferente:

Nombre del Contratante:
Direccién:
Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras
realizadas por el Oferente:

Nombre del Contratante:
Direccion:
Teléfono:

Monto:

Funcion del
Oferente
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Inicio Fin
Dia/Mes/afio  Dia/Mes/afio

FORMULARIO N° 3

Anos

Identificacién del contrato

Nombre del contrato:

Breve descripcién de las obras
realizadas por el Oferente:

Nombre del Contratante:
Direccion:
Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras
realizadas por el Oferente:

Nombre del Contratante:
Direccion:
Teléfono:

Monto:

FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION

Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del miembro de un Consorcio:

Datos de facturaciones anuales (sélo construccion)

Monto y Moneda

Funcién del
Oferente

Equivalente en Guaranies
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* Facturacion anual media en construccion

e Facturacion anual media de ingresos en construccion calculado como el total de las facturas legales correspondientes
a obras en ejecucion o completadas, dividido por el nimero de cinco afios. (cinco mejores de los Ultimos diez afios).

FORMULARIO N° 4

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION

Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del miembro de un Consorcio:
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Numero de contrato similar: Informacion
de requeridos.

Identificacidon del contrato

Fecha de suscripcion

Fecha de terminacion

Funcidn en el contrato
Contratista

Subcontratista

Monto total del contrato Gs.
Si es miembro de un Consorcio o

subcontratista, especificar la o Gs
participacion en el monto total del 2 ’
contrato.

Nombre del Contratante:

Direccion:

Numeros de teléfono/fax:

Correo electrénico:

Descripcion de la similitud conforme a
1. Descripcion de la Obra

Descripcion de las actividades clave
conforme a la Descripcién de la obra
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Numero de contrato similar:
de requeridos.

Informacién

[Usar el mismo formulario para Experiencia Especifica en Actividades Claves de Construccion]

FORMULARIO N° 5

SITUACION FINANCIERA

Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del integrante del Consorcio:

A completar por el OferenteYy,

Informacién financiera
en equivalente de
guaranies

Informacién del Balance

Total del Pasivo (TP)

Total del Activo (TA)

Patrimonio Neto (PN)

Activo a corto plazo (AC)

Pasivo a corto plazo
(PC)

en el caso de un Consorcio, por cada uno de los miembros integrantes.

Informacion histérica correspondientealos ______
anteriores, verificable con el Balance General (Equivalente en miles de
guaranies)

Ano Ano Ano Ano Afon  Promedio Coeficiente
il 2 3 medio
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Informacién tomada del Estado de Resultados

Total del Ingreso (TI)

Utilidades antes de
Impuestos (UAI)

Se adjuntan copias de los balances generales correspondientes a los ejercicios arriba requeridos, los cuales cumplen con las

siguientes condiciones:

Deben reflejar la situacion financiera del Oferente o del miembro integrante de un Consorcio, y no de una sociedad matriz u

otra perteneciente al mismo grupo;

Los balances generales deben estar firmados por un contador publico matriculado;

Los balances generales deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

Los balances generales deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitaran ni aceptaran estados

financieros de periodos parciales).

FORMULARIO N° §

FORMULARIO DE LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA

Nombre legal del Oferente:

N°® NOMBREY CARGO PROPUESTO EN ANOS DE
APELLIDO LA OBRA EXPERIENCIA

DOMICILIO ACTUALY
N° DE C.I.
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10

11

12

13

14

15

16

Este documento debera estar acompafiado del Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales propuestos y de una carta
de los mismos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

[Se podra incluir ademas un formato de Curriculum vitae]
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FORMULARIO N° 7

LISTA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

[El siguiente formulario es referencial y podra ser incluido a criterio de la Convocante. Contiene los datos minimos sobre
informacion de los equipos que el Oferente propone utilizar para ejecutar los trabajos.]

Nombre legal del Oferente:

IDN®:___

N°  Descripcion Caracteristicas Afio Propietario  Ubicacion
del Fabricacion (P) actual
. Alquilado
Equipo A)

Marca  Modelo  Capacidad

En mi/nuestra calidad de Oferente declaro/amos bajo fe de juramento que:
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1. Los equipos indicados en el listado precedente son de propiedad del Oferente, o estdn comprometidos por el o los
propietarios de los mismos para cumplir con el objeto de la presente Licitacion mediante contratos de locacion
especificos;

2. Los equipos, herramientas, maquinarias e implementos se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de que
nuestra oferta resulte adjudicada;

3. Seencuentran en buen estado y en condiciones satisfactorias para realizar los trabajos a los cuales seran destinados;

Igualmente, autorizo/amos al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones a realizar los trabajos de verificacion de la
informacion aqui proporcionada.

[En caso de que los equipos, herramientas, maquinarias e implementos pertenezcan a terceros, el Oferente deberd
presentar Declaracion Jurada del propietario en la que manifieste:

i) Ser propietario de los mismos;
ii) Que tiene capacidad legal de comprometerse en alquiler libre de toda interdiccion;

iif) Que asume el compromiso solidario con el Oferente para con la Contratante de que tales equipos o maquinarias
permanecerdn en la obra todo el tiempo que sea necesario cumplir con las tareas comprometidas en el contrato. El
representante legal del Oferente serd solidaria civil y penalmente responsable de la validez y la veracidad de los documentos
y declaraciones propuestas por el Oferente.]

FORMULARIO N° 8

CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS

[El siguiente formulario es referencial y podrd ser incluido a criterio de la Convocante. Tiene por objeto informar sobre la
utilizacion programadtica de los equipos durante la ejecucion contractual.]

Oferente o Representante Legal:

Nombre legal del miembro de un Consorcio:

Descripcion del item Equipo a utilizar Afectacion mensual

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes

ftem N° Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3
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FORMULARIO N° 9

COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES

[Este Formulario podrd incorporarse a criterio de la Convocante. El Formulario de contratos vigentes proporciona
informacion a la Convocante acerca de las obligaciones asumidas por el Oferente y que se encuentran en etapa de

cumplimiento.]

Los Oferentes y cada uno de los integrantes de Consorcios deberdn proporcionar informacién sobre sus compromisos
contractuales vigentes con el Estado, en los que hayan resultado adjudicados en forma individual o como integrantes de
consorcios, sea como contratista principal o subcontratista, cuando en dichos contratos aln no haya sido emitido

certificado de recepcion definitiva.

ID N°

N°  Contratante

del
Contrato

Descripcion
del Objeto

Valor de
laObra

pendiente

de
ejecucion

Fecha de
inicio o
estimacion
del inicio

Fecha
estimada
de
terminacion

% de
Avance
Fisico.

Indiv.

Contratista

Cons..

Subcont.

Nota: La Convocante podra verificar la informacion contenida en el presente formulario, solicitar por escrito datos a las

respectivas Contratantes.
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Oferente o Representante Legal:

FORMULARIO N° 10

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

[Formulario a utilizarse exclusivamente cuando se instrumente por Garantia Bancaria]

ID No.:

A: [nombre completo de la Convocante]
POR LA PRESENTE dejamos constancia que /nombre del representante la entidad bancaria] _______ __de
| _ _[nombre de la entidad bancaria] __ con domicilio legal en

[en lo sucesivo denominado el Garante], hemos
contraido una obligacion con [en lo sucesivo denominado la Convocante] por la suma
de , que el Garante, sus sucesores o cesionarios pagaran a la Convocante, en el marco de
la oferta presentada por: /[nombre del oferente]para la [indicar la descripcion del llamado], en

caso de que se dé alguna de las siguientes condiciones:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

O n T o

. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
ii. Firmar el contrato; o
iii. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato.

e. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean
falsas; o

f. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas.

El Garante se obliga a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera solicitud por
escrito por parte de la Convocante, sin que ésta tenga que justificar su demanda. El pago se condiciona a que la Convocante
haga constar en su solicitud la suma que le es adeudada en razén de que ha ocurrido por lo menos una de las condiciones
antes sefialadas, y de que indique expresamente las condiciones que se hubiesen dado.

Esta garantia permanecera en vigor durante el plazo indicado por la convocante en las bases y condiciones, y toda
reclamacion pertinente debera ser recibida por el Garante a mas tardar en la fecha indicada.

Firma

En calidad de

Eldia del mes de de
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FORMULARIO N° 11

FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

(El Oferente podrd utilizar este formulario para garantizar el mantenimiento de la oferta, cuando el procedimiento de menor
cuantia sea inferior a 2.000 jornales minimos, de conformidad a la reglamentacion vigente).

ID.:

A: [nombre completo de la Convocante]

Yo, quien suscribe, declaro bajo Fe de Juramento que he presentado oferta en representacion de [nombre o razon social de

Asimismo, dejo constancia que con la presentacion de mi oferta he contraido una obligacion con (indicar la Convocante) por
la suma de , que pagaré a la misma en los siguientes casos:

. Si retiro mi oferta durante el periodo de validez de la misma;

. Sino acepto la correccion aritmética del precio de mi oferta;

Sien mi cardcter de adjudicatario no procedo, por causa que me fuera imputable a:

. Firmar el contrato o rechazar la Orden de Compra; o

. Suministrar la garantia de cumplimiento de contrato;

. Presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que me sean requeridos por la Convocante para
comprobar que no me encuentro comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar con el Estado,
conforme al articulo 21 de la Ley N° 7021/23 De Suministro Contrataciones Publicas.

7. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas con mi oferta sean falsas; o

8. Sien mi cardcter de adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes, cuando éstas sean requeridas

para la firma del contrato o para emitir la Orden de Compra.

oOU A WN

Me obligo a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera solicitud por escrito por parte
de la Convocante, sin que ésta tenga que justificar su demanda. El pago se condiciona a que la Convocante haga constar en
su solicitud la suma adeudada en razon de que ha ocurrido por lo menos una de las condiciones antes sefialadas, y de que
indique expresamente las condiciones en que se hubiesen dado.

Esta garantia permanecerd en vigor durante el plazo indicado en las bases de la contratacion, y toda reclamacion pertinente
deberd ser recibida por el Garante a mas tardar en la fecha indicada.

Nombre

En calidad de

Firma

Debidamente autorizado para firmar la garantia por y en nombre de

Eldia del mes de de
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FORMULARIO N° 12

FORMULARIO DE DECLARACION DE PERSONAS
ID No.: /indicar el nimero del proceso licitatorio]
A: [indicar el nombre completo de la Convocante]

En nombre y representacion del titular de la cuenta del Registro de Proveedores del Estado, conociendo y aceptando lo
dispuesto por la Ley 7021/22, el Decreto Reglamentario N° 9823/23 y las resoluciones reglamentarias dictadas por la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a través de la carga del presente documento en el Registro de Proveedores
del Estado, declaro bajo fe de juramento que:

1. El titular ni sus miembros, conforme el tipo de vinculacion citada mas abajo, no se encuentran comprendidos en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

2.Certifico que la informacion proveida en el listado, corresponde a los datos actualizados y vigentes, los cuales condicen
con exactitud con la documentacién obrante en mi poder y la declarada ante los registros publicos oficiales respectivos.
Confirmo que toda la documentacién que acredita el tipo de vinculacién aqui declarado obra en el Registro de Personas y
estructuras juridicas y beneficiarios finales de la Abogacia del Tesoro y en el Registro de Proveedores del Estado.

3.Me comprometo a actualizar y comunicar, en tiempo y forma, en caso que hubiere modificacion de los datos aqui
consignados o de los sujetos citados, comprometiéndome a la presentacion del formulario de declaraciéon de personas
actualizado en el Registro de Proveedores del Estado.

4.Consiento el empleo de la informacion proporcionada conforme lo indican las disposiciones normativas vigentes, en
cualquier etapa del procedimiento de contratacion y en el marco de los procedimientos llevados adelante por la DNCP, por
lo que asumo responsabilidad plena por todo lo declarado.

5.Asumo todas las consecuencias legales que correspondan en caso de falsedad, inexactitud u omisién de informacidn
alguna en esta declaracion.

6.El listado presentado comprende de forma integra a los siguientes sujetos:

a) Las personas fisicas que tienen participacion en el capital social, en un porcentaje o valor superior al indicado en
el articulo 66 de la Resolucién DNCP 4400/23.

b) Los beneficiarios finales en los términos del articulo 3° inc. e) de la Ley 7021/22.
c) Las personas fisicas propietarias de la empresa titular.
d) Las personas fisicas que ejercen cargos de direccion, de administracion o de fiscalizacion.

e) Las personas fisicas que han ejercido la representacion legal o como apoderados en coordinacidn con el articulo
66 de la Resolucién DNCP 4400/23.

CIN°® NOMBRES APELLIDOS TIPO DE VINCULACION DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO
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Observacién: ES OBLIGATORIO COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS DEL CUADRO DE LA DECLARACION JURADA. Completar la
casilla de TIPO DE VINCULACION indicando el caracter de representante legal o miembro del érgano de Administracién
(aclarar cargo o denominacion correspondiente) o miembro del 6rgano de Direccion (aclarar si fuera Director Presidente,
Director Vicepresidente, Miembro del directorio, Gerente u otro cargo/denominacion si los hubiere), o miembro del érgano
de fiscalizacién (aclarar cargo o denominacién correspondiente), o de socio, o de propietario, o de apoderados o de
beneficiario final.

Firma:

Aclaracién:

En calidad de:

FORMULARIO N° 13
GARANTIA DE ANTICIPO

[Formulario para ser utilizado en Garantia Bancaria]

ID N°:

A: (nombre completo de la Convocante)

De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relacibn con pagos de anticipos,
(en lo sucesivo denominado el Contratista) suministrara a la Contratante

una garantia , para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma
de

Nosotros los suscritos , de , con domicilio legal
en (en lo sucesivo denominado el Garante) en

cumplimiento de instrucciones recibidas del Contratista, nos obligamos incondicional e irrevocablemente a garantizar, en
calidad de obligados principales y no como simple fiadores, a pagar a la Contratante, contra su solicitud y sin derecho a
objecion alguna de nuestras partes y sin que la Contratante tenga que presentar primero una reclamacion ante el
Contratista, una suma que no excedera de

Esta garantia permanecerd vélida y en pleno vigor desde la fecha en que el Contratista reciba el anticipo en virtud del
Contrato hasta el dia de de

Nombre

En calidad de

Firma

Debidamente autorizado para firmar la garantia pory en nombre de

FORMULARIO N° 14

PROGRAMA DE INVERSION DEL ANTICIPO
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[Este formulario sera exigido al Contratista luego de la suscripcion del contrato y en oportunidad de la solicitud de pago de
anticipo, conforme a las Condiciones Contractuales. Este formulario es una estimacion de las inversiones que el Contratista
se propone realizar con el anticipo previsto. El formulario contiene los datos minimos respecto a las inversiones del anticipo,
pudiendo la Convocante incorporar mayores datos, toda vez que tengan por objeto proporcionar mejor informacion acerca
del destino de los montos que entregara al contratista en concepto de adelanto.]

En nombre y representacién de la Firma

, teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendré la

siguiente inversion del anticipo calculado con base a la programacion y el plazo solicitados, discriminando por actividad y

meses.
ID N°: findicar Id del Portal]
Objeto del Contrato: / /

Contratante: /indicar el nombre de la Institucion Contratante]
Contratista: [/Nombre del representante del Contratista]
Monto del Contrato: /indicar el monto total del contrato]

Valor del Anticipo: findicar el valor a pagar]

Corresponde al: [/indicar el porcentaje del valor del contrato que corresponde al anticipo, no superior al indicado en el SICP]

Plazo de ejecucidn de las obras: /indicar el plazo de ejecucion establecido en el contrato]

DATOS ESPECIFICOS

Valores en Guaranies

ITEM  DESCRIPCION MES MES MES MES
1 2 3 XX
1 [MANO DE OBRA]
2 [MATERIALES]
Ej: Cemento
Ej: Acero
[ALQUILER DE
3 EQUIPOS]

Ej: Compactador a

4 [OTROS]

VALOR TOTAL
Gs.

VALOR TOTAL EN PORCENTAJE

%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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TOTAL 100%

Nota: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a ser recibido por el contratista.

El proponente colocara los gastos que considere mas pertinente a financiar con el anticipo.

El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la /[Garantia Bancaria / Poliza de Seguro]N° [nimero], vigente desde
el/_/_/ Jhastael/[ _/ _/ _Jemitida por [Entidad Bancaria o Compafia de Seguros]

Elaboré Revis6 Aprobéd
Firma y Aclaracion Firma y cargo Firma y cargo
Contratista o Representante Legal Responsable Contratante Responsable Contratante

FORMULARIO N° 15

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

[Formulario para ser utilizado en Garantia Bancaria]

ID N°:
A: [nombre completo de la Convocante]
POR CUANTO (en lo sucesivo denominado el Contratista) se ha obligado, en virtud del Contrato N°
______ de fecha de de a suministrar (en lo sucesivo

denominado el Contrato).

Y POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Contratista le suministrara una garantia
emitida a su favor por un garante de prestigio por la suma ahi establecida con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento
por parte del Contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud del Contrato.

Y POR CUANTO los suscritos de , con domicilio legal

en , (en lo sucesivo denominados el Garante), hemos
convenido en proporcionar al Contratista una garantia en beneficio de la Contratante.

DECLARAMOS mediante la presente nuestra calidad de Garantes a nombre del Contratista y a favor de la Contratante, por

un monto maximo de y nos obligamos a pagar a la Contratante, contra su solicitud
escrita, en que se afirme que el Contratista no ha cumplido con alguna obligacién establecida en el Contrato, sin
argumentaciones ni objeciones, cualquier suma o sumas dentro de los limites de , sin

necesidad de que la Contratante pruebe o acredite la causa o razones que sustentan la reclamacién de la suma o sumas
indicadas.

Esta garantia es valida hastael __ del mes de de

Nombre

En calidad de
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Firma

Debidamente autorizado para firmar la garantia pory en nombre de

FORMULARIOS ADICIONALES

ANEXO | DE LA RESOLUCION DNCP N° 5118/23

FORMULARIO DE OFERTA

A: (Unidad de contratacion Convocante)

Nosotros, los suscritos, declaramos bajo fe de juramento que:

a. Nuestros datos son los siguientes:

Nombre o razén social:
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RUC:

Direccién:

NUmeros de teléfono:

Direccién de correo electrdnico:

Reconocemos que la direccion de correo electrénico declarada, serd el medio para la recepcion de las comunicaciones,
notificaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluacién de ofertas, como consecuencia de
los actos administrativos que resuelvan la contratacion y se requieran para la suscripcion de los contratos.

b. Entendemos que los plazos se computaran desde el dia siguiente a la fecha de remision de las comunicaciones,
notificaciones, aclaraciones y consultas, sin necesidad de contar con acuse de recibo, en ese sentido, me comprometo
a revisar diariamente el correo electrénico declarado en el Registro de proveedores, a los efectos de darme por
notificado.

c. Reconocemos que, la direccién de correo electrénico declarada en el Registro de Proveedores del Estado sera el
medio para la recepcion de notificaciones en el marco de los procedimientos juridicos que pudieran sustanciarse ante
la DNCP en relacidn a esta contratacién, en las condiciones establecidas en la reglamentacion pertinente.

d. Comunicaremos a la convocante sobre los cambios que eventualmente realicemos respecto a los datos arriba
consignados.

e. Afirmo haber leido y entendido todo el contenido de las bases de la contratacion de este procedimiento, sus adendas
publicadas y demas datos obrantes en el Sistema de Informacién de las Contrataciones Publicas (SICP) y, en
consecuencia, acepto las mismas sin objecién y me ratifico en el contenido de la oferta presentada.

f. No estamos comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para presentar ofertas o contratar, en general, con el
Estado ni en particular, con esta Convocante, ni en relacion al procedimiento de contratacion arriba individualizado.
Asumimos el compromiso de comunicar por escrito a la convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier
alteracion a la situacién de la empresa respecto de las citadas limitaciones o prohibiciones.

g. Cumpliremos con las exigencias establecidas en el marco de la aplicacién de las politicas de compras sostenibles,
aprobadas por la DNCP.

h. Cumpliremos todas las leyes laborales y de seguridad social vigentes respecto a nuestros trabajadores dependientes,
y especialmente, en lo concerniente a las condiciones sobre la duracién de la jornada de trabajo, remuneracion y
descanso minimo.

a. No se empleard a nifios, nifias ni adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos prohibidos y en
particular como TRABAJO INFANTIL PELIGROSO, de conformidad a lo dispuesto en las normativas legales vigentes.

En caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y
que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de produccién vy
comercializacién de lo ofertado, denunciaremos ese hecho ante la instancia pertinente. Asi mismo, en el caso de que
empleemos adolescentes, lo haremos de conformidad a lo que establecen el Codigo del Trabajo y el Cédigo de la
Nifiez y de la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y complementarias; salvaguardando todos los derechos
y garantias de los mismos y teniendo presente las obligaciones que como empleadores nos competen.

j. Nuestra firma se abstiene de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante
induzcan o alteren las exigencias del procedimiento de contratacion, las evaluaciones de las propuestas, el resultado
del procedimiento, la ejecucidn contractual u otros aspectos que puedan otorgarnos condiciones mas ventajosas con
relacion a los demas participantes.

k. Hemos verificado toda la documentacién que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de la misma, incluso
de aquella gestionada por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la informacion
suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente publica o privada de informacién.

ax. Reconocemos que la adjudicacion de esta oferta y su comunicacion a través de la notificacién respectiva, nos
compromete a suscribir el contrato y obtener una Garantia de Cumplimiento del Contrato de conformidad a lo
dispuesto en las bases de la contratacion.

66/67



all. Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratacion,
rechazar o descalificar todas las ofertas, conforme con lo dispuesto en la normativa en materia de Contrataciones
Publicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.
n. Nuestra oferta se mantendra vigente por el periodo establecido por la Convocante en las bases de la contratacion.
Esta oferta nos obliga y podra ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho periodo.

e Cumpliremos lo solicitado por la Convocante de conformidad con los documentos de la contratacién y nos
comprometemos a que lo ejecutado cumpla a cabalidad con las especificaciones técnicas y requerimientos de las
bases de la contratacién, siendo el precio de nuestra oferta, el indicado en la lista de precios, descargada del SICP y
que forma parte del presente Formulario de Oferta.

Firma:

Nombre:

En calidad de:_

Ver mas

Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas
EE.UU. 961 ¢/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay

(+595) 21 415 4000
Lunes a Viernes 07:00 - 13:00 hs. (mafiana)
14:00 - 15:00 hs. (tarde)
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/mesa-de-ayuda/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/institucional/quienes-somos
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/preguntas-frecuentes
https://www.contrataciones.gov.py/dncp//institucional/transparencia-informativa/pagos-mensuales
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/terminos-y-condiciones-de-uso
https://www.contrataciones.gov.py/denuncia/default.do
https://www.dncp.edu.py/capvirtual
https://www.contrataciones.gov.py/datos/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/sie
https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html
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