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Consultas Realizadas

Licitacion 453779 - ADQUISICION DE
CUBIERTAS PARA EL COMINGE

Consulta 1 - Especificaciones técnicas - CPS

Para los siguientes Items:

LOTE N° 1 - ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA MAQUINARIAS PESADAS Y CAMIONES

12 Cubierta para camion Cubierta radial para camion volquete, transportadora, medida 295/80 R22.5.
13 Cubierta para camion Cubierta radial para camion perforador de pozo, medida 275/80 R22.5.

14 Cubierta para camion Cubierta radial para camion de carga, medida 9.00-R20.

LOTE N° 2 - ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONETAS
6 Cubierta para camioneta Cubierta radial para camioneta, medida 7.50 - 16 LT.

Aclarar si precisaran los disefios lisos o traccion.

Con respecto a la consulta, esta convocante manifiesta que todas las cubiertas solicitadas son de disefio AT, que son
todoterreno por sus cubiertas diseflados para alfalto y tierra, en ambos validos para su uso, aclarando esto en el detalle de
las EETT, se describe el fin y mision que se les dara a las cubiertas conforme a la mision institucional del Comando de
Ingenieria, las cubiertas lisas o HT no aplican para este caso debido a que son exclusivamente para autopistas o asfaltos,
en parte de lo que menciona el detalle de los bienes en el PBC dice "seran destinados para el optimo y normal
funcionamiento de los vehiculos, maquinarias y otros que conforman parte del parque automotor operativo del Comando
de Ingenieria para sus diferentes fines administrativos, operativos, movilidad, traslados, obras terrestres entre otros,
cumplimiento de convenios interinstitucionales de indole social entre otros", que indica de acuerdo a la mision, que tipo de
neumaticos seran utilizadas. El mismo aplica para todos los items de todos los lotes.
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