Apertura de gorgola de chapa nueva
(filra agua que fermina inundando el
depsito/bario) y limpieza de
canleta , bajadas y registros

Reparacién de
canillas (2)

9,5

bojada de chapa,
registro y desague pluvial

2,85

11 2,34 | |

O o |
19 —1 . o kitchenet ~
=L T depssito Sl
N 0 bafos’,
P \—f‘ 7\ ~-
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*# Bloque de
() .-~ T ApPOYyO .-~ o 7.70
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Remplazo de rejila
metalica para piso

de IxI (sobre
canalefa abierta en
patio] quita y pone ‘

PATIO INTERIOR

7. 74

Colocacion de cafo
PVC para desague

Reposicion de
lémparas quemadas
en 2 reflectores de la 1 * - - -

galeria - - -

Reparacion de piso
de ladrillos en zonas
afectadas por — -
hormigas en museo y -
ofros _ -

Desprendimiento de -
revoque en la parte —
superior e inferior de
la pared de la
galerias ‘

Cambio de
ficha de 5
tomacorrientes
(planta baja)

2.34

2.08
I

GALERIA -

Q 4.42 v

Pintura exterior a la cal,
previa limpieza del muro

H: 2.58 MTS.

Reposicion de lamparas
de bajo consumo en
artefactos de iluminacion
(planta baja) ‘

10.05

5.46

Provision y colocacion de franca
para puerta principal y ajuste de
falleva existente

Tovision y

5h de tranca

kurusd (travesaiio para trancar puerta

[ =it

90+

N
~

pluvialy on de

rejila metdlica en la
salido/entrada (para

evitar g sapos taponen

los caros)

Humedad en
paredes en todo el
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dtocer v 5 B B Bl
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(restauracion y

mantenimeinto) de los
(8)pilares en

galeria al patio. Ademas

de las puertas, ventanas,

pisos y barandas de

madera (inferiores y
exteriores) ‘

galeria de acceso y ‘

Museo
PLANTA BAJA

15.07

15,79

PEATONAL

sector del zécalo PB

revoque y pintura a
\Icc\l

escalera metdlica
(segun disefio)

4.86
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4,63
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MUSEOQO CABILDO DE PILAR

VISTA - FACHADA PRINCIPAL

PROPUESTA

Retiro de esciylerdde

reemplozo por veva

\

PATIO INTERIOR

Reparacion de - -
@ cielorraso de tacuaras. - - —
Combio de tejas rofas

Muro de durlock con
puerta placa (Estructura
independiente a los
muros y pisos)

—

depdsito

Provision y colocacion de franca
kurust (fravesario para francar puerta

2.36 1.36

Provision y colocacion de franca
kurusi (fravesafio para trancar puerta

1.86

1.04
GALERIA

2.22

1.10— 1.4

Museo
PLANTA ALTA

8alcén: Girar baranda
central de madera
(pandeada).

il

2.85

Muro de durlock con
puerta del mismo
material (Estructura
independiente a los
muros y pisos)

4.7 4

MUSEOQO CABILDO DE PILAR

CORTE

TETA
ARANDUPY

SAMBYHYHA

SECRETARIA
NACI

DE CULTURA

o

TETA \\ REKUAI
GOBIERNOY NACIONAL

Jajapo Ofiondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



